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OPISTECHNICZNY

. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projektiomany remontu drogi
gminnej Nr 108006R ul. Btawatkowa w Dynowie w kmQ®® - 0+500. Podstaw
opracowania jest wizja lokalna i pomiary w terenieaz Rozporgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 9499 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagélarogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z 1999 r. z 6 zm.).

. Opis terenu

Droga gminna Nr 108006R ul. Btawatkowa w Dynowielopona jest na terenie
Gminy Miejskiej Dyndéw, wojewoddztwo podkarpackie, sakattowanie terenu
ma charakter rowninny. Droga przebiega przez olxtandowany.

. Urzadzenia obce

Remont przedmiotowe] drogi nie koliduje z ista@ym uzbrojeniem obcym.
Roboty w rejonie ewentualnych kolizji wykonywar¢ecznie pod nadzorem
wiasciwych stub.

. Rozbidrki i wyburzenia

Remont przedmiotowej drogi niegtizie wymaga zadnych rozbidrek i wyburze
budynkow.

. Wplyw zadania narodowisko

Remont przedmiotowej drogi nie wptywa negatywniesralowisko naturalne.

. Urzadzenia sygnalizacyjne i zabezpieca oraz przepisy BHP

Na czas prowadzenia robot nateoznakowa i zabezpiecz§ teren budowy zgodnie
z obowgzujacymi przepisami drogowymi w tej sprawie. Organizaopbot — praca
ludzi, sprztu i roztadunek materiatbw musi zapewmiykonanie rob6t bez zhdnego
zajmowania jezdni.

Robotnicy pracujcy na budowie winni posiadaprzeszkolenie ogélne w zakresie
BHP oraz szczego6towe przeszkolenie na stanowidioczym.

. Opis stanu istniegego

— szerokd¢ warstwy jezdnej — zmienna od 2,7 m do 3,50 m.

— pobocza ziemne.

— szerokd¢ korony do 6,00 mb.

— nawierzchniawirowa.

— odwodnienie: uksztattowanie terenu.

— szerokd¢ pasa drogowego do 7,00 m.

8. Opis stanu projektowanego
Parametry drogi (projektowanej)

— klasa techniczna drogi — D

— obcigzenie na ¢ do 100 KN

— kategoria ruchu KR1

— nawierzchnia jezdni bitumiczna

— szerokd¢ jezdni 5,00 m, z miejscowymi zkeniami do 4,00 m.
— spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,0 %

— odwodnienie: uksztattowanie terenu

— przed rozpooziem rob6t wyznaczyteren robot i granice dziafki



9. Nawierzchnia asfaltobetonowa

— warstwa écieralna z betonu asfaltowego (standard |, mieszagkysowa)
sr. gr. 5,00 cm

— profilowanie nawierzchni betonem asfaltowym (staddf mieszanka grysowo -
zwirowa) ér. gr. 5,00 cm.



