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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne
1.1. Inwestor
Gmina Miejska Dynow, ul. Rynek 2, 36-065 Dynow.

1.2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta poraiizy Gmirg Miejskag Dynéw a ,SAN-PROJ” Ustugi Projektowe Janusz
Kalamarz w Przeworsku.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowyidgognnej (wewgtrznej) o nawierzchni
czesciowo utwardzonej i wykonania kanalizacji deszczpadprowadzajcej scieki deszczowe
do rowu (wg oddzielnego opracowania).

2. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu projektu

- mapa orientacyjna rejonu inwestycji w skali 10:A00,
- mapa do celow projektowych w skali 1 : 500,

- wizja lokalna w terenie,

- notatki stibowe i uzgodnienia.

3. Przebudowa drogi gminnej
3.1. Stan istniejacy

Powyzsza droga posiada wezi nawierzchng utwardzon z ttucznia kamiennego, w i
nawierzchng gruntowy.

Szeroka¢ drogi w czsci utwardzonej 3,3 — 5,0 m. Pobocza obustronniegpagte trawg.
Droga jest drogwewretrzng dojazdovg do doméw jednorodzinnych.

3.2. Rozwigzania projektowe przebudowy

Przebudow objety jest odcinek od Km 0+002,80 do 0+166,20 czyligtkci 163,4 m.
Projektuje s} jezdnk szerokéci 5,0 m z pochyleniem jednostronnym 2%, beézgdnio

przy jezdni umieszczagbdprowadzenia liniowe seiek trojkatny. Scieki odprowadza si
do wpustéw ulicznych umiejscowionych zgodnie z ekt¢m zagospodarowania terenu,
umieszczonych na linficiekow trojlgtnych.

Pobocza projektuje sjako utwardzone z ttucznia kamiennego, szefbkmbocza zmienna
w zaleznosci od szerokéci pasa drogowego — od jezdni do granicy dziatkisttonnie.

Z drogi istnieje 4 zjazdy indywidualne do posegipjektuje st je zachowa z wyprofilowaniem
dla wygodnego wjazdu na dziafki.

3.3. Konstrukcja

Jezdnia - na istn. drodze

- w-wascieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm

- w-wa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumigzagre 6 cm,

- gérna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-3Inbgn 25 cm,
- istn. nawierzchnia kamienista stabilizowana ceeran




Jezdnia nowa

- w-wascieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm

- w-wa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumigzagre 6 cm,

- gérna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-3Inbgn 25 cm,

- dolna w-wa pobocza z kamienia uzyskanego z rokbigtn. nawierzchni gr. 15 cm,
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem5cm.

Pobocza
- gérna w-wa pobocza z kamienia tamanego 0-31.5gmrh0 cm,
- dolna w-wa pobocza z kamienia famanego 0-63 mrhgcm.

4. Kanalizacja deszczowa
4.1. Schemat ogolny

Kanalizac¢ deszczow prowadzi st w pasie drogowym, odprowadzatedizie scieki deszczowe
powstate w czasie opadow deszczu na teren drogirggniOdprowadzenigiekow nasipowato
bedzie do ziemi poprzez rowgblizie on przedmiotem oddzielnego opracowania.

Ciagi gtowne z rur PVC typ 200 i @250 mm.

4.2. Opis usytuowania i uktadu wysokdéciowego

Uktad terenu pozwala na grawitacyjne odprowadzs&riekOw z rozpatrywanego terenu do rowu
wykonywanego wg oddzielnego opracowania.

Uwaga:
W studni D6 naley przewidzi€ mozliwo$¢ wpiecia w przysztéci nowego odcinka kanalizaciji
PVC @200 mm — od strony potudniowej w poziomie proj. dna

4.3. Charakterystyka inwestycji

L.p. | Nazwa materiatu j.m. Razem
1 2 3 4

1 Rury kanatowe PVC typ 800 mm mb 53,0
2 Rury kanatowe PVC typ 850 mm mb 79,0
3 Razem mb 132,0
4 Studnia PEp425 mm z pokryw zeliwna szt. 4
5 Studnia PEGO0 mm z pokryw zeliwna szt. 4
6 Wpust ulicznygs00 mm z osadnikiem szt. 4
7 | Wykopy m° 297,0

4.4. Warunki geologiczno-wodne

Podtaze w rejonie projektowanej kanalizacji zbudowandiz, gjlin piaszczystych

Z przewarstwieniami piaskow o zmiennej konsystemgiziom wod gruntowych patej
utozenia kanalizacji. Okresowo poziom waod meovystpi¢ 1,5 — 2,5 m poriej terenu. Projekt
nie przewiduje odwodnienia terenu w okresie proveadz robot.



4.5. Opis obiektéw i sposéb wykonania
4.5.1Kanaty

Projektuje s} zastosowanie rur kanatowych PVC kielichowe tygzkii,,S”  gczonych
na uszczelkgumowy.

Zastosowane rury:

- @200 x 5,9 mm,

- @250 x 7,3 mm.

Zastosowano rury PVC typ ,S”, przeliczono na presienie obaizenia zewgtrznego

w zakresie gibokasci od 1 do 6 m na terenachiednim obcizeniu statycznym.

Utozenie rur:

- na gruncie rodzimym z obsypaniem do wys@k@0 cm i zagszczeniem do 85 % gruntem
rodzimym. W przypadku nagiienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruatlzimego,
przekop nalgy wypetnic ubitym piaskiem.

Powierzchnia podta tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z gbitezagszczonego
piasku powinna byzgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkiazapow podiaa
wymagane jest podime wyprofilowanie dna w obbie kata 9C' i z zaprojektowanym spadkiem,
stanowjce tazysko néne rury kanatowej.

Uktadanie rur:

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzars podtau catkowicie odwodnionym

i z wyprofilowanym dnem na &ysko n@éne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budowkanalizacji rozpoczynagbd punktow wztowych - studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodraprojektowanymi rgdnymi, przejciami
szczelnymi dla rur z PVC.

Budow kanatu prowadzi siz ustalonymi spadkami poagizy punktami wztowymi

od rzdnych niszych do wyszych, odcinkami co 6 m. Wyrownywanie spadkow pmez
podkitadanie pod rgrkawatkdéw drewna, kamieni lub gruzu jest nie dogaaie - rura wymaga
podbicia na catej diugoi

W miejscach zczy kielichowych nalgy wykonywa dotki montaowe o gébokasci

ca 10 cm dla umdiwienia wepchngcia bosego kiaca rury lub ksztattki w kielich rury.
Ksztatt i wielkas¢ dotka montaowego musi zapewéiwarunki czystéci - nie dostawania
sie piasku do watrza kielicha. Kielich uktadanej rury powiniendbyabezpieczony odpowiednim
deklem.

Utozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdz@nawidtowdaci jej spadku,
wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypkrachej, przynajmniej 10 cm ponad
wierzch rury (w kacowej fazie robot obsygkuzupetnia s do 30 cm).

Obsypk nalezy wykona& z zachowaniem dagiu do dotka monteowego. Dotki montaowe
ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczétmatacz danego odcinka.

Montaz i uszczelnianie pgtzer wykona scisle wg instrukcji montau.

4.5.2 Studzienki
Studzienki PE

Studzienki kanalizacyjne pgizeniowe wykonane z PESo @425 mm ig600 mm.

Czesci skladowe studzienki kanalizacyjnej z PE

- podstawa studzienki - komora robocza posiada @l 2 we§¢ w zaleznosci od ichsrednicy,
- szyb hczacy komoe robocza z powierzchgierenu o konstrukcji teleskopowej,

- pokrywazeliwna lub betonowa.
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W zastosowaniu studzienek kanalizacyjnych z PEzgdiest pod uwag nastpujace
okolicznaci:

- dennice studzienek nawet z szybgozhikowym g lekkie i przy montau nie stanowg
odpowiedniej masy potrzebnej przy pgo#aniu do niej ruroggéw ,,na wpych”,

w szczegOIngci z raznych stron i stanowi jeden z gtownyclyz40w uktadu,

- lekkas¢ studzienek utrudnia wdaiwe ich ustawienie na odpowiedniclednych w pionie.
Recznie naley zasypa na wysoké¢ 0.4 m. powyej gornej krawdzi rury.

Pozosta} zasypl wykona mechanicznie warstwami co 30 cm, starannie ujuijaj

Uwaga:

Kominy wtazowe studzienek usytuowanych w terenaeloaych naley wyprowadzé 0,3 m
ponad teren w celu ich uwidocznienia i ungaid wsypywania sigruntu i wlewania wody
powierzchniowej.

W terenach utwardzonych jak drogi, place wykor@vno z nawierzchniami.

4.6. Wykop i deskowanie

Wykopy pod rurocigi przebiegaj w wickszaci w utworach pylastych suchych

w gruntach kat Il - VI. Omawiane roboty wykonarestar w 90 % sprztem mechanicznym
oraz w 10 % sposoberacznym.

W rejonie istniegcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemneaygbeowadzé sposobem
recznym. Wykopy pod projektowarkanalizacg wykonane zostanjako wgsko-przestrzenne
umocnione lub szeroko-przestrzenne.

Wykop wagsko-przestrzenny wykonywanydrie przy zastosowaniu grodnic GZ-4 poziomo
Pozostaty kolektor nakly wykonywa w wykopie szerokoprzestrzennym przy nachyleniugka
1:0,6.

Ziemia z wykopow w iléci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyRopow)
sktadowana &dzie wzdhi wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaie od stopnia
zainwestowania terenu. Lokalizacje sktadowisk stalgraz tymczasowych winny bypkreslone
przez Inwestora w chwili przygtienia do robot.

W celu odwodnienia wykopdéw przewidziano dremadnie wykopu. Woda odprowadzona
zostanie ruroggami tymczasowymi do istniggych ciekow.

Do robot ziemnych prowadzonych sglem mechanicznym przewidziano zastosowanie koparek
0 poj. hyzki 0,25 - 0,6 m oraz spycharek o mocy 75 - 100 kW.

Uwaga: Z pasa budowlano-montavego naley zebra warstwe humusu grubici 20cm.
Zebrany humus natg sktadowa w pasie budowlano-mortawym wzdty jego granicy.
Po zakaczeniu robot budowlano-moriavych humus rozplantowav pasie robot.

4.7. Roboty betonowe

Potrzebna do realizacji przeglsiziccia inwestycyjnego masa betonowa dawma lgdzie

na plac budowy z betoniarni centralnej. Transpoesaanki betonowej odbywakdbedzie
samochodami betoniarkami o poj. 4,6. Rodawanie mieszanki betonowej w miejsce budowania
nasgpi bezpdrednio z samochodow betoniarek oraz przyciu pompy do betonu typu BP-

605V ,Stetter”.

Do szalowania obiektéw o przekroju prosiolym naley stosowdé deskowanie

drobnowymiarowe typu ,Stal-Form” lub ,U-Form”.

4.8. Roboty montazowe

Podstawowe elementy przewidziane do mauntegestawiono ponej:
1. Rury PVC@00 mm L-6,0m G - 33,0 kg
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1. Rury PVC@50 mm L-6,0m G -51,6 kg

Montaz materiatow bdzie prowadzonyecznie i mechaniczni€uraw samochodowy Q - 6,0 T.
W trakcie prowadzenia robot budowlano - maotaych naley przestrzegaprzepiséw BHP
gtéwnie dotyczcych prowadzenia robot w rejonie wygbwania sieci elektroenergetycznych.
Nalezy opracowa szczegotowy harmonogram wygken sieci elektroenergetycznych i uzgoéni
go z ZE - dotyczy to odcinkow gdzie odlegtaniedzy sprztem budowlano - montawym

a linig elektroenergetycanest mniejsza od wymaganej przepisami.

4.9. Komunikacja

Na odcinkach gdzie trasa projektowanego kolektozagna lub przebiega wzdhistniegcych
ciggdw komunikacyjnych, niezioine jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objaziddadek
dla pieszych.

4.10.Kolizje z obiektami terenowymi

Teren wzdha projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w limakektryczne, ruroagi
wodochgowe, ogrodzenia, drogi gminne, budynki.

- linie elektryczne, kable elektrycznev miejscach kolizji prace ziemne nafevykonywa
recznie, przy stosowaniu sgitz mechanicznego natgdokona wytgczenia pgdu

w uzgodnieniu z RE.

Na istniegcych kablach energetycznych stoséwary ochronne dwudzielng3 o dtugdci
2,0 m + szerok& wykopu.

- budynki- przed rozpoczxiem robot nalgy przeprowadzi oceny stanu technicznego budynkow
potozonych w odlegtéci mniejszej ni 10,0 m.

- studnie kopanestudnie i rurogigi kanalizacyjne nalg uktada o odlegtéci min. 10,0 m
od istniegcych studni przeznaczonych do czerpania wody piprey zblizeniu rurocigiem
nalezy stosowa rury ochronne PVC typ S.

- drzewostan projektowana trasa kanalizacji deszczowa jestvpdzona po terenie
i w odlegtasici min 2,0 m od istnigcego drzewostanu.

4.11.Zajecie terenu
Szerokd¢ pasa terenu do wykonania kanatu palerzyja¢ 6.0 - 10.0 m.

4.12. Odbior robot

Odbior robot przewodow kanalizacyjnych z rur kamatoh z PVC nalgy prowadzé

w oparciu 0 "K” - R IV p.6.1.

- miarodajne dla tych przewodow ustalenia norm:

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiMgmagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. O#lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemigmagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dizegvoddéw wodogigowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, naant obsypki i zasypki gfych

W niniejszym opisie.



Przedmiot odbioru i bada

W _odniesieniu od specyfiki budowy kanalizacji z rankatowych z PVC w zakresie odbioru

I bada nalezy zaliczy:

- wykopy : zachowanie zgodém cech mechanicznych gruntu rodzimego w gitsyn projekcie,
na wysokdci podsypki ochronnej,

- podtaze nie néne(torfy - muly) : wymiana podi@ - wzmocnienie

- podsypka: zgodrio z projektem w zakresie wymiaréw oraz wahika zagszczenia ;
sprawdzenie wyprofilowania dna.

- obsypka strefy kanatowej : zgodid@ projektem w zakresie wymiaroéw rodzaju materiatow
oraz wskanika zagszczenia

- szczelné¢ uktadu: proby na eksfiltragj infiltracje kanatow i obiektow - studzienek

- zasypka wykopu: materiat, wsk@k zag:szczenia pod drogami, badanie na deformacje
przekroju poprzecznego przewodu.

Wskazniki zageszczenia gruntu powinny byotwierdzone badaniami laboratoryjnymi
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechméceedtug standartowej metody
Proctora.

Rodzaje odbioru

Rozr&nia st dwa rodzaje odbioru wynikgge z technologii i organizacji prowadzenia budowy
a mianowicie:

- odbiory czsciowe,

- odbiory kacowe.

Odbidr techniczny ggciowy

Odbiorem objte 3 poszczegolne fazy robot podlegag zakryciu przed catkowitym
zakaiczeniem budowy. Poza tym mptp by fragmenty robot lub zakezone fragmenty
budowy co do ktorych inwestor zgtosit zastreria czsciowego odbioru. Odbior ten powinien
by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora radznwestycyjnego, kierownika
budowy, oraz przedstawicielaytkownika.

Odbior ten powinien kiypotwierdzony protokétem komisji z podaniem ewetriyeh usterek

i terminu ich usunicia

Odbidr techniczny kicowy

Odbiorem tym ohyjty jest przewod po catkowitym zakczeniem robot, przed przekazaniem
przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu wpazlku gdy mée by on wczéniej
oddany do eksploataciji.

Przy odbiorze kicowym naley przedtay¢ komisji dokumenty zgodnie z oboyzujagcymi

w tym wzgkdzie zaradzeniami.

Po dokonaniu odbioru powinien dgporzdzony protokdt, podpisany przez wszystkich
cztonkow komisji. Protokot komisji powinien zawiéravykaz zauwaonych wad i usterek

Z terminem ich usugcia i nazwiskiem osoby upovionej do stwierdzenia wykonywania
poprawek.

Proba szczelrkgi na eksfiltracg

Podstawowa proba na szczedourochgu jest préba na eksfiltracprzy okr&élonym cinieniu
wody wewntrz przewodu. Prapna eksfiltrac przeprowadza siw pierwszej kolejnéci. Proke
przeprowadza siodcinkami do ca 50 m poruzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
rewizyjne umaliwiaj g zegcie na poziom kanatdw i zamkniecie ich za pogitymczasowych
zamkng¢ mechanicznych - korki, lub pneumatycznych - wodka napetnienia przewodu woda
i dokonania proby szczelba.
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Zaleca sj przeprowadzenie proby szczednbosobno dla przewodow z rur kanatowych

z PVC, osobno dla studzienek rewizyjnych wykonarg/detonu. Przygotowania do proby
szczelnéci rurochggu rozpoczynajsie juz przy jego uktadaniu, poleggje na zastabilizowaniu
przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmnigjsciowego przykrycia minimum 20 cm
ponad wierzch rury. dkza kielichowe ruroggu zaréwno na rurach jak i na pcgeniach

ze studzienkami i przgtzami, pozostawia shie zasypane. Wszystkie otwory badanego
odcinka przewodu gtznie z przydczami i inne ksztattki z otworami, muszachya okres préby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem.

Przy zastosowaniu tukOw na trasie rupggei jak tez dhiszych odcinkéw przykzy, pokczenia
kielichowe musza hiyczasowo zabezpieczone przed gozéniem si w czasie proby
Zainstalowane na trasie studzienki matogabaryto®¥ @ podlegaj prébie hcznie z catym
badanym ruroagiem Urzdzenia do zamykania (na okres préby) badanych &anatusz by¢
wyposaone w kr@ce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opr&nienia rurocigu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urgdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegago probie nafey doprowadzi ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu - grawitacyjnie.

Uwaga: Wzadnym wypadku nie wolno dokonywhaezpdredniego pajczenia wlotu do kanatu
z przewodem énieniowym dostawy wody. Napetnienie przewodu prae@dza si powoli

ze studzienki od dotu kanatu.

Odpowietrzenie kanatu dokonuje girzez najwyszy jego punkt. Czas napetnienia odcinka
przewodu nie powinien lykrotszy od 1 godz. dla spokojnego napetnienigoosdetrzenia
przewodu.

5. Woytyczenia rob6t w terenie

Wytyczenie robot naley powierzy uprawnionej jednostce geodezyjnej, po wykonannoto
przed zasypaniem wykopow dokdariah inwentaryzacji geodezyjne;j.
Trasy sieci wodoggowej w terenie zabudowanym ustalono dlag¢pagicych warunkow:

- odlegta¢ wodochgu od drogi krajowej i wojewddzkiej -10,0m
- odlegta¢ od budynkow istnigcych -3,0m
- odlegta¢ od gazocjgow istniecych -2,25m
- kable energetyczne -0,7m
- ogrodzenia -1,0m
- drzewa -15m
- zbiorniki $ciekOw sanitarnych -50m
- linia napowietrzna NN -2,0m

- linia telefoniczna -20m



