Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji llo s¢ Krot. | Jedn.
1 Remont drogi gminnej nr 108006R ul. Btawatkowa w Dy nowie w km 0+000 - 0+500
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym ~0,50 km
1.1.2 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szeroko $ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na gt eboko sci 20-cm ~2 696,00 m2
1.1.3 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szeroko $ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za ka zde dalsze 5-cm gt eboko sci ~2 696,00 3,00 m2
1.1.4 KNR 404/1103/4
Analogia - Wywiezienie gruntu z wykopu przy mechani cznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym n aodleglo  $¢1km ~943,60 m3
1.1.5 KNR 404/1103/5
Analogia - Wywiezienie gruntu z wykopu przy mechani cznym zatadowaniu i
wytadowaniu, nakt ady uzupetniaj ace naka zdy dalszy rozpocz ety 1-km ponad 1-km
transportu ~943,60 | 4,00 m3
1.1.6 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zag eszczanie podio  za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, wa lec wibracyjny ~2 696,00 m2
1.1.7 KNNR 1/218/2
Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka g asienicowa 74-kW (100KM), kategoria
gruntu lI-1V ~2 622,50 m2
1.1.8 KNNR 6/112/4
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zag eszczeniu 8-cm ~1 320,00 m2
1.2 Roboty nawierzchniowe
1.21 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonyw ane sprz etem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubo $¢ podbudowy po zag  eszczeniu 15-cm ~3 012,50 m2
1.2.2 KNR 231/111/5
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonyw ane sprz etem mechanicznym,
dodatek za zwi  ekszenie ilo $ci cementu o 1-kg/m2 ~3 012,50 15,0 m2
1.2.3 KNR 2317/111/6 (2)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonyw ane sprz etem mechanicznym,
dodatek za doziarnienie o ilo $ci 0,01-m3/m2 ~3 012,50 15,0 m2
1.2.4 KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonyw ane sprz etem mechanicznym,
mieszarki doczepne, dodatek za ka zdy nast epny 1-cm grubo  sci podbudowy ~3 012,50 15,0 m2
1.25 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zag eszczeniu 20-cm ~2 762,50 m2
1.2.6 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tlucze n, warstwa gorna, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm
grubo sci ~2 762,50 6,20 m2
127 KNNR 6/108/2 (2)
Wyréwnanie istniej acej podbudowy mieszank a mineralno-bitumiczn a, mieszanka
asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo- zwirowa (standard Il), samochdéd
10-15-t ~256,25 t
1.2.8 KNR 231/108/2
Wyréwnanie istniej acej podbudowy mieszank a mineralno-bitumiczn a, mieszanka
mineralno-asfaltowa, mechanicznie - dodatek ~79,44 t
1.29 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (wa rstwa scieralna), mieszanka
asfaltowa, grubo $¢ po zag eszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t ~2 500,00 m2
1.2.10 KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, dodatek
za ka zdy dalszy 1-cm grubo $ci warstwy ~2 500,00 1,50 m2
1.2.11 KNNR 6/204/6
Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 15-cm -
uzupetnienie poboczy ~500,00 m2
1.2.12 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, dodatek za ka zdy
dalszy 1-cm grubo $ci warstwy - dodatek do uzupetnienia poboczy ~500,00 | 5,00 m2
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