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Przebudowa drogi gminnej z wykonaniem kanalizacji d eszczowej
1 Kanalizacja deszczowa
1.1/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- |m3 297*0.9 =
0212-02 siebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll 267.30
1.2|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 297*0.9 =
0222-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1l 267.30
1.3|/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- |m3 297*0.1 =
0310-02 rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem 29.70
urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. IlI-IV; gte-
boko$¢ do 1.5 m
1.4/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- |m3 297%0.1 =
0312-02 wych gtebokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. 29.70
-1v
1.5/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 |m 53
0408-03 mm
1.6/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 |m 79
0408-04 mm
1.7/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - |szt 4
0517-02 zamknigcie rurg teleskopowg z wkazem zeliwnym
1.8/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - |szt 4
0517-02 zamkniecie rurg teleskopowg z wlazem Zeliwnym
1.9|KNR-W 2-18 |[Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z |szt. 4
0524-02 osadnikiem bez syfonu
Razem dziat: Kanalizacja deszczowa
2 Remont drogi gminnej
2.1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 0.164 = 0.16
01 - trasa drég w terenie réwninnym.
2.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod pobocza na catej |m?2 399*0.8 =
0101-01 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gte- 319.20
bokosci 20 cm
2.3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci  |m2 399*0.8 =
0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dal- 319.20
sze 5 cm glebokosci
2.4/KNR 2-31 Wykonanie koryta pod pobocza na poszerzeniach m2 399*0.2 =
0102-01 jezdni w gruncie kat. 11-1V - 10 cm glebokosci koryta 79.80
2.5|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod pobocza na poszerzeniach m2 399*0.2 =
0102-02 jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dalsze 5 cm gle- 79.80
bokosci koryta
Krotnosé = 3
2.6|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod nowg jezdnie na |m?2 195*0.8 =
0101-01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1-1V 156.00
gtebokosci 20 cm
2.7|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod nowa jezdnie na |m?2 195*0.8 =
0101-02 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1-1V 156.00
- za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 6
2.8|/KNR 2-31 Wykonanie koryta pod nowg jezdnie na poszerze- m?2 195*0.2 =
0102-01 niach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci 39.00
koryta
2.9|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod nowg jezdnie na poszerze- m2 195*0.2 =
0102-02 niach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dalsze 5 39.00
cm giebokosci koryta
Krotnosé = 8
2.10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod $ciek tojkatny na |m2 81
0101-01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V
gtebokosci 20 cm
2.11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod $ciek tojkatny na |m2 81
0101-02 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V
- za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
2.12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-|ms3 399*0.25+195*
1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo- 0.5+81*0.3+
wytadowczym na odlegto$¢ 1 km 645*0.25-399*
0.15-195*0.15
=293.70
2.13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-|m3 293.7
1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
ty 1 km
Krotnosé = 4
2.14/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 399+195+81 =
01 recznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyj- 675.00
ne nawierzchni
2.15|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie istn. podbudowy z kruszywa |m2 645
0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm
2.16|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- |m2 645
0802-08 miennego - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 10
2.17/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m2 399
01 15 cm - pobocze (materiat z rozbiérki istn. podbudo-
wy - po sprawdzeniu przydatnosci)
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2.18/KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m?2 399
05 10 cm - pobocze
2.19/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementemw  |m2 195
02 ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm - nowa jezdnia
2.20/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m2 195
01 15 cm - nowa jezdnia (materiat z rozbiorki istn. pod-
budowy - po sprawdzeniu przydatnosci)
2.21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o |m2 840
0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
2.22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna - |m?2 840
0114-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 17
2.23|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 840
03 asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) - cata
jezdnia
2.24/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 840
02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) - ca-
ta jezdnia
2.25/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane pias- |m?2 81
01 kiem i wodg - $ciek trojkatny
2.26|KNR 2-31 Scieki trojkatne m 160
0606-02

Razem dziat: Remont drogi gminnej
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