SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Kaplica cmentarna wraz z domem przedpogrzebowym, rejscami
postojowymi, przytaczami: wody, kanalizacji deszczowe]
| sanitarnej, instalacja wody oraz wewretrzn g instalacja elektryczna
w Dynowie

Opracowat: mgr ia. arch. Stawomir Kb

Przeworsk maj 2015r.






Spis tresci

Wymagania ogélne

1.
2.

Przedmiot specyfikacji technicznej
Zakres rob6t obfych specyfikagj techniczi

Lokalizacja robot i stan prawny inwestyciji

3.

No ok

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t
Przekazanie Terenu Budowy
Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Zgodnd¢ Robot z DokumentagjProjektovy i Specyfikacy Techniczi
Dziatania zwizane z organizagjprac przed rozpoeziem Robo6t
Ochrona przeciwparowa
Ochrona wiasrigi
Bezpieczastwo i higiena pracy
Zagcie drég
Nazwy i kody robét budowlanych
Materiaty i uradzenia
Sprzt i transport
Odbidr robdt
Przepisy zw4zane

Zakres robot

aprLOdOE

Budowa budynku kaplicy cmentarnej wraz z domeregpogrzebowym
Instalacja wody
Instalacja elektryczna, wegtrzna linia zasilajca i gwietleniowa
Przyicz kanalizacji sanitarnej, przebudowa pgeyl wody
Utwardzenia terenu: chodniki, droga wetkzna, schody zewitrzne, miejsca postojowe
i podjazd

Technologia wykonania




2

Wymagania ogdine
Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja odnosi sido wymaga technicznych dotyegrych wykonania i odbioru robét, ktére zostan
zrealizowane w ramach zadania ptKaplica cmentarna wraz z domem przedpogrzebowynmiejscami

postojowymi, przytaczami: wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej,nistalacja wody oraz wewretrzna
instalacja elektryczna w Dynowie”

Zakres robét ohijtych specyfikagj techniczrg

Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego:
a) 1. wykopy i roboty ziemne
fundamentowanie i wykonangeian fundamentowych
izolacja pionowdcian fundamentowych
deskowanie, zbrojenie i betonowanie stupow
murowaniescian ngnych parteru
monta stropu z elementéw prefabrykowanych
roboty betoniarskie i zbrojarskie uzupetncg stropy
mont& konstrukcji nénej dachu
wykonanie warstw izolacyjnych oraz wylewek na sieop
wykonanie pokrycia dachu
wykonanie obrébek blacharskich
murowaniescianek dziatowych
monta stolarki okiennej i drzwiowej
wykonanie instalacji wody, elektrycznej ,co wentyianechanicznej
tynki wewretrzne
wykonanie posadzek
monta armatury sanitarnej
tynki zewretrzne
b) wykonanie przyczy kanalizacji sanitarnej, wody policznikowej igsicji elektrycznej, kanalizacji
deszczowej:

= wykopy i roboty ziemne
"  monta przewodow i studzienek
= zasypywanie wykopow

c) wykonanie utwardze

= wykopy i roboty ziemne

= wykonywanie warstw podkladowych zjazdu, placéw utlzanych, drogi p.po miejsc
parkingowych

= wykonywanie nawierzchni

Projektowane zagospodarowanie z ueglzeniami budowlanymi

Projektowana kaplica cmentarna z domem przedpogvegh usytuowana zostata na dziatkach nr 1772/31 i
1772/33. Do budynku planuje esiwykonanie nowych instalacji: elektrycznej, deszezp wodnej i
kanalizacyjnej.

Gléwne wejcie do budynku znajduje¢siod strony zachodniej. Dodatkowo zaprojektowanades cztery
wejscia boczne- dwa od po6tnocy i dwa od potudnia. Pazyane do zaplecza kaplicy.

Projektuje si utwardzenie centralnego terenu dziatek nr 1772/B172/33. Strome skarpy zlokalizowane od
pétnocnej i wschodniej strony inwestycji zagosposarje st jako tereny zielone- pofpicte travg. Od strony
potudniowej, dziatki, na ktérych zlokalizowano kel sisiadup z cmentarzem komunalnym, ktory
wyniesiony jest okolo 1m ponad teren obj. opracdemmn Zaprojektowano podjazd o szeréiodm oraz o
spadku rownym 8%. Jednoémée shryt on bedzie jako podjazd dla karawanu jak rownidla osob
niepetnosprawnych, gdyspadek dostosowany zostat do ich potrzeb. Podjemdod strony poétnocnej i
wschodniej zabezpieczono za pomepalisady (rénica terenu). Tiprzy wjezdzie na cmentarz zlokalizowano
zdroj uliczny.
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Po stronie pétnocnej, wschodniej i zachodniej, matdach nr 1772/31, 1772/33 zaprojektowano ogroidze
ktore hczy sk z ogrodzeniem cmentarza.

Uktad komunikacyjny

Wijazd na dzialk znajduje si od strony poétnocno-zachodniej poprzez istugj zjazd
publiczny z drogi wewgtrznej. Dodatkowo projektuje sizjazd od strony potudniowo-zachodniej. Na terenie
znajdupcym sk miedzy zjazdami zaprojektowano miejsca postojowe w&bie 89 sztuk w tym 3 dla os6b
niepetnosprawnych. @€z z nich dosipna jest z drogi gminnej mieszacej st na dzialce o nr 6313, do
pozostatych dogp zapewnia projektowana droga weivmna. Miejsca postojowe zostaty oddzielone od
cmentarza za pomg@asa zieleni.

Miejsca postojowe zaprojektowane zostaty z nawlerzc azurowej. Pozostat czes¢ utwardzon
zaproponowano z kostki brukowej.

Projektowane utwardzenia dziatki pod dojazdy i ste] postojowe wykonane z kostki brukowej gr. 8 cin4

ptyt azurowych o grubgci 8cm na ustabilizowanych podkiadach w skiad kthrywchodz: podsypka
cementowo- piaskowa gr 5cm, kruszywo tamane nies@me o gran. 0/31,5mm gr 10 cm, kruszywo tamane
sortowane o gran. 31,5/63mm gr 18cm oraz warstvgacadpca z piasku gr 10cm. Podbudowa o spadku
poprzecznym 2,5%. Teren utwardzenia ograniczomyddaaikiem drogowym. Wokot obiektu zaprojektowano
opask odbojowg w formie kostki.

Ogdlne wymagania dotygee robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jekizh wykonania oraz za ich zgodiocd
z Dokumentagj Projektov, Specyfikacj techniczig oraz Umovy.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny Dziennik Budowy i DokumentagjProjektovg
Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania warunkow wydanych przez ogtéin uzgadniajce,
opiniujace oraz wiécicieli terendw i aytkownika budynku, w ktérym prowadzonedg prace.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany wigdaniu Zamawiagego

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przezdffglve w ramach ceny ofertowe;j.

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien opracbviakie Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za
niezkzdne do realizacji robo6t budowlano-maidavych. Przy obliczaniu kosztéw Dokumentow Wykonawcy
wykonawca w szczeg6ldoi powinien uwzgidni¢ rysunki warsztatowe (np. elementéw stalowych)umks
robét tymczasowych itp.

Koszty zwhzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca gauagW cenie ryczattowej.

c) wykonawca w ramach Ceny ofertowej ppsiwania winien opracowadokumentag powykonawcz
calasci wykonanych Rob6t, w tym réwnie

- instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdt, aby umdiwialy Zamawiapcemu obstug,
konserwagj, rozbieranie, ponowne skladanie, regulacje i napmane] czsci Robot

Dokumentacja powykonawcza powinna zawdesszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikidgrakcie
realizacji robot.

Koszty zwhzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca gauagW cenie ryczattowej.

d) wykonawca w ramach Ceny winien opracéwdokumentag rozruchows urzdzer kuchni oraz
pozostatych elementdw instalacji wymaggaich uruchomienia oraz rozruchu.

Wszelka dokumentacja wykonawcza nigdte do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowychz
powykonawcza potwierdzgja prawidtowdci i zgodndci

z obowgzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i uskgy tym:

- ogdlna instrukcja eksploataciji,

- instrukcje obstugi poszczegolnych gulzen,

- wszystkie niezédne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumeddyuzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektow.

Koszty zwhgzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca gauagW cenie ryczattowej.

Zgodnad¢ Roboét z Dokumentagj Projektows i Specyfikacg Techniczg Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przakazprzez Inwestora Wykonawcy stanpwveizesé
Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w @hojednym z nich & obowizujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w calej dokumentaciji.
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Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, pomlaviub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonangbaty i dostarczone materialyedy zgodne z
Dokumentacj Projektowg i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszy¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgyzekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedy w peilni zgodne z DokumentacProjektovg lub ST. i
wplynie to na niezadowalglg jakos¢ elementu budowli, to takie materiabeda niezwtocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Dziatania zwgzane z organizagjrac przed rozpoeziem Robdt

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakdéczenia i odbioru kicowego Rob6t, a w szczegohoa

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os@konugcych czynnéci zwigzane z budow i
nienaruszaln@& ich mienia stugcego do pracy a tak zabezpieczy Teren Budowy przed gpstn oséb
nieupowanionych.

(b) Fakt przysipienia do Robdét Wykonawca obwie publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenienigjscach i ildciach okrélonych przez Inwestora,
tablic informacyjnych, ktérych té€ bedzie zatwierdzona przez Inwestora . Tablice infayje leds
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacihtécznej (OST) $ wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstagracowania szczegétowej specyfikacji technicZ8&T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktoprgy zlecaniu i realizacji nagiujagcych robét
wymienionych w szczegdétowych specyfikacjach techmych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnujymagania ogolne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi ($ST

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

[.5. Ogoblne wymagania dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgodioz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji wspoétrzdne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekalziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robdt Uszkodzone lub zniszczone punkty pawia Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiems, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodné& robét z dokumentagjprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyrazekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowj zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlygednym z nich g obowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumejita

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich mmjgoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiahjgrby¢ zgodne z dokumentagcprojektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muasby¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonantmty nie lgda zgodne z dokumentacprojektowy
lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialty zostazasspione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegyamie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawalizacji kontraktu,zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywad tymczasowe utglzenia zabezpieczgie, w tym:
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ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodezelkie innesrodki niezlzdne do
ochrony robét, wygody spoteczswd i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UMOoWwWrs.

[.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dmge ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikaeniowych Wykonawcaghzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsilo przepisow i horm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unika uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b
lub wlasndci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢zstivie
jego sposobu dziatania. Stogupk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopomgdiojazdowych,

2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnyglami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwosciag powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyohywmieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiassoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogqmi, kable itp.

Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyighminstalacji i uradzenh w
czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldvjfkonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanychiyikownikdéw oraz ldzie z nimi wspoétpracowal, dostarcgajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchaniii urzdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.8. Ograniczenie obkyzien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniczeobcizenia na & przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie ridmb zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w spos@lylgi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w okbie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robét w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniamekispa nadzoru.

1.5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpiecaestwa i higieny
pracy. W szczegolioi wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz npehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywatl wszelkie ugglzenia zabezpieczgmie, socjalne oraz sptzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uenrsi, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymafgaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i &
uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonaweca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robot
od daty rozpocxia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adminidtrpahstwowej i
samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwzane z robotami i dulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznycldgzas prowadzenia rob6t. Np. rozpglzenie Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawigfiecz@éstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
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budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, ptx1) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zialr26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpigstea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzedggpraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszdtkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aozer lub metod i w sposéb gty bedzie
informowa: Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjagv kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY

2. |. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegéloinformacje dotycge, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty téchme lub swiadectwa bada laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorykdfawca zobowzany jest do prowadzeniagglych
bada okreslonych w SST w celu udokumentowania, materialty uzyskane 2 dopuszczalnegumlta spetniaj
wymagania SST w czasie pgsti robot. Pozostale materialy budowlane powinnytnége wymagania
jakosciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, @rikch mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniaigjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczapc w to zrédia wskazane przez Zamawvgicggo i jest zobowkzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczjiem eksploatacji zt@.

Wykonawca przedstawi dokumentacpawieragca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tymatypwynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatdw do robo6t, chgbpostanowienia ogélne lub szczego6towe
warunkéw umowy stanowiinaczej.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypceluttywaciji terenu po ukazeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na tereémidowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy ¢olg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad awdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgavjagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom jalk@iowym zostaa przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, hdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzomid¥ rodzaj rob6t, w ktérym
znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z
jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyelola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly §akas¢ | whasciwos¢ do robét i byly dospne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skitadowania materiatégdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigmazliwosé zastosowania rownych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementow robét Wykorsawowiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybraingaakceptowany rodzaj materiatu nie z@oby¢
pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spgr uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofed Wykonawcy
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i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakasci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanpmez Inspektora Nadzoru. Liczba i wyd&j&o
sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkrgmi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoruewninie przewidzianym umaw Sprzt bedacy
wlasndgcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotosead
do pracy. Bdzie spetnid normy ochronysrodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentévwmtizajcych dopuszczenie sgim do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisamizelledokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé
wariantowego gycia spretu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiaddnspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepigmjzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie m® by p&niej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Og6Iine wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicsrodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dumlzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami @dkrymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdddospetnigd wymagania dotycze przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametrow technicznyStodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych obein na osie mog by¢ dopuszczone przez viawy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadedmu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. I. Przed rozpoceciem robo6t wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry mievi skiada sie z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenieob6t zgodnie z umow lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zach zgodndé z dokumentach projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacj rob4t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziaddoza petla obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okéonych w dokumentacji projektowej lub przekazanywh psmie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2.Nasfpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostas, jesli wymaga tego legdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramecwiasny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru doyez akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéldt tpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentmebwy, dokumentacji projektowej i w SST, azak
w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru doggazalizacii robét &da wykonywane przez Wykonawaie péniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod zbgowstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. I. Program zapewnienia jakdci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanimzpinspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakb(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robot,
mozliwoséci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauejwykonanie robét zgodnie z dokumenaci
projektows, SST. Program zapewnienia jakbwinien zawiera:

- organizag wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenlzot,
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- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoéinych elementow robdét,

- system (sposob i procedlproponowanej kontroli i sterowania jaley wykonywanych robot.

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposéb oraz forengromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwycikganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techgiofmym, proponowany sposob i fogmprzekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje istosrodkow transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp.

- sposo6b i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, \aybania mieszanek i wykonywania
poszczegbinych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,askapc w to personel, laboratorium, sprizzaopatrzenie we wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot. Wykonawcadzie przeprowadza
pomiary i badania materiatébw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji @ktgwej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéah czstotliwosci 53 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam dgloee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny;,
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z umgwinspektor Nadzorudolzie mie€ nieograniczony dogp do
pomieszczé laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.sprektor Nadzoru dulzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgoicciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelungtbod badawczych. Zeli niedociagniecia te lgda tak
powazne, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymeyaie do
rob6t badanych materiatéw i daojmil je do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostamiusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbagateriatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecae sitosowanie statystycznych metod pobierania prébpértych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji gdny¢ z jednakowym prawdopodoligtwem
wytypowane do badalnspektor Nadzoru dulzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgrzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychdd& pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kogsetypokrywa Zamawiagy. Pojemniki do pobierania
probek lgda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probldtatoczone
przez Wykonawg do badé bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb za#keepy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &iaghk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod Wyniki bada (kopie) keda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaediwg dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania. Do umtiwienia jemu kontroli zapewniona
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bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Watkay i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robobpadzonego przez Wykonawdxdzie ocenia zgodnd¢
materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawimiltow bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru mie pobiera prébki materialéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych badé wykaza, de raporty Wykonawcyasiewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lulaticowych bada albo
oprze st wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmaterialdw i rob6t z dokumentacj
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powth lub dodatkowych badai pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z Kkryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata techmjch oraz wiéciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaracj zgodndci lub certyfikat zgodngi z: Polslkk Normg lub aprobat techniczm, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono RieisNormy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w
pkt. | i ktore spetniaj wymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumengyws/magane przez SST,4da ich partia dostarczona do
rob6t kegdzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiekeriay,
ktore nie spehniajtych wymagéa beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

[2] Ksigzka obmiarow

[3] Dokumenty laboratoryjne

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach [1]-[3], naptijace dokumenty:
a) pozwolenie na budawy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustdle

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpiec#estwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robé6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntac} projektowy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilasci robot podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych IultiKWR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedrmosikokr&glonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Usdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzagdzenia

te lub sprgt wymagay bada atestujcych, to Wykonawca dalzie posiada wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiaroweeolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom SST.¢hzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewnig w sposob agigly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. I. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikaggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalaciji i sdzea technicznych,

c¢) odbiorowi cgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (&oowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresghkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavanji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikarych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jg&iovykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizatdigry zakryciu.

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogingos¢pu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotow& danej czsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem dcemlzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. iddbedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwdi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. J&ka ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogia

w konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robdt dokonuje sdla zakresu roboét ok§ilenego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny (kécowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéatggo wykonania robot w odniesieniu do zakresudi)
oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zalcaenia robot i przgicia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie

Dokumenty do odbioru ostatecznegor{&owe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robo6t, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zalzamyy przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj podwykonawcg, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykeozymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstanwnadekumentéw umowy i ewentualnie uzupehpiaj lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegaiych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw cgciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kgiki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SSTi programem
zapewnienia jakii (PZJ),

8. deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikatyna znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakezJ),
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazaniych roboét wiécicielom
urzadzen,

10. geodezyjyinwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego néeldopgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkeg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zmzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelniap lxdg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeego.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usugtiem wad, ktore ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym ig¢kojmi. Odbior po
uptywie okresu ¢kojmi i gwarancji pogwarancyjnygdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny (kécowy) robot".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgeénolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 216&n.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaratywublicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - 0 wybordctdowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochronieegiwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147,
péz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o0 dozorzbrimznym (Dz. U. Nr 122, p6éz. J 321 zzpdzm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ockirgndowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z4pd zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o0 drogach pahyich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204 z(2986).

9.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systemoOw oceny zgosirio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okréenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techwiciznzakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz Nr 209, pdz. 1780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drd& wrze&nia 1997 r. - w sprawie ogdinych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#istwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz, U. Nrpidz. 401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20r. - w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresumyjor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywiikonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ickiznabudowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni2g02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pda42).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 wréh. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych etedw

9.3. Inne dokumenty i instrukcije

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtino-montaowych, (tom |, H, Ill, eV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butbmych, instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 200
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci stalacji. Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0

1. Wsep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaajhtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umarliwiajgce i majce na celu
wykonanie rob6t ziemnych wygiujacych w obiekcie olgtym kontraktem. W zakres tych robdt wchedz

- Wykopy fundamentowe

- Podktady podposadzkowe,

- Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakdch wykonania, ich zgoddé z dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Do wykonania podkiadu nalg stosowa piasek zwykly.

Na warstwg izolacyjm stosowa gling budowlan.

Do zasypywania wykopow nie by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu
Zasypki za mury oporowe:

- max.srednica ziaren d<120 mm,

- wskanik réznoziarnistéci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornd¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty powinny by wykonywane ¢cznie.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spku.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i eafiiecz¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.Wykonanie robét
Wykopy
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- Sprawdzenie zgoddo warunkéw terenowych z projektowymi

- Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza ¢sistosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyieskarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoksty nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpoivinny by stosowane zabezpieczenia

- Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynp4d cm.

- Postpowanie w wypadku przegdienia wykopow

(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

(2) Warstwa gruntu o grubo 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powlyga
usunkita bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza pepipoziomu
projektowanego posadowienia najgporozumi€ sic z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podkfadu powinno nggi¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkdéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podkitadu natg prowadzt na catej powierzchni rbwnomiernie jedwarstvg.

(4) Catkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna toé¢byarstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskanik zag:szczenia podkiadu nie powiniendayniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor

- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelaizgj ) z gliny.

- Zasypki

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno byykonane bezpgoednio po zakfczeniu przewidzianych w nim robot.
(2) Przed rozpoezxiem zasypywania dno wykopu powinno ¢bpczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych gmieci.

(3) Ukladanie i zagszczanie gruntéw powinno bywykonane warstwami o grubw: 0,25 m - przy
stosowaniu ubijakéwerznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami olorgb-udarowymi gabami) lub
ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy zagzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leez mhiejszy ni Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w spos6b nie powoglcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.
Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny lyykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi iQ.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymas

- wykopy - [m3]

- podkiady i nasypy - [m3]

- zasypki - [m3]

transport gruntu - [m3] z uwzglnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegaj zasadom odbioru robét zanieych.

9. Przepisy zwizane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstaw®ymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU
KOD CPV 45262310-7

1. Wsep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaathtécznej § wymagania dotyece zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umaliwiajgce i majce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchoglz

- Przygotowanie i mongazbrojenia pgtami okigtymi gladkimi ze stali A-O.

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okiggtymi zebrowanymi ze stali A-ll i A-lII.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodiitoz dokumentagj projektowvs,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtdechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasndaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkidtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢hmiecia
widoczne gotym okiem.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu, w ktory powinied bgopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali.

- cechowanie vazek i kegdéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztlskkdzdej
wigzki czy kregu.

Wyglad zewrgtrzny petow zbrojeniowych dostarczonej partii powiniert mastpujacy:

- na powierzchni gtoéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznegoetdw i ozebrowania powinny si miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpvowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazyweodchylenia od linii prostej wkszego nt 5 mm na 1
m dlugaci preta.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow parti stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nal@rzed wbudowaniem zbatla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj sic watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie edtin zewrtrznych,
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- stal gka przy géciu.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ima wykona przy wyciu dowolnego typu
Sprztu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna Byprzewaona odpowiednimisrodkami transportuzeby unikré trwatych
odksztatce, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, lanych ptatkow rdzy,
kurzu i blota, RPgty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,alilwb farla olejrg nalezy opal& np.
lampami lutowniczymi ado catkowitego usugcia zanieczyszcze

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe ayte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny¢lwyyprostowane.

Haki, odgicia i rozmieszczenie zbrojenia nalewykonywa wg projektu z rGwnoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.

L aczenie petdw nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie nalery podwiesza i mocowa do zbrojenia deskowiapomostow transportowych, udzen wytworczych

i montazowych. Monta zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpoednio w
deskowaniu. Monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecaesivykonywa& przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie piyt petami pojedynczymi powinno leyuktadane wedtug rozstawieniagffiw oznaczonego w
projekcie.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jak@ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgétinoprojektem oraz z podanymi wej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robo6t

Jednostk obmiarowy jest 1 tona.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgfe specyfikagj podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych i ulegajcych zakryciu
oraz odbioru kacowego. Odbiér zbrojenia przed przyseniem do betonowania powinien dgokonany
przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dzienhikdowy. Odbior powinien polegana sprawdzeniu
zgodndci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukagilbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji
zgodndci z rysunkami liczby pttéw w poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemimykonania hakow
zlacz i dlugaci zakotwier pretow oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Przepisy zwjzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spizone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWANIE
KOD CPV 45262300-4

1. Wsep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaajhtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynn&i umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konsyjokch obgtych kontraktem.

- Chudy beton pod fundamenty B-10,

- Podi@ze pod posadzki z betonu B-10

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-20

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodiitoz dokumentagj projektowvs,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poikdego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy

PN-B-30000:1990 o nagiujagcych markach:

marki ,25” - do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” - do betonu klasy wagzej ni B20

Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodry z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenionemnagmy PN-B-30000:1990.

Zakres badacementu pochodzego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikantidhacementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.

Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejcaaks; przeprowadzenie kontroli
obejmujce;j:

oznaczenie czasu yzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PNI=6-6:1997

oznaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN6-B21997

sprawdzenie zawadoi grudek (zbrylé) nie dajicych s¢ rozgnigé w palcach i nie rozpadgjych s¢ w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinnadngizsza nk klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny lyeksze
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niz: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmmentu, 3/4 odlegici w swietle midzy prtami
zbrojenia leagcymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed u zyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmujeznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartdgci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwalery prowadzé biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i steédozawartdci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsipodbywa wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabranissgisowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betnowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe maghy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzuszkami).

llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewni wymagam szybkd¢é betonowania z uwzeglinieniem
odlegtaci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powitigndtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia
+15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°@8lut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robo6t

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie mugszby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2061320 PN-63/B-
06251. Betonowanie moa rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia dyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie skiadnikbw do mieszanki betonowej powinbgt dokonywane wycznie wagowo, z
doktadndcia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneiwiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu skladnikéw powinnog¢suwzgkdniac koreke zwiazary ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie skfadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinnoesbdbywa wytagcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraiia
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nafg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien &irétszy nk 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych ;mgletosowéa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesdzaplastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed pragg&niem do ukladania betonu natesprawdzt: potozenie
zbrojenia, zgodng& rzednych z projektem, czysio deskowania oraz obecdito wktadek dystansowych
zapewniajicych wymagam wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezrzuca z wysokdgci wigkszej
niz 0,75 m od powierzchni, na ktospada. W przypadku gdy wysakota jest wegksza nalgy mieszank
podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsci
8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznyclalery przestrzega dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzghniaé nastpujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpdszaiée betonovy
nalezy uktada bezpgrednio z pojemnika lub ruragu pompy, bdz tez za pdrednictwem rynny, warstwami
0 grubdci do 40 cm zagszczagc wibratorami wgibnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovy
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naley uklad& bezpdrednio z pojemnika lub ruragu pompy. W plytach o grubo wigkszej od 12 cm
zbrojonych gés i dotem naley stosowa belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej ngl@rzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgtbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami drednicy nie
wigkszej nz 0,65 odlegtéci micdzy pretami zbrojenia leacymi w ptaszczgnie poziome;.

Podczas zagzczania wibratorami webnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami webnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokos¢ 5-8 cm w warstew
poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czypmewat powoli w
stanie wibrugcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promienie
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptytharakteryzowa sie
jednakowymi drganiami na catej diugh

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub helkibracyjm w jednym miejscu powinien wyn@si
od 30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku ghdokasci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugi elementu. Rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powaioy¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nate sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyz
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@cago winno by uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach ohma s¢ kierowa& zasad, ze powinna ona hiyprostopadta do kierunku napen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvgoiwinna b§ starannie przygotowana do pctenia
betonu stwardniatego Zeviezym przez:

usungcie z powierzchni betonu stwardniategozriych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego \szkli
cementowego, obfite zwibnie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej o
stosunku zb#ionym do zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalyy wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu gsgrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaiea
powinno s¢ odby p&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wpza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekea@ godzin.
Po wznowieniu betonowania naje unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pegdrdo
utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgast take w nocy konieczne jest wcreejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniagego prawidiowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczestwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badeboratoryjnych przewidzianych nogm
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywaai@kywanie laynierowi wszystkich wynikow bada
dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictaym, naleéy opracowa plan kontroli jakdci
betonu dostosowany do wymagaechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd® uwzgkdnione
badania przewidziane aktualmormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczoepdtwierdzenia
prawidlowaici zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badamidnny obejmowé

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie naley wykonywa& wytacznie w temperaturach niezszych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymahoco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageieim. W
wyjatkowych przypadkach dopuszczg sietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntagagody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujraeiepta w czasie co najmniej 7 dni.
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(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowa sposob pogpowania na wypadek wysgtienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wgjmniej ilosici oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzcliwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdcczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien dychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakzi 15 MPa powinno hy zbadane na probkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury @eni0°C w okresie twardnienia betonu nalewy wore podpé
dziatania organizacyjne pozwale¢ na odpowiednie ostamiie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4.Piekgnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby piegjnacji betonu

Bezpdgrednio po zakaczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia i#ggej nk +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpoge pielegnacg wilgotnosciowg betonu i prowadzi ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na &db

Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy bei@nledzie s¢ taczyt z
nastpng warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie § stawiane specjalne wymagania ofine
jakasci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiienagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny ddyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pigjgnacii

Ulozony beton naley utrzymywa& w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardnigcego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogmPN-63/B-06251) lub wytrzymadci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwna¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji érej obowjzuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie mydr(¢ gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszeponad powierzchgj

- peknigcia g niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkiete zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszynygsdopuszczalne pod warunkieg® otulenie zbrojenia betongdzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wigksza nt 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,

- rownas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolagjowinna odpowiadawymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypukici i wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley: wszystkie wystajce nieréwnéci wyrbwna za pomog tarcz karborundowych i czystej
wody bezpérednio po rozebraniu szalunkow, raki i ubytki nassgdnowanych powierzchniach uzupétni
betonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma réwng i jednorodi powierzchng bez dotkéw i poréw,
wyréwnary wg powyzszych zaleae powierzchng nalezy obrzuct zaprave i lekko wyszczotkowa wilgotng
szczotlg aby usun¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgédro projektem oraz podanymi wej
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarws
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- 1 m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbior roboét

Wszystkie roboty olje specyfikagj podlegay zasadom odbioru robét zanikeych wg zasad podanych
powyzej.

9. Przepisy zwizane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@®znaczenie wytrzymasoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad&znaczenie czaséw aziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@&znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojpmjektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI
KOD CPV 45223210-1

1. Wsep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaajhtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

- konstrukcja wizby dachowej hali - dvigary z ksztattownikéw stalowych zamktych
- stzenia i mocowania dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkrzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonania robét, ich zgodié z dokumentagj projektowva,
SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosujecsi
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki tirzane $0 diugdciach:

do 140 mm - 3 do 13 m; povsgj 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlaggddui do 6,0 m; do 100
mm dla diugéci wickszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 Ceowniki dostareza o diugdgciach:

do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m pagyyi40 mm

- 3do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla dhégado 6.0 m; do 100 mm dla diugm wickszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2008t¢wniki dostarczaneaso diugdciach:

do 45 mm - 3 do 12 m; pourgj 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dikggao 4,0 m; do 100 mm dla
diugdici wigksze;.

Krzywizna ramion nie powinna przekraézamm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sv grubdgciach 6-40 mm.
szerokdgciach 160-700 mm i diugoiach:

dla grubdci do 6 mm - 6,0 m

dla grubgci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytklo 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg w/w. Normy.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarczassv grubdgciach 5,0-14,0 mm.

Zakres grubgci | Zalecane formaty
[mm] [mm]

5-12 1000x2000
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1000x4000

1000x6000

1250x2500

1250x5000

1500x3000

1500x6000

powyzej 12 1000x2000

1250x2500

1500x6000

1750x3500

1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg w/w. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdildeh wztowych zaleca sistosowanie blach grubych.

¢) Blachazebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowan dostarcza siw grubdgciach 3,5-8,0 mm. Tolerancje wymiarowe wg w/w normy

d) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sio diugdciach: przysrednicy do 25 mm - 3-10 m przyednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
Tolerancja wymiarowe wg w/w normy.

Wiasndaci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtagigmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki efliw powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa Na
powierzchniach czotowych niedopuszczalrne mzostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ickmiecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskizawalcowania, wicenia niemetaliczne, igry,
wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowétd 3 dopuszczalne jeli:

- mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaj0.5 mm dla walcowki o gruoi od 25 mm.

- 0,7 mm dla walcéwki o grudoi wigkszej.

e) Ksztattowniki zimnogiete wg. EN-10025

Odbidr stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu, w ktory powinied bgopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien izgec:

znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrdlib partii, znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien dgokonany na podstawie protokdtu ostatecznego odllianstrukcii
w wytwérni wraz z éwiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbiorow gdizyoperacyjnych zostaly
usungte.

Cechowanie elementow fayba elemencie.

2.2. kaczniki
Jako hczniki wystpuja: polaczenia spawane oraz potenia ngruby.

Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykilej stosuespawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zagiczo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubo otulone przeznaczone do spanmemnstrukciji stalowych naranych
na obcizenia statyczne i dynamiczne.

Sruby

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

(1) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy: dkaednic 8-16 mm — 4.8-
Il dla srednic powyej 16 mm - 5.6-

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

wiasndci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¢jw lub P

(3) naketki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

wlasndci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 egz@owo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podkiadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M €20
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(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie §czniki winny byt cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na giéwkach.
2.3. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglpvezed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje liyniera.
3. Sprat

3.1. Sprzt do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montar konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wchagarek, dwignikdw, podnénikow i innych
urzadzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze technicznym
powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprajaeyani do ich eksploatacji.

3.2. Sprzt do robot spawalniczych

Stosowany spkz spawalniczy powinien unitwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technolagispawania i
dokumentagj konstrukcyjm. Spadki nagicia pmdu zasilagjcego nie powinny hy wiecksze jak 10%.
Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj Stanowiska spawalnicze powinny¢ébgdpowiednio
urzadzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywow atmosferycznych

- sprzt pomocniczy powinien yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno burzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwgrowymi, zabezpieczone
od wplywow atmosferycznych $wietlone z dostatecanwentylacy;

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez igniera.

3.3. Sprzt do potaczer nasruby
Do scalania elementéw najestosowd dowolny sprzt.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojivinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utray statecznéci. Sposob skladowania wg punktu 2

5. Wykonanie rob6t

Wymagania ogolne

5.1. Ckcie

Brzegi po ctciu powinny by czyste, bez nader#agradu i zadzioréwzuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu
po ckciu. Miejscowe nierowniei zaleca s wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i gicie

Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia doty@ granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i gtia. W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obseanie powinny wysipi¢
rysy i pekniecia.

5.3.Skfadanie zespotow

Czesci do skladania powinny ldyczyste oraz zabezpieczone przed karop najmniej w miejscach, ktére po
montau beda niedosgpne. Stosowane metody i przydy powinny zagwarantowadotrzymanie wymaga
dokladndci zespotow i wykonania pgtzen wedtug zadczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna gdkdo
Nieprostoliniowd¢ Prety, blachownice, stupy 0,001 diugo
czesci ram lecz nie wicej jak 10 mm
Skrecenie peta 0,002 dtugéci
lecz nie weécej niz 10 mm
Odchyiki ptaskdci pétek, 2 mm na dowolnym
scianeksrodnikéw odcinku 1000 m

Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru
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lecz nie wgcej niz 5 mm

Przesunicie srodnika 0,006 wysokéci
Wygigcie srodnika 0,003 wysokéci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przylgczeniowy swobodny
do 500 0,5 25
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16,0

Pokczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasamrekaci 15 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywaozwarstwi@ i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢é progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyikiypnuje sé
wedtug wigciwych norm spawalniczych.

Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stoSoweawicksz od 1,5mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubi@ spoin mae by wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza giubag¢ mniejsz:

0 5% - dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza simiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijevady te mieszcg sic w granicach grubiei
spoiny. Niedopuszczalng pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoirefmpienie grani wymagartechnologé spawania mae
zalect Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne spoiny szczepne powlyt wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne wady zewitrzne spoin mzna naprawi uzupetniaggcym spawaniem, natomiastkmiccia,
nadmiern ospowaté¢, braki przetopu, ¢cherze naley usuré przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie. Pcalczenia nasruby dluga¢ sruby powinna by taka aby mena byto stosowa mazliwie
najmniejsz liczbe podktadek, przy zachowaniu warunke, gwint nie powinien wchod&iw otwoér gkbiej jak
na dwa zwoje. Naktka i teb sruby powinny bezpgednio lub przez podktagkdoktadnie przylega do
taczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz pomncénie oporowe naktek i podktadek przed
montazem pokry warstwy smaru.Sruba w otworze nie powinna przesuwsic ani drgaé przy ostukiwaniu
miotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentacjtechniczg i przy udziale srodkéw, ktére zapewai
oskgniecie projektowanej wytrzymasgoi i statecznéci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
Kolejne elementy magby¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateg@nelementow uprzednio
zmontowanych.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamiggani
w punkcie 5. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukdginach.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgte specyfikacj podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych.

9. Przepisy zwijzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. \Wairwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagar z nie stopowych stali konstrukcyjnych. Warurddgtniczne
dostawy.
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PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawanapawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyery spawanych. Nazwy i okilenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262520-2

1. Wsep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaajhtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
rob6t murarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umaliwiajgce i majce na celu
wykonanie muréw zewgtrznych i wewrtrznych obiektéw tzn.:

Sciany ndne z pustaka ceramicznego o wspolczynniku przerdkanepta okrélonym w projekcie
architektonicznym.

Scianki dziatowe z pustaka ceramicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodiitoz dokumentagj projektowvs,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosaiMaozna kada wode zdatra do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaficych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Pustak ceramiczny wg PN-B-12050:1996

Wymiary b/lI/lh [mm] 380/248/249 mm

Ptaskd¢ powierzchni kladzenia [mm] 0,3

Rownolegtd¢ powierzchni ktadzenia [mm] 0,6

Masa [kg] ok. 17

Grupa elementéw murowych zgodnie z PN-EN 1996-4-2 t

Kategoria |

Wytrzymalas¢ nasciskanie [MPa] 10

Wytrzymalaé¢ spoiny [MPa] 0,10

Trwalos¢ (mrozoodporné&) F1 - wyrob mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartag¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO

Reakcja na ogieAl

Ciepto wiaciwe [J/kg K] 1000 (wg PN-EN 1745)

Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 5j4

Wytrzymalas¢ charakterystyczna rigiskaniescian (fk) wedtug badg do projektowania zgodnie z PN-B-
03002 lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow 10

Wytrzymald¢ charakterystyczna rigiskanie muru fk [MPa] to 2,5.
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2.3.Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 cnbetonu B-15 §ciany fundamentowe)

3. Sprzet
Roboty mana wykoné przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrab stateczngi.

5. Wykonanie rob6t

Wymagania ogolne:

- Mury nalery wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegmazania i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodoioz rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otwordow.

- Mury naley wznosé mazliwie rOwnomiernie na cafej ich diugd. W miejscu paiczenia murow
wykonanych niejednoczeie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny lezyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed utzeniem w murze polewa
lub moczy w wodzie.

- Mury grubdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paosey0°C.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubnnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czyrmikémosferycznych (np. przez przykrycie
folig lub pap). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie nalg sprawdzt stan techniczny muréwgdznie
ze zdgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zapraw

- Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr.paeinna przekraczal 7mm, a minimum 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grébanaksymalnie nie powinna
przekraczé& 15mm, a minimalna - 5mm.

- Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie agle
wypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10mm.

- Stosowanie potoéwek i cegiet utamkowych.

- Liczba cegiet aytych w potdwkach do muréw goych nie powinna hywigcksza nk 15% catkowitej liczby
cegiet.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegtava i rozbidrkowa), naly przestrzegazasadyze
kazdasciana powinna hywykonana z cegly jednego wymiaru.

- Polczenie muréw stykagych st pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grgbioréznigcej sk wiecej
niz o 5mm naley wykonywa na strepia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowad@ na budowie:

sprawdzenie zgodgoi klasy oznaczonej na cegltach z zamodwieniem i vganami stawianymi w
dokumentaciji technicznej, préby dan@j przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztaéegty,
liczby szczerb i gknie¢, odporndci na uderzenia, przelomu ze zwrdéceniem szczeplmaegi na zawarks
margla. W przypadku niemnaosci okreilenia jakdci cegly przez prépdorang nalery ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpgaima dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowwy, naley kontrolowé jej marke i konsysteng w
sposéb podany w oboydujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobovewinny by kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarowi robot jest - m2 muru o odpowiedniej gidi. llos¢ robot okréla sie na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot

8.1. Odbio6r robdot murowych powinien s¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowywiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobow dostarczonych na
budowe, protokdty odbioru poszczegdllnych etapow robotikagacych, protokoty odbioru materiatow i

wyrobéw, wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budewekspertyzy techniczne w

przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem bikayn

8.2. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikajcych.

9. Przepisy zwizane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddsea przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu powszechneggyiku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtergodnéci dotyczce cementdéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE
KOD CPV 45261100-5

1. Wsep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaajhtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umaldiwiajace i majce na celu
wykonanie i montakonstrukciji drewnianych wygbujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchgdz
- Wykonanie wgzby zaplecza igcznikdw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t, ich zgodié z dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosujegsilrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikamogdizznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukgjITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapergd szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) wiezba dachowa - stosujezgirewno klasy K27 wedtug nggujagcych norm pastwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymatasciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnia@eliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1.Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa popajgzsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdhz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdha widkien 3 3
Scinanie w poprzek wi6kien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pcherze, zakorki i zbitki:

a) gkbokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1
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Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokd¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na diugodwu kravwedzi zajmujca do 1/4 szerokei lub diugdci
Krzywizna podiina

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grfspdo 38 mm

10 mm - dla grubii do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokad do 75 mm

5 mm - dla szeroki > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokéci
Krzywizna poprzeczna 4% szerckd

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek gicibé szerokdci elementu. Nierownig
ptaszczyzn - plaszczyzny powinny dowzajemnie réwnolegte, boki prostopadie, odchylemiggranicach
odchytek. Nieprostopadié niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotna¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powia wynosi nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenie20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyiki wymiarowe desek powinnydyie wicksze:

- w diugaci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 209Gl
- w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
- w grubgci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny byieksze: dla tat o grukdci do 50 mm:

- w grubgci: +1 mm i-1 mm dla 20% $ld
- w szerokéci: +2 mmi-1 mm dla 20% #oi dla fat o grubéci powyzej 50 mm:
- w szerokéci: +2mmi-1 mm dla 20% #Hoi
- w grubgci: +2 mm i-1 mm dla 20% #d

d) odchytki wymiarowe krapdziakow na grubii i szerokdci nie powinny by wicksze nk +3mm i -2mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grudmd i szerokgci nie powinny by wigcksze nk +3mm i -2mm.

2.2. kaczniki

2.2.1. Gwddzie
Nalezy stosowad: gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby Nalezy stosowd:

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowd:

Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki podsruby Nalezy stosowé:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna Nalezy stosowd:

Wkrety do drewna z tbem sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stiowym wg PN-85/M-82503
Whkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezajce przed dziataniem ognia powinnydéby
stosowane wyiczniesrodki dopuszczone do stosowania degyej2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
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a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed siniirplesnieniem
c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny dysktadowane na poziomym podto utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warsiwolii. Elementy powinny by skladowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby pigogowa ich deformaciji. Odlegke skiadowanych
elementéw od podi@ nie powinna by mniejsza od 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna najeskiadowa& w oryginalnych opakowaniach w zamétyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpiecygah przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatlu dostarczona na buglpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozhiorki przeznaczone do peorego wbudowania kwalifikuje kynier. Odbiér
materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegoétowgatwierdza laynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montar konstrukcji naley uzywat dowolnego sprgu.

- sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, zabezpieczone
od wplywdw atmosferycznych, $wietlone z dostatecanwentylacyj. Stanowisko robocze powinno dy
odebrane przez myniera.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny kByzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistttecznéci.
Sposéb skltadowania wg punktu.2.3.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentacjtechniczg przy udzialesrodkow, ktore zapewai
osigniecie projektowanej wytrzymadei, ukladu geometrycznego i wymiarow konstrukcjorstrukcja dachu
nie jest przeznaczona do rozbiérki. Zaktadg s 35 % drewna istnigjej konstrukcji w¢zby przeznaczona
bedzie do wymiany. Zdemontowane drewno uszkodzonezpgrzyb nalgy natychmiast spali Drewno
zaatakowane powierzchniowo moby uzyte powtdrnie po dokladnym oczyszczeniu z nalotdmyiga + po
zaimpregnowa

- Wszystkie elementy drewnianeyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimp@ga: preparatem
ogniochronnym, umgiwiajacym uzyskanie wikiwosci materiatu trudno zapalnego, zabezpieszan przed
grzybami, pléniami i owadami

- Uzyte do zwalczania grzybéw i g@le preparaty isrodki impregnacji musg posiadéd swiadectwa
dopuszczajce do ich stosowania.

5.2. Wkzba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinné Zgodne z dokumentacjechniczg.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nrglestosowa wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadna¢ wykonania wzornika powinna wyngsio 1mm.

Dlugoi¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinggnic sig od projektowanych wtej jak
0,5mm.

Dopuszcza ginastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiackstawu belek do 1cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugasci elementu do 20mm

- w odlegtdci migdzy weztami do 5mm

- w wysokaci do 10mm.

Elementy wgzby dachowej stykage sé z murem lub betonem powinny dw miejscach styku odizolowane

jedrg warstwy papy.
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6. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamiggani
w punkcie.5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiarws
Dla wigzby - ilos¢ m* wykonanej konstrukcji.
Dla podsufitki - powierzchnia wykonana w'.m

8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanigeych.

10. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€gnia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno odgle i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspottia drewna olggtego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortoavenetodami wytrzymasgiowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE
KOD CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaajhtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umaliwiajgce i majce na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku
tzn.:
- Dach z blachodachowki

Obrobki blacharskie komindw, okapdéw, balkonow, rikdw attyk i wiatrownic z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej gr. 0.6 mm.
- Rynny i rury spustowe — z blachy powlekane;j.
- Parapety zewttrzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanejogsOmm 1.4. Okidenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSg zgodne z obowkrujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodiitoz dokumentagj projektowvs,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania pokdachowych powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z oba@mijacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobag Techniczig lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien¢ lggodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obaany jest posiadana budowie petndokumentag dotyczca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonaokayé dachowych.

Wszelkie materialy do wykonania pokrydachowych powinny odpowiadlawymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBudaczajcych dany material do powszechnego
stosowania

2.1. Blacha stalowa ocynkowana pfaska powinna odquay normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Gruba¢ blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metogniows - réwrg warstwy cynku (275 g/m2) oraz

pokryta warstw pasywacyjn mapca dzialanie antykorozyjne i zabezpiecgay. Wysépuje w arkuszach o

wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000mm.

2.2. kaczniki.

Laczniki gtbwne

Wszystkie §czniki gtbwne wykonanegsz austenitycznej stali nierdzewnej, mppdwaojny gwint, podkladk
ze stali nierdzewnej &rednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany &oiato koloru oktadziny piyty.
Wszystkie 4czniki s3 wwiercane pomgidzy fatdami okfadziny. Do przymocowania piyty donkstrukcji
wsporczej naley zastosowa& minimum 3 #czniki rozmieszczone réwnomiernie na szekok@tyty. Aby
speint wymagania normowe, me by konieczne zastosowanie dodatkowyeltzhikow w miejscach
wystepowania daego ssania wiatru.

Laczniki dodatkowe
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Obrébki blacharskie natg mocowa& maksymalnie co 450 mm blachowtami wykonanymi z austenitycznej
stali nierdzewnej, z podkladkwykonarny ze stali nierdzewnej érednicy 14mm oraz splaszczonym tbhem
dopasowanym kolorem do koloru oktadziny piyty.

3. Sprzet

Roboty mana wykonywa recznie lub przy @yciu specjalistycznych nagdzi. Wykonawca jest zobowdany
do wywania takich narmzi, ktére nie spowodyj niekorzystnego wplywu na jakéd materiatdw i
wykonywanych robot oraz ¢ba przyjazne dlasrodowiska. Przy doborze nadzi naley uwzgkdnié
wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrgeiehdwlg.

4. Transport

Blachy do pokry¢ dachowych mog by¢ przewazone dowolnymisrodkami transportu.

Materiaty naley uklad& rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsidbie i zabezpieczyprzed
mozliwos$cia przesuwania gipodczas transportu.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Obrébki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy o griisood 0,5mm do 0,6mm rmoa wykonywé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie #6zej od -15°C. Robo6t nie mioa wykonywa na oblodzonych podiach. Przy
wykonywaniu obrobek blacharskich nafe pametac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hy zabezpieczone w sposob uiiwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby gpstvat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zegtrznym w warstwach przekrycia powinnydgsadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku poghym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spusthviyvpustow dachowych powinny égostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jakosci

Przed przysipieniem do rob6t pokrywczych dachdwhkalezy przeprowadzi badania materiatow, ktoresdy
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz korgriobdbiér (midzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.1. Badania materiatéw

Badanie materiatdbw przeprowadzg gicsrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy ciniyych
przyjecia materiatdbw na budoworaz dokumentow towarzyszych wysylce materiatdbw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnét uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projeej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanpgmdmiotu zamowienia (szczegétowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami mjega sprawdzaniu zgodfm ich wykonania z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szctmgéj) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Opis bada
- Sprawdzenie prawidtowgoi kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i widtkiazaktaddw

- Sprawdzenie szczelfd pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowapa deszczu, natg wybrane miejsca poddarzez
10 min. dziataniu strumienia wody, powogltggo sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
jednoczénie obserwowg czy splywajca woda nie zatrzymujeeshna powierzchni pokrycia albo czy nie
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przenika przez nie, twosz zacieki. Stwierdzone usterki nayeoznaczy w sposéb umdiwiajagcy ich
odszukanie po wyschytiu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

- Sprawdzenie prawidtowoi pokrycia kalenic i grzbietow

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiarowy robot jest:

- n? pokrytej powierzchni,

- 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uweghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér podiaza

Badania podiza naley przeprowadza w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed
przysgpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz&za pomog taty kontrolnej o
diugasci 2 m lub za pomagcszablonu z podziagkmilimetrowg. Przéwit migdzy sprawdzagnpowierzchrg a
tata nie powinien przekrocZy5mm.

8.2. Odbiér robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalgy przeprowadzadla tych robét, do ktorych dagt p&niej jest niemeliwy lub utrudniony.
Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

podicza (deskowania i fat), jakoi zastosowanych materiatow, dokiladcio wykonania poszczegoinych
warstw pokrycia, doktadréoi wykonania obrébek blacharskich i ich gmenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru e£ciowego powinno b potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zak@éczeniu robot, po deszczu. Podstaso odbioru
robét pokrywczych stanowinastpujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdmajm odbiér czsciowy podiaa oraz poszczegoélnych warstw lub
fragmentdéw pokrycia,

- zapisy dotycgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobdw.

Odbiér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@ammokrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urgdzeniami odwadniggymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze
eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spugowych powinien obejmowd:

- Sprawdzenie prawidtovgoi polgczer poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowadian, komindw, wietrznikdw, wtazow itp.

- Sprawdzenie prawidtovgoi spadkow rynien.

- Sprawdzenie szczeléw polczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rspystowe maghby¢
montowane po sprawdzeniu dnmsci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Przepisy zwizane

9.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliety z wypetniaczami stosowanymi na goo.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojorzeigaywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubniée aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na whd&mirzeszywane;j.
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PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastajowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeuwt spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynrdga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhyabDefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneytiien pétokagtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypes# z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

9.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budmwich - czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 20@éra
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
HYDROIZOLACJE
KOD CPV 45320000-6

1. Wskp.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaajhtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
hydroizolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umaliwiajgce i majce na celu
wykonanie poriszych izolacji:.

- na tawach fundamentowych izolacja z dwéch waistyy asfaltowej na lepiku asfaltowym naqgur lub 2
warstwy folii izolacyjnej

- mury fundamentowe smarowane dwukrotnie ABIZOLERKP po uprzednim rapowaniu

- w warstwach posadzki na gruncie 2x folia izgjaa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkrujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotycgce robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za j&kéach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przecilgeciowych powinny mié&:

- oznakowanie znakiem CE co oznacze, dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowan normg
europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub krajowg specyfikacy
techniczm paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europégglo Obszaru Gospodarczego, uznan
przez Komis§ Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarac} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydairzez producenta, Feli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow gegich niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidgstea
okreslonym przez Komisgj Europejsk, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaceas to wyroby nie podlegage obowjzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécnp Polslky Normy lub aprobat techniczi, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- okres przydatrigi do wycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robot budynkéw pow odpowiadd wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach tentyth) spetniajce wymagania okéane w normach i
aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochroypeh z materiatow rolowych.

Do wykonywania izolacji agci podziemnych i przyziemi budynkéw gtunastpujace materiaty rolowe:

- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklawyaz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

- masy bitumiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje ¢siz folii polietylenowych o grubii 0,3mm. Izolacje wodochronne
mog by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grukm 0,4 i 0,5mm, gtadkich i ttoczonych folii z PVQaz
membran EPDM. Wszystkie ww. materialy musnie¢ wlasndci techniczne odpowiadgje wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
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Materiaty pomocnicze Odbng grupz wyrobéw stanows materialy pomocnicze, wykorzystywane przy

wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instijgkcproducenta podstawowych materiatow
hydroizolacyjnych, takie jak:
- kleje,

- rozpuszczalnikisrodki odtluszczajce i zmywagce,

- taczniki mocugce, kotwy,sruby,

- tasmy dylatacyjne, uszczelnigje,

- woda lub inne preparaty do rozdzania,

spetniagce wymagania okione w odpowiednich dokumentach odniesienia tj.memh lub aprobatach
technicznych.

Bez bada laboratoryjnych mge by stosowana tylko wodogyowa woda pitna.

Woda pochodgea z innychzrodet musi odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanieena przydatn@i wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”.

Warunki przygcia na budow wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochmoych. Wyroby do robét
hydroizolacyjnych mogiby¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystphdanm w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe)),

- 3 whasciwie opakowane, firmowo zamkie (bez oznak naruszenia zam¥hii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

- spetniaj wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogélowego
zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (kataleg wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobéw,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiagmocnicze, w zakresie wynilsgym z Ustawy
0 substancjach i preparatach chemicznych z dngyt¥nia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 zp6zmianami),
posiadaj karty charakterystyki substancji niebezpieczneracowane zgodnie z rozpadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty ahderystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 zmpa@mianami),

- opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpigych spelniaj wymagania podane w
rozporadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgga 2003 r. w sprawie oznakowania opakévsubstancii
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (DANIL73, poz. 1679, z poiejszymi zmianami),

- spehliaj wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia robot
hydroizolacyjnych powinien si konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatndéci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot materigoiacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na bude@wpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjcia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobdw do robot hydroizgjagch.

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinby¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumverdéniesienia tj. norm golz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobpgakowanych powinno ldykryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atnyogigymi, przemarzgciem i przed dzialaniem
promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny ¢bprzechowywane w oryginalnych, zamétyich
opakowaniach w temperaturze pawy +5°C a pordej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny dy
ukladane na paletach lub drewnianej wentylowandjqatze, w ilgci warstw nie wgkszej ni 10. Rolki papy
powinny by ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy skladowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawigeggh tatwopalne rozpuszczalniki najezachowa
przepisy ochrony przeciwparowe;.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wathlepy przechowywaw
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternacke Wolno przechowywa wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano materiaty mgee zmient sklad
chemiczny wody.

3. Sprzet

Sprzt do wykonywania robot hydroizolacyjnych
Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargzi i sprztu, ktdre nie spowodsgjniekorzystnego
wplywu na jaké¢ materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne diarodowiska, a take bezpieczne
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dla brygad roboczych wykorygych Przy doborze nagdzi i sprztu naley uwzgkdni¢ réwniez wymagania
producenta wyrobow hydroizolacyjnych.

4. Transport

Wyroby do robét hydro izolacyjnych megby¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadkmwyrobéw w opakowaniach, wonych na paletach
nalezy prowadzé sprztem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow pakmwaniach uktadanych
luzem wykonuje si recznie. Rczny zaladunek zalecagsprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu
sprztu i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wggniki, wézki. Materiaty hydroizolacyjne w
opakowaniach oraz materialy rolowe rngleustawig réwnomiernie obok siebie na calej powierzchni
tadunkowejsrodka transportu i zabezpieczarzed maliwoscia przesuwania siw trakcie przewozuS$rodki
transportu do przewozu wyrobdéw izolacyjnych workoyeh musz umazliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobéw przed zawilgoceniem, przemakmiém, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.ehédy
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. aglechront przed przemarzeciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznymz@k nie istnieje maliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wod
naleey dowozt w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternablie wolno przewozi wody
w opakowaniach pdrodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano inne ptyny
badz substancje mage zmient sktad chemiczny wody. Transport materiatow hydstzizyjnych i materiatéw
wykorzystywanych w innych robotach budowlanych migze odbywé sie po wczéniej wykonanej izolaciji.

5. Wykonanie rob6t

Warunki przysipienia do robét hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych wedezi mazna przysipi¢ po zak@czeniu poprzedzagych robot
budowlanych i rob6t meagych stanowd przyczyr uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podity pod roboty izolacyjne a tak kontroli materialtow. Wymagania dotyce
podtazy pod hydroizolacje

Wymagania ogolne dotygee wykonania i przygotowania podiolzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
wykonuje s¢ na podigach:

- betonowych lulzelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budoejlgretnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw
betonowych,

- z gladzj cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podiaza pod hydroizolacje powinny spetiaastpujace wymagania ogolne:

- powinny by nasne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna lgyczysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna odceila cementowego, bez
kawern, ubytkéw, wypukkzi, peknie¢ (luzne czsci nalery usunié, wypukitasci powyzej 2 mm zlikwidowa
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanig)aki i zagébienia o gébokasci powyzej 2 mm i rysy

0 szerokéci wigkszej nk 2mm wypelné zapravda naprawcz zalecap przez producenta wyrobdéw
hydroizolacyjnych),

- polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionoWwymowinny mi€ wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym ri 3 cm lub powinny b fazowane poddtem 45° na szerokoi i wysokasci co najmniej 5 cm
od kravedzi (sposob ich wykonania powiniendygodny z wymaganiami producenta podanymi w apliebac
technicznej lub karcie technicznej przewidywanyotstbsowania wyrobow hydroizolacyjnych),

- podiaze powinno by suche (wilgotné nie przekraczafa 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymaga
producenta wyrobdw hydroizolacyjnych podanych w obpcie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowe)),

- odpowiednio do wymagaproducenta wyrobéw hydroizolacyjnych olmych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podte naley zagruntowa roztworem do gruntowania wieiwym dla rodzaju naktadanej
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana @rzelazeniem izolacji powinna ky catkowicie
wyschnita, a powtoka gruntafa powinna b§ rownomiernie rozibona (cagta) i wykazywg dobm
przyczepnét do podigda. Wymagania szczego6towe dotyce poditay betonowych izelbetowych Podiza
betonowe izelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpradyydroizolacj, powinny by wykonane

Z nas¢pujacych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztuczhy powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementz or
w przypadku stosowania do izolacji preparatow pefgtych.

Do gruntowania podiy betonowych wykonanych na ptytach styropianowyighwolno stosowéroztworéw
zawieragcych rozpuszczalniki.
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Wymagania szczego6towe dotyice podtay murowanych

Wyroby murowe w podizu murowanym powinny méewytrzymatdgé co najmniej 15 MPa, a mur najle
wykona& na zaprawie cementowej. PozBo murowane naly przygotowg odpowiednio do rodzaju
wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami praehte wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zapraementowej, a nagbinie zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne natg wykonywa w temperaturze otoczenia niezseej nz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanychobotach.

Najczsciej temperatury powietrza i podi® w czasie ukfadania izolacji powinnydiyie nizsze nk +5°C i nie
wyzsze od +35°C. JednoGzee temperatury otoczenia i podéopowinny by co najmniej o 3°C wisze od
panupcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymimperaturami okéonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczigwki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotfed powietrza
przekraczajcej 85%.

W przypadku konieczrigi wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzy@jch warunkéw atmosferycznych
takich jak za niska temperatura lub zbyt wysokagetihci¢ powietrza roboty nale przeprowadza pod
namiotem, stosa¢ elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku gitnewiatru dopuszczalne jest
ukladanie izolacji tylko na ostogtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnycheéei budynkéw znajducych sé ponizej poziomu gruntu naly
prowadz¢ w wykopach o szerokoi nie mniejszej ri 60 cm.

Jezeli giebokas¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop ralevykona ze skarpami (2,00m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lubcianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
umocowania zalgy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed naleeniem izolacji wodochronnej pomj poziomu terenu natg obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm paaj najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolaciji.

Obnizony poziom zwierciadta wody nalg utrzyma przez caly okres wykonywania robét hydroizolacgimy
badz do czasu zabezpieczenia izolacji watsti@ciskowvy.

Wymagania dotycce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodwonnych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanydiB czes¢ C: ,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5:
»1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne gzi podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe
wodochronne ¢Zci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spedmastpujace wymagania ogolne:

- stanowé ciagly i szczelny uklad oddzielgy budynek lub jego €% od wody lub pary wodnej
(wystepowanie zluszcze zaciekdw, tysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopudneza

- §cisle przylegé do izolowanego podi@ - nie powinny gkac, a ich powierzchnia powinna dygtadka, bez
lokalnych wgtbien lub wybrzusza,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposébtgi przechod w izolacg pionows,

- rodzaj, grubé&t i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinné kgzdorazowo projektowana,
przy uwzgédnieniu istniegcych warunkéw gruntowo-wodnych pageych w miejscu posadowienia budynku
oraz jego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydro izolacyjiyamalery na bigaco (w trakcie nakladania kdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowazuzycie materiatu tzn. aplikowajedno opakowanie gotowego wyroby na
wczesniej wydzielony (o okrédonej powierzchni) fragment podia,

- izolacja pionowa powinna bywyprowadzona na min. 50 cm poiey poziomu okalajcego terenu i
zakaiczona w sposéb unierdoviajgcy wnikanie wod opadowych pod izolagj

- niedopuszczalne jesidzenie w obgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddzigicych na siebie
w sposob destrukcyjny,

- miejsca przeldi izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elmty konstrukcyjne powinny By
uszczelnione w sposo6b wyklucgey przecieki wody do wgirza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach rolyobz powinny by zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalnémy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakciet@mowania (wktadki
powinny by wykonane z tego samego materiatu i o identyczpsafilu na catej diugéci szczeliny).

Wymagania szczegotowe dotyce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe eZci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonujee st nas¢pujacych
wyrobéw hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.
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Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorob6t” ITB czé¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegotowe dotyaee izolacji przeciwwilgociowychgsnastpujace:

- izolacje powtokowe magby¢ wykonywane tylko od strony zewtnznej fundamentéw, liczba uktadanych
warstw powinna b§zgodna z dokumentacprojektows, ale nie mniejsza ai2, a hczna grubéé tych warstw
powinna wynosi co najmniej 2mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnydreodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkoweijstvay ostonowej na powierzchni takiej izolacji, pdz
zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotycce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pagfatowych g takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowychzmita polega tylko na doborze odpowiedniej papyodcil jej
warstw,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych meadienie do podiga powinny by dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocawa

- folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami sma traktowd jako warstwy przeciwwilgociowe, eli
zapewniono szczel§é na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelnioramkdz poziomy folii na powierzchni
sciany, rozwjzano uszczelnienie w miejscach zatéanmlacji oraz w rejonie patzenia z izolagj pozioms;
przy braku szczego6towych rozygan w tym zakresie, folie takie mna traktowd jedynie jako dodatkowe
warstwy drenaowe.

6. Kontrola jakosci robot

Badania przed przygtieniem do robdt hydroizolacyjnych.

Przed przysipieniem do rob6t hydroizolacyjnych naje przeprowadzi badania materiatéw, ktdreediy
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kongrptzygotowanego podia.

Badania materialtdbw Materiaty hydroizolacyjnezyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub
wodochronnej powinny odpowiaédlawymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej speegjktechnicznej.
Bezpdrednio przed zyciem naley sprawdzt:

- w protokole przyjcia materialbw na budaw czy dostawca dostarczyt dokumengwiadczce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednestgo zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

- stan opakowa(oryginalndé¢ opakowa i ich szczelnéc) oraz sposéb przechowywania materiatow,

- terminy przydatnéci podane na opakowaniach.

Badania podtgy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kiartd powinny by objete w przypadku
podtazy:

- betonowych - zgodrsé wykonywania z dokumentacjprojektovwg i odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymédoi réwnas¢ podktaddéw, czyst@ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupelnig dopuszczalna wilgotdé i temperatura podioga, zabezpieczenie antykorezyjn
wystapcych elementéw metalowych,

- muréw z cegly, kamienia i bloczkow betonowychgodna¢ wykonania z dokumentacjprojektowy i
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technignn w tym: wytrzymatd¢, doktadnéé wykonania z
uwzgkdnieniem wymaga szczegbtowych specyfikacji technicznych, wypeligenspoin, czyst@
powierzchni.

- wykonanie napraw i uzupetfidub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizgtach warstwy z
zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgétnoi temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystapcych elementéw

- gtadzi i tynkdw cementowych - zgoditowykonania z dokumentacjprojektovg i szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywédo podktadu, rown& i wyglad powierzchni, czystd
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinievilgotncs¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystagych elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podi@ kontroli ponadto podleggj

- styki r@nych ptaszczyzn (kraydzie, naréa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchnagbty i
fazowania),

- dodatkowe wymagania dotyge przygotowania podhy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotygze gruntowania podia. Wyghd powierzchni podiza naley ocené
wizualnie, z odlegttci 0,5-1 m, w rozproszonyswietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powienzc
podiaza naley przeprowadz za pomog taty o diugdci 2,0 m, przylagonej w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kale 20m podtaza i przez pomiar jego odchylenia od taty z dokiadirpdo 1 mm, na
zgodnad¢ z wymaganiami podanymi specyfikacji technicznejypiktosci i wglebienia na powierzchni
podkiadu powinny by nie wiksze nk 2 mm. Rknigcia na powierzchni o szerod@ powyzej 2mm powinny
by¢ wypelnione. Zapylenie powierzchni nafeocent przez przetarcie powierzchni syclizyst reka.
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Sprawdzenie wytrzymadoi podiaza na odrywanie powinno Bywykonane zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Wilgotnos¢ i temperatug podiaza naley ocené przy wyciu odpowiednich przyedow (wilgotngciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkii promienia zaolgglenia lub wielkdci skosow stykow rinych plaszczyzn podiy
nalezy przeprowadzi za pomog szablonu, na zgodsdz wymaganiami podanymi w p-kcie 5.

Pozostate badania naleprzeprowadz metodami opisanymi w odpowiednich szczegotowyatgfikacjach
technicznych.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szcioegd) specyfikacii
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontrelpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru

Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegapa sprawdzeniu zgodém wykonywanych robot hydroizolacyjnych z
dokumentagj projektowy, szczegotow specyfikaci techniczg i instrukcjami producentéw wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolagjielowarstwowych badania te powinny dy
przeprowadzane przy wykonywaniuzkej warstwy. Powinny one obejmogvaprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydiaiggych

- poprawndci zagruntowania podhy oraz wykonania poszczegoélnych warstw

- poprawndci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych ilathcji konstrukcyjnych w sposoéb
zapewniaicy ich cigltosé i szczelné¢, budynku,

- poprawndci obrobienia przebii przej¢ przewododw, rur lub innych elementéw budowlanycregrizolacg,

- na bigaco, w trakcie realizacji kalej warstwy, iléci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostaltych wymagdotyczcych wykonania robét hydroizolacyjnych szczegotowej
specyfikacji technicznej, w tym: wymagadotyczcych stosowanych materiatdw, §to i grubdci
nanoszonych warstw, wielka zaktadow, dokladni@i sklejenia poszczegolnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadgacsiem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymega
dotyczce wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegéthw zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono ekumentacji
powykonawczej,

- jakdsci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidlowaci przygotowania podigy,

- prawidlowdaci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wododmnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia préalprzegé przez izolagj, przerw roboczych, dylatacji i zakozen
krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacj

7. Obmiar robo6t

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne obliczg s metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje giw $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potraca s powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp.gkisze od 1rh Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanoywdne odebne pozycje przedmiarowe, oblicza si metrach.

8. Odbidr robot

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowydéhwodochronnych elementami
ulegapcymi zakryciu § podiaza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwolv Odbidr podioy
musi by dokonany przed rozpogziem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbiéede ulegajcej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonana przed utgeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtey nalezy przeprowadi badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacj

Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci czsci robot. Odbioru ogsciowego robot dokonuje sdla
zakresu okrédonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pabiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevekealizowanych robotach i ich
usunecie przed odbiorem Kmowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaeiobecnéci kierownika budowy.
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Protokot odbioru ogciowego jest podstayvdo dokonania ggciowego rozliczenia robét, feli umowa tak
forme przewiduje.

Odbibr ostateczny (Kmowy)

Odbidér kaicowy stanowi ostatecgznocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do aetkresu
(losci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektovs oraz szczegotoyvspecyfikacg techniczg.

Protokot odbioru kacowego jest podstaywdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawa.

Odbidr po uptywie okreswkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeeilgociowej i wodochronnej w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku paytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanychym t
okresie ewentualnych rob4t poprawkowych,gzginych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady
w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Przepisy zwizane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i lmadarzy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metodyahad

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauazako

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminidémaiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelaizg.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworyad®owe stosowane na zimno (Zmiana Azl).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliery z wypetniaczami stosowane oRagp.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bletmsy (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnpsvi®jonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubniée aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokgdanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na whimirzeszywanej.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tasgiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach dreoaych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyrgigkrewne - wiéciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach dravaych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronbéyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczukuiztacji przeciw wodnej elementéw podziemnych -
Definicje i wiaciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie pk&mspraw do bada
PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do muréw - Okékenie konsystencgwiezej zaprawy (za pomac
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badzapraw do murow - Okékenie konsystencfwiezej zaprawy (za
pomog stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do muréw - Okékenie konsystencwiezej zaprawy (za pomac
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody batl@apraw do muréw - G&¢ 12: Okrélenie przyczepnixi do podicga
stwardniatych zapraw na obrzgtkdo tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement - &# 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement -¢8& 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodeo dotyczce cementéw
powszechnegoaytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement - &% 2: Ocena zgodrici.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane <&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiub.
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PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajtikpobierania prébek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskaneajaceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy ryaa - Cz$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodcio
i ocena zgodri.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonaprawy i zaczynu - G#¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodngci i ocena zgodni.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie ceclcfimych i wytrzymaléciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych - Metody bada Pomiar
przyczepnéci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budoturie - Konstrukcje betonowezelbetowe — Metoda
badania przyczepsoi powtok ochronnych.



46

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACYJNE CIEPLNE | AKUSTYCZNE
KOD CPV 45321000-3

1. Wsep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaajhtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
izolacji cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni@i umaziwiajgce i majce na celu
wykonanie izolacji termicznej i akustyczne;.

* poddasze - styropian gr. 12cm

* posadzka na gruncie - styropian 10 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkrzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyecice robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodiitoz dokumentagj projektowva,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania og6lne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciilg@ciowych bitumicznych powinny odpowiadla
wymaganiom zawartym w normachnsawvowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Kleje mieipny dziatd destrukcyjnie naagtzone materialy i
powinny wykazywa dostateczp odpornd¢ w srodowisku, w ktérym zostaj uzyte oraz nalgyty
przyczepné&t do sklejanych materialéw, okteng wg metod bada podanych w normach pstwowych i
swiadectwach ITB. Materiaty izolacyjne powinny&pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji termicznych

2.2. Styropian.

Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekdpaanego okrda norma PN-EN 13163,

Pakowanie.

Piyty styropianowe uktadagsiv stosy o pojemnii 0,5-3,6 m3, przy czym wysok® stosu nie powinna gy
wyzsza ni 1,2 m. Na opakowaniu powinnadgaklejona etykieta zawieemja nazw zaktadu, oznaczenie, nr
partii, dat produkcji, ilas¢ i piecatke pakowacza.

Przechowywanie

Plyty styropianowe naly przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala aabdet ognia.

Transport.
Plyty styropianowe naly przewoz¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruatmgowego.

2.3. kaczniki.

Laczniki gtéwne

Wszystkie §czniki gtdbwne wykonanegsz austenitycznej stali nierdzewnej, mapdwadjny gwint, podkladk
ze stali nierdzewnej &rednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany &oiato koloru oktadziny piyty.
Wszystkie 4czniki s3 wwiercane pomgidzy fatdami okfadziny. Do przymocowania piyty donkstrukcji
wsporczej naley zastosowaminimum 3 fczniki rozmieszczone rbwnomiernie na szekokptyty.
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Laczniki dodatkowe

Obrébki blacharskie naty mocowa maksymalnie co 450 mm blachowtami wykonanymi z austenitycznej
stali nierdzewnej, z podkladkwykonarny ze stali nierdzewnej érednicy 14mm oraz splaszczonym tbem
dopasowanym kolorem do koloru oktadziny piyty.

3. Sprzet

Roboty mana wykona r¢cznie za pomagelektronarzdzi.

4. Transport

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych megby¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadlkurwyrobéw w opakowaniach, wonych na paletach
nalezy prowadz¢é sprztem mechanicznym.

5. Wykonanie rob6t

5.1. lIzolacg z piyt styropianowych metody lekkg mokra

Przed rozpocxiem robét naley wykona ocere podiaza, polegajca na kontroli jego czystei, wilgotnasci,
twardasci, nasgkliwosci i rowndasci.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powirmazliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
calej powierzchni podta na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymald¢ powierzchni poditoy. W przypadku wtpliwosci dotyczcych
wytrzymataci naley wykona jej badanie meted,pull off', przy zastosowaniu ugzlzenia badawczego
(testera, zrywarki).

Mozna take wykond proke odrywania

Piyty styropianu dodatkowo mocowakotkami, Przygotowanie podia - przybrudzony tynk oczgic
szczotk druciamy z resztek farby i stabszego pokruszonego tynku Aoy woda myjka cisnieniowg i
odczeka az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone ugsun

Poszerzy rysy, oczycic¢ je. Sprawdd, czy gknigcia nie przeniosty ginasciany i konstrukaj budynku.
Uszkodzone fragmenty uzupeinizapravs wyréwnupgca. Cald¢ powierzchni zagruntowa srodkiem
gruntupcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zapravklejowg do suchej powierzchnicisle ukladagc do siebie poszczegdlne
piyty, pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie mdgy¢ wigcksze nk 2mm.

Pierwszy pas ukladana wypoziomowanym profilu listwy cokolowej osadgam kotkami rozporowymi w
scianie.

Piyty uklad& od dotu do gory z przesugiem spoin pionowych w kadej warstwie. Zwrod@ uwag, by
spoiny nie pokrywaly si na nadpréach. Ewentualne nieréwéa powierzchni zeszlifowa papierem, a
szczeliny uzupehdipaskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe 0 dtugéci min 18cm mocowana
powierzchni i w nargnikachécian w ilcsciach okrélonych w instrukcji producenta systemagzniki wkleja
przed nataeniem warstwy zbragej.

Warstwa zbrgjca - po zakotkowaniu uktadaesivarstwe kleju i zatapia s w nig odcinki siatki z widkna
szklanego

- z gory na dot, zaktady min 10cm. Szczegdlnejastagci wymaga obrobienie naioikow i csciezy.
Wygtadzic powierzchng metalows paa, po wyschniciu ewentualne nieréwloi nalezy zeszlifowa.

Podktad - nanoszony walkiem, nie rozmea go, izoluje od podiza warstvg tynku pod wzgidem
chemicznym i poprawia jego przyczepto stabilizuje podiee pod wzgldem chionnéci i znacznie 4
redukuje.

6. Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jak& materialdw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegngadczenie
0 jakasci lub znakiem kontroli jakéi zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadmgm
dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone naolgd bez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materialdw ¥ptgch powinien
obejmow& sprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych
tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. pzypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z
z&wiadczeniem o jak@i wystawionym przez producenta powinien ¢byn zbadany zgodnie z
postanowieniami normy patwowej. Nie dopuszczagsstosowania do robét materiatéw izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nglestosowa rowniez materiatow
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przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wynikibioréw materiatéw i wyrobéw powinny by
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiarowy robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwezghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét

Odbidr robét izolacyjnych powinienesbdby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

 za&wiadczenia o jakéi materiatdw i wyrobow dostarczonych na bugow

* protokoty odbioru poszczegélnych etapow robétikaacych,

« protokéty odbioru materiatow i wyrobéw,

» wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez WykonawdRoboty podlegajzasadom odbioru
robot zanikajcych.

9. Przepisy zwizane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budguctwie. Wyroby z welny mineralnej (WM)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelrgay.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wskp.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaajhtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynni@i umaziwiajgce i majce na celu
wykonanie tynkow wewgtrznych cementowo-wapiennych Ill kat. oraz oktaddian z plytek ceramicznych
lub pyt g-k.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotycgce robot.

Wykonaweca rob6t jest odpowiedzialny za j&kéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosaivenazna ka&da wode zdatry do picia, oraz wog z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd essjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelniavymagania obovaizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio nie zawiera
domieszek organicznych, ndirakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnig®s-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnit@-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicginednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o préeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny By godne z wymaganiami normy fqswowej. Przygotowanie zapraw do
rob6t murowych powinno dywykonywane mechanicznie. Zaprawalezy przygotowd w takiej ilosci, aby
mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapréynkarskich
nalezy stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementa&piennych naley stosowéa cement
portlandzki z dodatkienzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@5 pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢dzie nisza ni +5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nale stosowa wapno sucho gaszone lub gaszonew postaci ciagtéenveego
otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinnazg@oednoliy i jednobarwg masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczysicabcych. Sktad objosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeniapna.

2.4. Plytki ceramiczne cegsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
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Nasgkliwosé po wypaleniu 10-24%

Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszazni0,0 MPa

Odpornd¢ szkliwa na pknigcia wloskowate nie mniej 1il60°C
Stopier biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),exmniej ni
gatunek | 80%

gatunek Il 75%

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrah stateczngi.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogllne zasady wykonywania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyé¢bgakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@marzebicia i bruzdy, osadzonécznice drzwiowe i
okienne. Zaleca siprzystpienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadangkurczow murdw tj. po
uptywie 4-6 miesjcy po zakaczeniu stanu surowego. Tynki najewykonywa w temperaturze nie rszej
niz +5°C pod warunkiemze w cihgu doby nie nagpi spadek poriej 0°C. W niszych temperaturach riaoa
wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicinodkow zabezpieczggych, zgodnie z
~Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montavych w okresie obabnych temperatur’. Zalecaesi
chroni $wiezo wykonane tynki zewgtrzne w cigu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniemsdiym
niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temparawiezo wykonane tynki powinny ldyw czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podiay

Spoiny w murach ceramicznych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypelnia zaprave spoin przy zewgtrznych licach na
glebokasci 5-10 mm. Bezpoednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz
usurg¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z subsfattustych mana usugé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lamenzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podiaza
nalezy zwilzy¢ wods.

5.3.Wykonywania tynkow trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien hy wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk wewretrznych
nalezy wykona wedtug paséw i listew kierunkowych. Gladalery nanost po zwhzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacieranigtwa gtadzi powinna ldymocno dociskana do warstwy
narzutu. Nalgy stosowa zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie i@argch na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, -w tynkach naomych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkmych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okltadzin ceramiczniic

Okladziny ceramiczne powinny bymocowane do podha warstvg wyréwnupca lub bezpérednio do
réownego i gtadkiego podia. W pomieszczeniach mokrych okladzinalezy mocow& do dostatecznie
wytrzymatego podiza. Podige pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobno wymiarowych oréziany betonowe. Do osadzania wyktadzin $@anach
murowanych mgna przysipi¢ po zakaczeniu osiadania muréw budynku. Begmalnio przed rozpoeziem
wykonywania rob6t nalgy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymizamany¢ z kurzu. Na
oczyszczogi zwilzong powierzchng §cian murowanych naky natay¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 fyb
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapienneikima lub 3. Elementy ceramiczne powinny ¢by
posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieriMy, a przed przygpieniem do ich mocowania -
moczone w @igu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura ptoea wewgtrznego w czasie ukladania
ptytek powinna wynosico najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie kidwev ptytek od kierunku poziomego
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lub pionowego nie powinno Bywicksze ni 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptayzoy nie
wigksze nk 2 mm na diugéci faty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci.

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj techniczg utozenia wykladzin sprawdzenie odbioréw
miedzyoperacyjnych podi@ i materiatow, sprawdzenie doktadnoiospoin wg normyPN-72/B-06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie: sprawdzenie zgodooklasy materialdw ceramicznych z
zamowieniem, proby dotaej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztajpdytek liczby
szczerb i pknie¢, odporndci na uderzenia. W przypadku niemeosci okreslenia jakdci ptytek przez prébp
dorang nalery ja podd& badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klaggiporndci na dziatanie mrozu
w przypadku wyktadziny zewitrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowwy, naley kontrolowé jej marke i konsysteng w
sposob podany w oboydujacej normie. Wyniki odbioréw materiatldw i wyrobow \pimny by kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy. Sptaszczone.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarows robot jest m2. 116¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawadow naturze.

8. Odbior roboét

8.1.0dbidr podtaza

Odbiér podiga naley przeprowadsd bezpdrednio przed przysgpieniem do robot tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.Zelleodbiér podigda odbywa si po
diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczyci¢ i zmy¢ wods.

8.2. Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krgdzie przegjcia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b zgodne z
dokumentagj techniczn. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kdt.od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na calej diugei taty kontrolnej
2 m. Odchylenie powierzchni i krgazi od kierunku:

pionowego - nie wiksze nk 2 mm na 1 m i ogélem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie gdej niz 6 mm na calej powierzchni guzy
przegrodami pionowymi€iany, belki itp.).

Niedopuszczalnegmastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkow roztworéw soli przenikaych z
podiaza, pikni itp., trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaszénjzcherze wskutek
niedostatecznej przyczeprmotynku do podiaa.

9. Przepisy zwizane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI
KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaajhtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umaliwiajgce i majce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Podtaza pod posadzki - granitowe.

Posadzki z terakoty.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkrzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyecice robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodiitoz dokumentagj projektowvs,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoimMamozna kazda wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
ubycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eagjicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelniavymagania obovaizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio nie zawiera
domieszek organicznych, ndidrakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni6t25- 0,5
mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarni&t®-2,0mm.

2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4.Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skiadagsz asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza maheego (azbestu lub weiny
mineralnej), mczki mineralnej i dodatkéw uszlachetmigych (kauczuk lub pak tluszczowy) Temperatura
micknigcia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie do wypetnianiaa szczelin dylatacyjnych o szerékiowigkszej

niz 5mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniagcy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetrag0-75, temperatura gkiniecia- nie normalizuje sj
przyczepné&t do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xwx7ohczonych spoia kitu o grubdci
20mm i wycaganych prostopadle do spoiny - kit nie powiniennay/ sic w masie, wydtienie wzgédne przy
zerwaniu, nie mniej gi- 20 mm, sptywnft z betonu w polzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie
normalizuje s§, odporné¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2Gueonej z
wysokaici 2,5m na phyt stalows - bez gknigé i odpryskow, gstas¢ pozorna, nie mniej ai- 1,5mm.
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2.6. Terakota

Wihasciwosci ptytek podiogowych:

barwa: wg wzorca producenta
nasikliwos¢ wodna 3< E <6%

wytrzymaita¢ na zginanie nie mniejszaza22,0MPa
scieralna¢ (klasa) min GB

Skuteczné¢ antypdglizgowa NPD , R9

Piytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujgcymi elementami: stopnice schoddwtdwvniki,
naraniki. Dopuszczalne odchyitki wymiarowe: diugoi szerokd¢: +1,5mm grubéc: +0,5mm krzywizna:
1,0mm

3. Sprzet

Roboty mana wykoné przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojivinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrah statecznéci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomagga - zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymigionalezy catkowicie usug. Suche
wyreperowane podi@ naley starannie odkurzy nas¢pnie obficie zagruntowai pozostaw¢ na 4 godziny
do wyschngcia. Gotowg zapravg wyla¢ na podige wylat na podige i rozprowad# diugg stalows pag lub
listwa zgarniajca. Wylam zapravge chront przed szybkim przesychaniem spowodowanym silnymi
przecagami. Wyktadziny rulonowe uktadgo wyschnjciu zaprawy lecz nie wczeiej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiaddéwnestowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza ni 5°C. Podkfad powinien méepowierzchng réwrg, stanowacs plaszczyza lub
pochylory, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia patikkprawdzana dwumetrgvaty przyktadag
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyivavickszych przéwitdw wiekszych nk 5mm. Odchylenie
powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej ludzhpie)) nie powinny przekracg2mm/m i 5mm na
calej dlugdci lub szerokéci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

W/w wskazanych pomieszczeniach a6 posadzki ceramiczne z ptytek terakoty klejonych mmitaza
przeznaczonych do obiektovydeczndci publicznej o diaym natzeniu ruchu. Wymagania: wymiary szer. dt.
30x30cm, grub& 8mm, scieralnéé wgtebna 112mny nasikliwosé 0,05%, wytrzymaté na zginanie 50
MPa, antypélizgowos¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.kiPiytlozy¢ nasciany w formie
cokotlu wysokéci min. 10 cm Okladziny schoddéw i podestow zetrmych utayé z plytek gresu
technicznego klejonych do podtp przeznaczonych do obiektouwyteczndci publicznej o daym natzeniu
ruchu. Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30cm, gé&ébbOmm, scieralng¢ wgtebna 112mm nasikliwosé
0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyfizgowos¢ R10 z reliefem, faktura matowa. Pzdmie
ptytek naley rozplanowéa uwzgkdniajgc: ich wielka¢ i szerokdé¢ spoin. Na jednej ptaszcayie plytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny¢adnakovwy szeroké¢ wigksz niz potowa
ptytki. Wybor kompozycji klejcych zaley od rodzaju plytek i podi@a oraz wymaga stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa kiep) musi by przygotowana zgodnie i instrulgcjproducenta.
Kompozycja klegca powinna b§ natazona réwnomiernie i pokrywapowierzchng podtaza. Powierzchnia z
natazong warstwy kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1nf lub pozwolé na wykonanie wyktadziny w
ciggu okoto 10-15 minut, Grulsé warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci oraz wielkdci
ptytek i wynosisrednio okoto 6-8mm. W przypadku ptytek uktadanych zewntrz warstwa kompozycji
klejacej powinna by pod cad powierzchmi ptytki. Dla uzyskania jednakowej wielkél spoin stosuje si
wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca eshas¢pujace szerokeci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

- od 200 do 600mm - okoto 4mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgiry pltytkami naley usuraé jego nadmiar, mma te
usurg¢ wkladki dystansowe. W trakcie uktadania plytek enql takze mocowa listwy dylatacyjne i
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wykonczeniowe. Po uleniu ptytek na podtodze wykonuje; siokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek
jak dla poditdg stosuje esitakie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do rspeania ptytek mzna
przystpi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie plytek. Dokladny czas powiniendgkreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakd materiatow powinna kypotwierdzona przez producenta przegdadczenie o jakii

lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadgm dokumentem.

6.2. Nie dopuszczaesktosowania do robét materiatdw, ktorych égivosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalepy stosoivedwnie materiatdw przeterminowanych(po okresie rgmayjnym).

6.3. Naley przeprowadd kontrok dotrzymania warunkoéw ogolnych wykonania robot ggbigch,

wilgotnaosciowych).

Sprawdzé prawidtowa¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiarows robot jest m2. 116¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pazgji

8.1. Odbior materiatéw i robdt powinien obejma@vegyodndgci z dokumentagjprojektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &des wytwaércy. W przypadku zastrzs co do
zgodndgci materialu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta - powiniert lmn zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczaesktosowania do robét materiatdw, ktorych égivosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

Nie naley stosowd rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay)).

8.3.Wyniki odbiorow materiatéw i wyroboéw powinny bikazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbior powinien obejmowa

* sprawdzenie wygtHu zewrtrznego; badanie nate wykona przez ocegiwzrokows,

» sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniesayalwykona przez oceg
wzrokowg,

» sprawdzenie grulioi posadzki cementowej lub z lastryka rgleorzeprowadzi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

* sprawdzenie prawidlovioi wykonania stykéw materialdw posadzkowych; badamostoliniowdci nalezy
wykona za pomog naciagnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokai spoin - za
pomo@ szczelinomierza lub suwmiarki.

» sprawdzenie prawidtow§oi wykonania cokotoéw lub listew podtogowych; badamaley wykon& przez
ocere wzrokows.

9. Przepisy zwizane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgteagodnéci dotyczce cementdéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalkmdziat, nazwy i okrdenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelrgay.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA | SLUSARKA
KOD CPV 45421100-5

1. Wsep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaajhtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
stolarki islusarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umaliwiajgce i majce na celu
wykonanie montau stolarki drzwiowej i okiennej, balustrad, uchwytéraz wyposzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkrujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyecgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektowvs,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

- okna z profili PCV z okuciami unitiwiajacymi infiltracje¢ powietrza oraz kale okno powinno posiada
zamontowany nawiewnik higrosterowany. Szkio i okusintywtamaniowe.

- drzwi wewrgtrzne wg wykazu z @ieznicami wg wykazu

- drzwi zewrtrzne aluminiowe z profili termoizolacyjnych szkkezklem antywtamaniowym,

- parapety z konglomeratu o disgookien i szerokéci min. 40cm

- zestawy okien na sali powinny posiad&rzydia otwieranezvignia z poziomu poditogi.

- balustrady stalowe

- wyposaenie sali gimnastycznej

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spe¢iu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinrewiera wszystkie elementy przewidziane ngrm
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowash@ wyrobu przechowywai transportowé w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu ayaleabezpieczy przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed usekoein elementy przewdziv miar mazliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementyggmioy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Agniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniamigsprgciem lub utraf
statecznéci. Wszystkie wyroby nale przechowywa w magazynach zamkich, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.dgod¥ pomieszczeniu magazynowym powinny by
utwardzone, poziome i réwne. Wyroby naleuktada w jednej lub kilku warstwach w odlegii nie
mniejszej nt 1m od czynnych ugdzen grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie €ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzt doktadndé¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu dgieza lub zabrudzenia powierzchn$oteza,
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oscieze naley naprawé i oczysci¢. Stolarke okienrg nalery zamocowdé w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wymaganiami. Skrzydia okienne i drzvépwcieznice powinny mié usungte wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np.ckmiccia, wyrwy. Wymienione ubytki naby wypelnic kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki Osadzarséolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowanesoieze nalgy wstawt stolarke na podkladkach lub listwach. Elementy
kotwigce osad@ w osciezach. Uszczelnieniesoiezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczelin
przykry¢ listwg. Ustawienie okna natg sprawdzt w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchyleniepazhu
powinno by mniejsze od 1mm na 1m wysdgkookna, nie wgcej niz 3mm.
Rdéznice wymiaréw po przeftnych nie powinny b§ wicksze od:

2 mm przy diugéci przelgtnej do 1m,

3 mm przy diugéci przelgtnej do 2m,

4 mm przy diugeci przelgtnej powyzej 2m.
Zamocowane okno nafe uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyeaaiy
osciezem a dcieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnidego celéwiadectwem ITB.
Zabrania s uzywa¢ do tego celu materiatow wydziedaych zwhzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rgleoktadnie zamkat. Osadzenie parapetow wykonyiyao catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien. Osadzanie stoldrkiviowej Dokladné wykonania éciezy powinna
odpowiadé wymogom dla rob6t murowych.sGieznice mocowda za pomog kotew lub hakéw osadzonych w
osciezu. (icieznice naley zabezpieczy przed koroz biologiczry od strony muru. Szczeliny puzy
oscieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éefiadectwem ITB.

5.3. Powioki malarskie

Powierzchnia powltok nie powinna niieiszkodzé. Barwa powtoki powinna kiyjednolita, bez widocznych
poprawek, sladoéw pdzla, rys i odpryskow. Wykonane powiloki nie powinmydziela nieprzyjemnego
zapachu i zawietasubstancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigri drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiarowy robét jest:- m2 wbudowanej stolarkiswietle gcieznic.

8. Odbior roboét

Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robét zanigeych. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 18.2, oraz czyiciovyszczegoélnione w punkcie 5.

9. Przepisy zwizane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwymEgania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaaihniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdrstgsowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchw@mgblnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatdowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane
styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bosinictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD®O
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaajhtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umaliwiajgce i majce na celu
wykonanie rob6t malarskich.

- sciany i sufity w mieszkaniach malowane 2x farbamuésyjnymi na biato.

- konstrukcja stalowa malowana zestawem farb oghicamnych pczniepcych na konstrukcje stalowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkrzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyecgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodiitoz dokumentagj projektowvs,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowamazna ka&da wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamjicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien l#yciecz oleist o zabarwieniu odéttego do ciemnolzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy petwowej. Pokost syntetyczny powinienchyzywany w postaci cieczy, barwy od jasno
z0ktej do brunatnej, dulacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidmch, z
ewentualnym dodatkiem modyfikygym, o widciwosciach technicznych zlionych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie sckoia. Powinien on odpowiadavymaganiom normy getwowej lubswiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Rozci@czalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:

wode - do farb wapiennych, terpentyn benzyr - do farb i emalii olejnych, inne rozdiezalniki
przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzdgny powinny odpowiadanormom pastwowym lub
mie¢ cechy techniczne zgodne zéw@adczeniem o jakii wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm pgestwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farbylgyme wytwarzane fabrycznie. Na tynkach zma
stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyaieksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie
z zasadami podanymi w normadwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
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3. Sprzet

Roboty mana wykoné przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. najdransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgzmijacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewmnznych temperatura nie powinna ¢byizsza nk +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nakeogrzewa. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury
co najmniej +8°C. Po zakozeniu malowania mma dopyci¢ do stopniowego obaania temperatury, jednak
przez 3 dni nie mae spac poniej +1°C.

5.1. Przygotowanie podiay

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, byaprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapiennPowierzchnie powinny leyoczyszczone z kurzu i brudu, wya@jch drutdw,
naciekow zaprawy itp. Odstae tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetd zapravd
cementowo wapienn

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowar@sewa farbe emulsyjra tego samego rodzaju z jakiej
ma by wykonana powloka lecz rozgiezors wodg w stosunku 1:3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi
syntetycznymi powierzchnie gruntoévpokostem.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny By niezmywalne, przy stosowanigrodkéw mypcych i
dezynfekujcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygt powierzchni. Barwa powilok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bezkodz&, smug, plam sladéw dzla. Powtoki z
farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny efiibarwe jedno lip zgodry ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodze zmarszczg, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny tnjednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegdélne warstwy stoséviarby w r@znych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmotva

* sprawdzenie wygtu powierzchni,

* sprawdzenie wskliwosci,

* sprawdzenie wyschggia podiaa,

* sprawdzenie czysioi,

*Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie naje wykona przez ogldziny zewntrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezy wykona& przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwgihej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalgprzeprowaddi po zak@czeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wéziej niz po 14 dniach.

Jelli badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane prawidiowo. Gdy
ktorykolwiek z bada dato wynik ujemny, naley usurm¢ wykonane powloki ogciowo lub catkowicie i
wykona powtérnie.

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiarow robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patggyaniem do malowania podim,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tasax lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy. lké robot okréla si na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1.0dbiér podiaza

Zastosowane do przygotowania pa@danateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctdodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprazementowo-wapienndo robot
tynkowych lub odpowiedygiszpachlowlk Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
15.5. Jeeli odbiér podiga odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, riglepodiaze przed
gruntowaniem oczgié.

8.2. Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego powlok malarskich polegeg na stwierdzeniu réwnomiernego
roziozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnimi ze wzorcem producenta, braku przeu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegamgigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstacych ptatow powtoki, widocznych okierfladéw pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchng malowan do powlok o dobrej jakwmi wykonania. Sprawdzenie odpoked powtoki na
wycieranie polegare na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmickka, wetniarg lub bawetnian
szmatlg kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpdon@owioki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczépno
powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym rgziem powtoki od podiza. Sprawdzenie
odporngci powioki na zmywanie wed polegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie molgrmickka szczotlg lub szmatk. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Przepisy zwizane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metdadyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wemn
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
KOD CPV 45233000-9

1. Wskp

1.1.Przedmiot i zakres rob6t.

Przedmiotem niniejszej specyfikacjia soboty zwhzane wykonaniem nawierzchni podjazdu z kostki
betonowej petnej gr. 8 cm i ptykzarowych.

1.2.0g6lne wymagania dotycgce robét.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektowg
i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.

Tyczenie

W zakres robét wchodz

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktow gltdwnychiaz uzupetlnienie w miar potrzeb pomiaréw
dodatkowymi punktami,

b) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

¢) wykonywanie pomiaréw bigcych w miag postpu robot,

d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, oclarach przed zniszczeniem i oznakowanie ulatyziaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dt. okoto 0,5m

Grunt naley zag:sci¢ dla uzyskania nast. wsk@ikow

dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postojagdow:

-minimalna warté¢ wskanika zagszczenia

-gérna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0

-na gkbokasci od 20 do 120cm od powierzchni terenu Is >= 0.97

-minimalna warté¢ wtérnego modutu odksztatcenia

-gérna warstwa grub. 20cm E2 >= 100MPa

-na gtbokdsci od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= GOMRachodnikéw, w agci przeznaczonej

wytacznie dla ruchu pieszych

-minimalna warté¢ wskanika zagszczenia w gérnej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97

2.Materialy i wykonanie robat.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mai@rigprzeznaczonych do robét przedstawi abddio
ich pochodzeniagwiadectwa bada atesty, dodatkowo- nadanie - prébki do baddaboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdsie nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN mateNgykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, ligg sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem. Podi® pod nawierzchai
placu powinno b§ oczyszczone ze wszystkich zanieczysiaczeyprofilowane i zagszczone do uzyskania
( po wykonaniu wymiany gruntu-miejsca postojowezmocnieniu podiza-dojazdy i droga manewrowa )

- Is>=1.00 w gornej warstwie o grudod20cm

- 1s>=0.97 na gbokdasci od 20 do 50cm

Kostka gr. 8 i 6 cm musi Bywyprodukowana ze zwarstruktug wolng od rys, z gtadkimi powierzchniami
bocznymi. Dopuszczalne odchylenia wymiaréw wynRosz

- dla dtugdci i szerokdéci + 3mm

- dla wysokdci + 5mm

Kostka powinny b§ wykonane z betonu klasy co najmniej 25. Nidaivos$¢ nie powinna b§ wicksza nk 5%.
Podsypk piaskows nalezy zagscic tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widocgdagl.

* piasek na podsypk wypetnienie spoin powinien odpowiadBN-79/B-06711, zawarté gliny <5%

» warstwa odcinara i wzmacnigjca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinéyiykonane wg BN-
68/8933-08.

Obrzeza chodnikowe powinny odpowiadavymaganiom normy BN-8076775-03,01i BN-80/6775-@3,0
Powierzchnie elementéw powinnydlez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu. Krawdzie elementéw powinny By
proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzeniaierzchni i krawdzi elementéw nie powinny
przekraczé wartasci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.
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Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczavartasci - dla diugdci + 8mm dla wysokéxi i szerokdci +
3mm. NGnos¢ obrzey nie powinna by mniejsza ni 1,7kN, a odporrn& na dziatanie mrozu powinna
spetnig warunki normy PN-88/B-06250, a naldiwo$¢ nie powinna b§ wicksza ni 5%.

Cement do betonu powinno spethimymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien speiniggmagania normy PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spet@iazymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna poaibde zrédet
watpliwych. Woda pitna z wodogjju nie wymaga bada

3.Sprzet.

Sprzt wykorzystywany przez wykonaw@owinien gwarantow@a(pod wzgédem rodzajéw, iléci i jakasci)
uzyskanie wymaganej jaka oraz terminowgci robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takicliodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jak@é przewaonych materiatow i wykonywanych robét. Wykonawogddie usuwa na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

5. Kontrola jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot i jakdci materialow i powinien zapewhi
odpowiedni, zaakceptowany przez Zamasdgego, system kontroli jakoi, wigczapc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie ydzenia niezbédne do pobierania probek i badaateriatdow oraz robot.

6.0bmiar robét.

Obmiar robét powinien okééé¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkacstalonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje wykonawcaolecndci IN po wczéniejszym pisemnym
powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzdmgabo6t. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do degi
obmiaru. Jakikolwiek R lub przeoczenie w ifmiach podanych wslepym kosztorysie nie uwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robét Obmiar robét zanikgch przeprowadza esiw
czasie ich wykonywania, a rob6t podlegagich zakryciu- przed ich zakryciem.

7.0dbior robot.

Roboty podlegajnst. etapom odbioru:

- odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

- odbidr czsciowy

- odbidr ostateczny

- odbidr pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru rob6t zand@jch przeprowadza Wykonawca na préobkach pobranych w
obecndci IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robdt wraz z ustaleniem natego
wynagrodzenia.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robo6tomylie laboratorium Zamawigjego wkasnym spetem,

na probkach pobranych przez Wykonawe obecnéci IN w miejscach przez niego wskazanych. Proby do
bada dostarcza do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych hadapomiaréw wraz z opracowaniem wnioskéw, od czasu
przekazania probki lub zgloszenia do pomiaru dodatorium Zamawiajcego wg przyjtych norm i ustale.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweaymym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KOD CPV 45310000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikagjhtécznej (SST) g wymagania dotyege wykonania i
odbioru robdét instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjahta dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacj
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Nazwy i kody

Klasa robot wedtug WSZ - kod CPV

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektryciny
Kategorie robét wedtug WSZ-kod CPV

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instaldeliteycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45315600-4 Instalacje Niskiego Nagia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45314000-1 Instalowanie spta telekomunikacyjnego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.4. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynni umazliwiajace i majce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakrebét obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze i towarzyse

b) WLZ-y

¢) Instalowanie rozdzielni elektrycznych

d) Roboty w zakresie przewodéw elektrycznych

e) Roboty w zakresie opraw elektrycznych

f) instalacje elektryczne - mortasprztu

g) instalac} odgromovy

h) pomiary pomontawe

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7 agodne z okrdeniami ugtymi w odpowiednich normach i przepisach,
ktorych zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.6. Ogdllne wymagania dotycrce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektowy.
Rodzaje (typy) urgzenr, osprztu i materialtbw pomocniczych zastosowanych do wykeamia instalacji
powinny by zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. @sgivanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urgdzen i osprztu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedyrad prarunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian wlrgonych w obowgzujacym trybie z Irkynierem.

2. Materiaty

2.1. Tablice rozdzielcze z wypasmiem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji pogich w
dokumentacji projektowe;.

2.2. Przewody instalacyjne o izolacji i powtoce wiolitowej na napgjicie znamionowe 450/750 V ztami
miedzianymi wg PN-87/E-90056.

2.3. Przewdd zytg miedzian, jednodrutow o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

2.4. Oprawy fluorescencyjne wg. dokumentacji techméj - wyposzone, lub nie, we wtasny ukfad zasilania
awaryjnego o czasie podtrzymania 3 h.
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2.5. Oprawy daarowek 60 Wi 100 W (bryzgoodporne), i oprawysdaetlowek kompaktowych.

2.6. Oprawy typu VANGUARD metalohalogenkowe

2.7. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycank do mocowania na cegle lub betonie.

2.8. Odgagzniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskado 2,5 mm2, 380 V (do instalaciji
szczelnych).

2.9. Puszki instalacyjne z tworzywa -nkowe osrednicy 60 mm i rozgaine osrednicy 80mm.

2.10. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunoweiemieniem 10/16 A, 250 V.

2.11 Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe erai@niem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

2.12. taczniki i przebczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania wzkash pod tynkiem.

2.13. tagczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne pamcowania na cegle lub betonie.

2.14. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowecpmistykowe do mocowania na cegle lub betonie.

2.15. Wentylatory typu EDM 100

2.16. Rury winidurowe instalacyjnescednicy do 47mm.

2.17. Drut stalowy ocynkowanyspoednicy 8mm.

2.18. Plaskownik stalowy, ocynkowany 30x4mm.

2.19. Zhkcza kontrolne instalacji piorunochronnej

2.20. Kable NN typu YKY

(1) Odbidér materiatéw na budowie

» Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawgpeetleniowe, przewody natg dostarczé na budow wraz
zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teaznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materialy halsprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi wytworcy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasweggh s¢ watpliwosci mogicych mi€ wplyw na jakaécé
wykonania robodt, materialy nalg przed ich wbudowaniem podtdadaniom okrdonym przez dozoér
techniczny robot.

(2) Skladowanie materialéw na budowie

» Skladowanie materialdw powinno odbyivaie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenjundasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznychlédg zachowéa wymagania wynikajce ze specjalnych
wilasciwosci materiatéw oraz wymaganiaw zakresie bezpigstxea przeciwpgarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych prigeye se uzycie nasgpujacego spretu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500A.

- drobny spret typu wiertarki i bruzdownice

4. Transport

Materiaty na budow powinny by przywazone odpowiednimérodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuudiogowego.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekanigacji i harmonogram robét uwzdhiajgcy wszystkie
warunki, w jakich lpdg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Trasowanie

- wytyczenie tras przewodow Keianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod morit&orytek i rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otwordw degianach i stropach (murowanych i betonowych). Tnaste naley
wykona uwzgkdniajgc konstrukcje budynku oraz zapewn@pezkolizyjnd¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna Byprzejrzysta, prosta i dagina dla prawidtowej konserwacji remontoéw. Wskazane
jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomycionpwych.

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie @n

- bruzdy naley wykona przy montau instalacji.

- bruzdy naley dostosowéa dosrednicy rury z uwzgldnieniem rodzaju i gruldoi tynku.

- przy ukladaniu dwéch lub kilku rur w jednej kidrie szerok& bruzdy powinna by taka,aby odsgpy
miedzy rurami wynosity nie mniej abmm.

- rury zaleca si uktada jednowarstwowo.
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- zabrania gi wykonywania bruzd w cienkicttianach dziatowych w sposéb ostab@j ich konstrukcje.

- zabrania si kucia bruzd, przebii przepustéw w betonowych elementach konstrukeyjndowlanych.

- przy przejciach z jednej strongciany na drug lub ze$ciany na strop, cata rura powinnacbgokryta
tynkiem.

- przebicia przezciany nalepy wykonywaw taki sposob, aby reimazna byto wygina tagodnymi tukami, o
promieniu nie mniejszym od wak@ podanych w p. 5.7.1.

- rury w podiodze magby¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podiogi (@i ale w taki sposéb, aby
nie byly naraone na nagtenia mechaniczne. Magoy¢ one réwnie zatapiane w warstwie wyrdwnawczej
podtogi.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozelta na nich instalacji elektrycznych,bez wedgi na
rodzaj instalacji, powinny liyzamocowane do podta w sposob trwaty, uwzgliniagcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacgglfie pracowé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejcia przezsciany i stropy

Przejcia przezciany i stropy powinny spelntanastpujace wymagania:

- wszystkie przdgia obwodow instalacji elektrycznych prz&dany, stropy itp. muszby¢ chronione przed
uszkodzeniami.

- przefcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

- przefcia pomédzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny byvykonywane w sposob szczelny,
zapewniajcy nieprzedostawanieesivyziewdw, uszczelnione masami niepalnymi

- obwody instalacji elektrycznych przechadzrzez podtogi mugzby¢ chronione do wysokgi bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostonygrmzkodzeniami mechanicznymi nglestosowa rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszdp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowd do podida w sposob trwaly zapewniay mocne i bezpieczne
jego osadzenie.

Do mocowania spetu i osprztu mogy stwzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na qiogh
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji kwaaych lub przykgcone do podia za pomog
kotkdw i srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyglaki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalemocow& przez wkecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.
Nie dopuszcza simocowania hakéw za pomp&otkow rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawiesze
opraw zwieszakowych powinno ugiovia¢ ruch wahadlowy oprawy. Przewody oprawweetleniowych
nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomazdaczy swiecznikowych.

5.6. Podejcie do odbiornikow

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikéw naje wykonywa w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejcia do przewodéw utmnych w podtodze naty wykonywa w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchmi podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidych kanatach. Rury i kanalty musgpetnia
odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i by wyprowadzone ponad podpglo wysokdci koniecznej dla
danego odbiornika. Do odbiornikow zasilanych odyg@elezy stosowdé podegcia zwieszakowe. §Sto
najczsciej oprawy &wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacjiwiaszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podajia zwieszakowe natg wykonywa jako sztywne, lub elastyczne w zaiesci
od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywainejalacji.

Do odbiornikbw zamocowanych ngcianach, stropach lub konstrukcjach pédgj naley wykonywa
przewodami uteonymi na tychécianach, stropach lub konstrukcjach budowlanydiakze na innego rodzaju
podtazach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7.Uktadanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednydowe w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury naley ukltad& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytsadzonych w podta. Konce rur
przed padczeniem powinny by pozbawione ostrych krazi. Zaleznie od przygtej technologii montau i
rodzaju tworzywadczenie rur ze s@ooraz sprztem i osprgtem naley wykonywa przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym amnianiem pajczen,
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- wkrecanie nagwintowanych kaeow rur,

- wkrecanie nagrzanych kadw rur.

tuki na rurach naley wykonywa tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczdi®b Wwewrtrznej
srednicy. Promig giecia powinien zapewnéswobodne weaiganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna dwykonana ze spadkiem 0.1% aby utiwi ¢ odprowadzenie wody
powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrargaukladania rur z wagnietymi w nie przewodami.

b) wcigganie przewoddéw

Przed przysjpieniem do wejgania przewodéw natg sprawdzt prawidtowdé wykonanego rurowania,
zamocowania speiu i osprztu, jego padczen z rurami oraz przelotowo.

Wciaganie przewoddw natg wykona& za pomog specjalnego ospgii montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowa przewodow, ktére pdniej zostag uzyte w instalacji. faczenie przewodoéw wykokawg
wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznoéci od rodzaju pomieszcaénstalacg nalezy wykona:

- w wykonaniu zwyklym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si nastpujace rodzaje instalaciji:

- bezpdrednio na podtzau za pomog uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odlegéciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z ospezem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nale

- przewody i kable uszczeldiav sprzcie i osprzcie oraz aparatach za pomattawikow. Srednica dawicy i
otworu uszczelnigrego piefcienia powinna by dostosowana dérednicy zewgtrznej przewodu lub kabla.
Po dokeceniu diawic zalecasdodatkowe uszczelnianie ich za pomodpowiednich uszczelniaczy.

» Ukladanie przewodow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezamontowa uchwyty wg wczéniejszego opisu. Odlegioi od uchwytdéw nie
powinny by wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 na kthbli. Rozstawienie uchwytéw
powinno by takie aby odlegkxi miedzy nimi ze wzgldéw estetycznych byly jednakowe, uchwytyeday
innymi znajdowaty s w poblizu sprztu i osprztu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz ab
zwisy przewodoéw pomidzy uchwytami nie byly widoczne.

» Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:

- ulozenia przewodow i zainstalowania osgitzprzed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykoamwa
instalacji na istnigjcych scianach niezédne Igdzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewod§lepych
wnek pod osprzt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej malerzewody i kable uszczeldiav osprzcie oraz aparatach za
pomog diawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelnigiego piefcienia powinna by dostosowana do
srednicy zewntrznej przewodu lub kabla. Po dekeniu diawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za
pomog odpowiednich uszczelnie

» Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanyepmaga bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek dbtniegcego podiaa, ul@enie korytek na
konstrukcjach wsporczych, uenie przewodow w korytku wraz z zaémiem pokryw.

* Wykonanie instalacji w listwach PCW wymddaedzie:

- zamontowania listwy PCW nécianie lub stropie za pomgckotkéw rozporowych przykicanych do
podiaza, ul@enie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy ozahiem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewoddéw natg dokonyw& w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosawpoliczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne maj wyprowadzone fabrycznie na zesrz przewody, a samo ich padkenie do instalacji nie
zostalo opracowane w projekcie, sposob grminia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Lyniera.

Przewody musg by¢ utozone swobodnie i nie magoy¢ nara&one na naggi i dodatkowe nagtenia. Do
danego zacisku nafg przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczhla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych parlwsy przylaczone za pomacoczek, pomidzy
oczkiem a nakitka oraz pom¢dzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe zabezpieczone przed
korozja w spos6b umdiwiajacy przeptyw pgdu. Dluga¢ odizolowanejzylty przewodu powinna zapewtia
prawidtowe przydczenie.
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezengowodowda uszkodzé mechanicznych. W
przypadku stosowania/t ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adzi warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpaeme zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca giastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przyhczanie odbiornikdw

Miejsca pofczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny ¢bgoktadnie oczyszczone. Samo
pofaczenie musi by wykonane w sposob pewny, pod wagm elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, keitz

Pohczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatéci od konstrukcji odbiornika i
warunkoéw technologicznych. Pragkenia sztywne natg wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych
bezpdrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowyrkablami.

Pokczenia elastyczne stosuje gidy odbiorniki narazone g na drgania o diej amplitudzie lub przystosowane
sg do przesuri lub przemieszc#ze Pohczenia te naley wykonat:

- przewodami izolowanymi wiekytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wiekytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przyspieniem do montar urzadzen przykrcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalgy konstrukcje te mocowado podiga w sposdb podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce nionteaz z przykgcomns do nich konstrukcji wsporgz
naleey wstawt w przygotowane otwory i zalabetonem. Tablice w obudowie guéennej lub zaghbionej
naleey przykrecat do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanychpadiazu. Po zamontowaniu
urzadzenia naley:

- zainstalowé aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpetk@wvaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkéeuby i wkrety w polczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal

- podgczy¢ obwody zewntrzne

- podgczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwoddw piorunowych na budynku

a) Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne rglénstalowa na state przy iyciu odpowiednich wspornikow. Wymiary
poprzeczne powinny Byzgodne z norm Zwody poziome naly instalow& co najmniej 2 cm od
powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i tradzapalnych oraz 40 cm przy pokryciach fatwo
zapalnych.

b) Przewody odprowadzgje

Przewody odprowadzgie powinny by ukladane na zewtrznych scianach budynku w rurach
trudnozapalnych.

Przewody odprowadzgje powinny by prowadzone po najkrétszej trasie pedaiy zwodem, a przewodem
uziemiapcym. Pohczenia przewodow odprowadzeych z uziomami sztucznymi nale wykona& przy
pomocy z4czy probierczych.

c) Uziomy

Uziomy sztuczne naky wykonywa jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub piweo

Uzioméw tych nie wolno zabezpieczarzed korozja powltokami nie przewodzymi. Do uziomu nabey
pofaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne gdzenia metalowe.

5.12. Préby montaowe

Po zakaczeniu robot naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres préb
montaowych naléy uzgodnt z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow

- pomiary impedanciji gli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemie

- pomiary rezystancji kabli

- pomiary instalacji odgromowej

- pomiary nagzenia gwietlenia
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6. Kontrola jakosci rob6t

(1) Sprawdzenie i odbidr rob6t powinnochyykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow: [6

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywaniadbbraz po ich zaki@zeniu powinno podlega

- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentagprojektowvs,

- whasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zahczanie punktowwietlnych zgodnie z zalmnym programem

- wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izfilgmomiaréw skuteczriei ochrony przeciwpotrgniowej
z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar rob6t

Obmiar robdt obejmuje catd instalacji elektroenergetycznych. Jedngsikmiarows jest komplet robot.
8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

8.2. Odbiory czsciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4.0dbiory ostateczne

9. Przepisy zwjzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczndraggp przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
izolacji i powtoce polwinitowej, okigte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetycznelraggp przeznaczenia do ukladania na state. Przewody
jednazytowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i syigacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na nagtie znamionowe 0,6/1kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004Swiatlo i oéwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G& 1. Miejsca pracy we
whnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéwidwdanych. Wymagania ogdline.

[6] Przepisy budowy uggdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przpotarowej (Dz. U. Nr. 81 poz. 351z 1991r.) -z
pézniejszymi zmianami.

[8] Rozporadzenie MSWIA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrgmpgz. budynkéw innych obiektow
budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr 121

[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kabld¥vejektowanie i budowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJAWODOCI AGOWA | KANALIZACYJNA
KOD CPV 45332000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacfiifécznej 8 wymagania dotyege wykonania i odbioru
robo6t w zakresie wykonania wegtrenej instalacji wodoagowo-kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacjickeicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleagan
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacja Techniczra

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umaiwiajgce i majce na celu
wykonanie instalacji wod-kan. w budynku kaplicy.

Niniejsza specyfikacja techniczna awana jest z wykonaniemzaj wymienionych robaét:

- monta rurochgéw

- monta armatury,

- monta urzdze,

- badania instalaciji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbdt zgodnie z dokumentgcjprojektows, specyfikacj
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i adhi sieci wodogigowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonariadbioru robét budowlano-montawych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Qqisttwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanyelly kasipienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elemgemizblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmay powodowé
obnizenia wartdci funkcjonalnych i uytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodowa zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-mortawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowed|skimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyegzymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodaggiowej i kanalizacyjnej megby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty iyte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanwyrobu akceptagjInspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powiniert ldpkonywany wedlug wymaga w sposob okrdony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodoagowa wody zimnej, cieptej i cyrkulacjiedzie wykonana z rur i ksztattek PVC w izolaciji
termicznej (otulina izolacyjna). Instalacja kanatigjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych ZCPV
uszczelnionych w kielichach gumowymi gieileniami. Dostarczone na budewury powinny by proste,
czyste od zewgtrz i wewnytrz, bez widocznych #eroéw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Armatura
» Instalacja ma hy wyposaona w typowq armatue odcinajcg oraz armatur wyptywowg — zawory
odcinajce kulowe zesrubunkiem i bez, zawory hydrantowe p.zpo sr. 25 mm, do ptuczek zawory
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chromoniklowe z wzykiem elastycznym, zawory odcinag do pods&f i baterii, zawory czerpalne ze
zlaczka do weza - chromowane oraz do umywalek i zlewozmywakowetiat chromowane, pisuary
wyposaone w zawory sptukgge, natrysk zaopatrzony w bateniatryskovy.

* W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych zastasow baterie umywalkoyv w wersji dla
niepetnosprawnych.

» Pomieszczenia natryskow najevyposay¢ w mieszacze cieptej wody wraz z osgiem natryskowym.

2.3. Przybory sanitarne

Budynek naley wyposay¢ w nastpujace przybory sanitarne:

» umywalki ceramiczne biate z postumentami ebatni

. miski usgpowe typu ,kompakt” z degksedesow z tworzywa sztucznego oraz zawore@tokvym
chromowanym

zlewy jednokomorowe z bateriaggiennymi

brodzik natryskowy z kabiroraz bateg natryskove

miska ustpowa oraz umywalka w wykonaniu dla niepetnosprawrgbateri

dla niepetnosprawnych

wpusty podtogowe z syfonem o sr. 50 mm

pisuary porcelanowe biate z zaworem splakyi katowym

2.4. Urzadzenia

* mieszacze natryskowe dla cieptej wody z ogpra dla natryskow
» szafki hydrantowe z zaworem hydrantowysr.®25 mm, ze zwijadtem wychylnym igdem potsztywnym
o dt. 30 m oraz pdownica (HW-25N-30)

2.5 lIzolacja termiczna

Izolack cieptochrong rurocihgow stalowych wykona

- z otulin PUR grub.30 mm w plaszczu z folii niepgl (gldbwne cigi w korytarzach) oraz otulin
termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej

Izolacja i otuliny musz posiadé aprobag techniczg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan
przez Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TH&..

3. SPRET

» Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czynrii
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wizkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej fttugisztalttki naley
przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporteetpdunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposzenia

Transport elementéw wypagania do ,biatego monta” powinien odbywa sie krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodtaeElementy wypogeania naley przechowywéa w
magazynach lub w pomieszczeniach zartyeh w pojemnikach.

4.3. Armatura i urzadzenia

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln@. Armatug nalezy skladowg w
magazynach zamkgtiych. Armatug i urzadzenia due gabarytowo naly transportowé krytym $rodkiem
transportu, natomiast sktadotyalo czasu monta, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu w pomiesnize
zabezpieczonym przed ingerepopg6b postronnych.

4.4. |1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpiegegjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzasniem.
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Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdlagplnych naley przechowywé& w pomieszczeniach
krytych i suchych. Naley unika diuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinyE; Poniewa
materiat ten nie jest odporny na promienie ultlefimowve. Materialy przeznaczone do wykonywania igpla
cieptochronnej powinny méeptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdsu
do nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zassée sic w granicach tolerancji okémnej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agéw

- Rurochgi taczone lgdg przez skgcanie za pomagcksztattek gwintowanych (rury stalowe ocynkowane) i
ksztaltek zgrzewanych (rury z PP). Wymagania ogdlie pohczen gwintowanych i zaprasowywanych
okreslone g w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odhi robét....".

- Rurocigi instalacji ppa. faczone lda przez skgcanie za pomagcksztattek gwintowanych. Wymagania
ogoélne dla pajczen spawanych okéone g w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odhi
robot.......

- Przed ukladaniem przewodow nalesprawdz trasg oraz usua¢ mazliwe do wyeliminowania przeszkody;,
mogce powodowé uszkodzenie przewoddw (npepy, wystagce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem natesprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania nigapag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur pknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwac.

- Kolejnas¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca wenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zalaenie tulei ochronnych,

utazenie rur z zamocowaniem wphym,

wykonanie pajczen.

- W miejscach przé&§ przewodow przeZciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczer. Przejcia
przez przegrody budowlane wyka@na tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy zewrtrzng sciam rury

i wewretrzrng tulei naley wypeic odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeli@epowinno
zapewnia jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wicksza od grubgei
sciany lub stropu. Przgjia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia iayowego nalkey
wykonywa: za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych.

- Przewody pionowe nalg mocowa do scian za pomag uchwytoéw umieszczonych co najmniej co 3,0m
dla rur osrednicy 15-20mm, przy czym nadej kondygnacji musi lyzastosowany co najmniej jeden
uchwyt.

- Wykonan instalac{ nalezy zaizolowd.

- Na przewodach kanalizacyjnych przed zataman@omoéw wykona rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemmnélementéw instalacji oraz przed wykonaniem @ola
termicznej przewodéw musi bypoddana probie szczebm. Instalacje naliey doktadnie odpowietray

Jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych ztadow badania szczedobnalezy przeprowad4 dla kadego
ztadu oddzielnie. Przed oddaniem deythu instalacje naley dokladnie przeptuka czyst wodg przy
predkaosci przeptywu dostateczrdla wyptukania wszystkich zanieczyszfizeechanicznych.

W razie konieczngi (negatywne wyniki bada bakteriologicznych) zdezynfekowa Po dezynfekciji
rurocihgéw naley je doktadnie przeptukaczysta wog.

Z proby szczelnéri nalezy sporadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalgy rozpoca¢ po zakdczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu proby szczeicio

i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powienzcprzeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtiow&zi wykonania powyszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizgfge
powinny by nalazone na styk i powinnyscisle przylegé do powierzchni izolowanej. W przypadku
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wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzee i wzdhine elementéw naginej warstwy nie
powinny pokryw& odpowiednich stykoéw elementow warstwy dolne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robdét zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzéavapowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnwymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanom@aowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinné gopatrzona ¥wiadectwo kontroli jakéci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badaralery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. dié ktérego kolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz rob6t uzna za
niezgodi z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzt badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na mmjanami i uzupetniania w trakcie wykonywania rqbot

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyexe jakdci wbudowanych materiatlowéwiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheg@owych, protokét przeprowadzenia proby szczétno
calej instalacji, Przy odbiorze koowym naley sprawdz:

- zgodné¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizacji postanowtedotyczcych usunjcia usterek,

- aktualné¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wezgszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyansig ogolne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budimmo-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

* PN -76/B-02861 ,0Ochrona przeciwgawowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i inéala

. PN-72/B-02865 ,Przeciwpgarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja woslgmiva wewgtrzna
przeciwpaarowa.”

. PN -85/B-02421 ,0Ogrzewnictwo i cieptownictwtzolacja cieplna ruroggdw, armatury i urgdzen.
Wymagania i badania.”

» PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie gnizen cieptej wody aytkowej. Wymagania.”

* PN-71/B-10420 ,Urgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baal@nzy odbiorze.”

« PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wegtrene wodogjgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.”

* PN-8 1/B-10700/01 ,Wymagania i badania przpiodze. Instalacje kanalizacyjne.”

* PN-8 1/B-10700/02 ,Wymagania i badania przpiotze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stajmiv
ocynkowanych.”

* PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przyiodte. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.”

»  PN-82/M-54910 ,Wodoggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjdeciggowej.”

» PN-85/M-75178/00 ,Armatura odptywowa instgl&analizacyjnej. Wymagania i badania.”

*  PN-76/M74001 ,Armatura sieci domowej. Wymaigairbadania”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
KOD CPV 45331100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyecge wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania wewtrznej instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacjickeicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacy Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umaliwiajgce i majce na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. NBEaj specyfikacja techniczna zzéna jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

- monta rurocikgdw z rur z tworzywa dla zasilenia instalaciji c.o.

- monta rurochgow z rur stalowych czarnychdzonych przez spawanie

- monta zaworéw kulowych odcinagych

- monta odpowietrznikbw automatycznych z zaworami odcjogini

- monta zespotéw przyicznych lgtowych dla grzejnikéw

- monta grzejnikbw stalowych ptytowych zasilanych od dotu

- monta grzejnikow stalowych ptytowych zasilanych z boku

- monta gtowic termostatycznych do wktadek zaworowych gnik&w

- monta zawordow termostatycznych

- wykonanie izolacji termicznej instalacji

- wykonanie proby szczeléa instalacii

- badania instalaciji,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbdt zgodnie z dokumentgcjprojektows, specyfikacj
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i amthirob6t budowlano-montawych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.stps$twa od projektu mag dotyczy jedynie
dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzorgiian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia
zaprojektowanych materiatdw -w przypadku niediveosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergent
0 zblizonych charakterystykach i trwdt. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeli dotycz
zamiany materiatlow i elementow okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowé
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizow& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoatowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi priggmi dotyczcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mbgé stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty iyte do wykonania instalacji mugposiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosaamanwyrobu akceptagjInspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powiniert lpkonywany wedtug wymaga w sposob okrdony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonardzie z rur z tworzywa w izolacji termicznej z otulnp.
thermaflex oraz rur stalowych czarnygbhzaonych przez spawanie.
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Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz,bez widocznych weréw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji ngleastosowagrzejniki stalowe ptytowe:
- zasilane od dotu z wkladkami zaworowymi (nprrRo-Rettig)
- zasilane z boku z zaworami termostatycznymi Byrmo-Rettig)

2.3 Armatura i urzadzenia

Dla regulacji grzejnikobw przewidziano gtowice terstatyczne do wkitadek zaworowych w grzejnikach
zasilanych z dotu oraz zawory termostatyczne dejgiidw zasilanych z boku. Pagkenie grzejnikow od
dotu bezpérednio przewodami z tworzywa z zastosowaniem pczgk z gwintem wewrznym G 34".
Przed grzejnikami przewidziano elementy pseghe do grzejnikéw VK &owe - np. RLV-KS Danfoss
Grzejniki zasilane z boku nalewyposay¢ na przewodach powrotnych w zawory odcicajpowrotne.
Wszystkie zawory termostatyczne nalevyposay¢ w elementy zabezpiecaag przed wandalizmem.

Jako armatura odcingga instalacji - zawory przelotowe kulowe Odpowietrie instalacji bdzie nasfpowa
poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworami oagcymi.

2.4.1zolacja termiczna

Izolacg cieptochrong rurocagéw wykon& z materialow niepalnych np. otuliny termaflex lidng o
podobnych wiciwosciach, posiadaga atest o wspoéiczynniku przenikania ciepta k-0,38mAK. Otuliny
musz posiada aprobat techniczg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, \wygazez Centralny
Osérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej &

3. SPRET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czynrii
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

- Rury w wigzkach i kazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej situgo
- Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporazgtpdunku i magazynowania
rur i ksztaltek naley unikat ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. Grzejniki

m Transport grzejnikow powinien odbywaie krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie grzejnikéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Nadeq palecie powinny dypakowane grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byistawione i zabezpieczone, aby w czasie rgobuka transportu
nie nasipito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikDepuszcza gitransportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemiesiezai uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatug nalezy skladowg w
magazynach zamkgtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczpewinny by dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armatdgczniki i materialy pomocnicze naig przechowywé w
magazynach lub pomieszczeniach zargtiyeh i w pojemnikach.

4.4. |1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieaegjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzasniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izdlaggplnych naley przechowywa w pomieszczeniach
krytych i suchych. Naley unika diuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinyEz Poniewa
materiat ten nie jest odporny na promienie ultlafiowve. Materialy przeznaczone do wykonywania igpla
cieptochronnej powinny méeptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdsu
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do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zassée sic w granicach tolerancji okémonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agéw

Rurocihgi taczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAkszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.

Rurochgi taczone lda przez skgcanie i zaciskanie. Wymagania ogolne dla tychayqeeh okreslone g w

tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbiaabét.....".

Montaz instalacji wykona zgodnie z wytycznymi producenta, ,Warunkami tecanymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montawych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i @alin rurocagoéw z tworzyw

sztucznych”.

Przed uktadaniem przewodow najesprawdzt tras oraz usugé przeszkody (mdiwe do

wyeliminowania), mogce powodowa uszkodzenie przewoddéw (np.epr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadai uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur gknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwec.

Rurochgi poziome nalgy prowadzt ze spadkiem wynogeym co najmniej 0,3% w kierunkirddia ciepta.
Poziome odcinki mugz by¢ wykonane ze spadkami zabezpiegezgini odpowiednie odpowietrzenie
odwodnienie catego pionu.

W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych palczen. Przegcia
przez przegrody budowlane wyka@na tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy zewrtrzng sciam rury

i wewretrzrng tulei naley wypetic odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeli@epowinno
zapewnia jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wicksza o 6+8 mm od
grubdici sciany lub stropu. Przgjia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia z@yowego nakey
wykonywa: za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania)eayalmocow& do scian za pomag uchwytow
umieszczonych co najmniej od 0,5m do 1,5m dla talr poziomych agrednicy 14+50 mm, oraz co najmniej
1,0m do 1,8m dla rur pionowych stalsrednicy 14 do 50mm. Piony naietaczy¢ do rurocigéw poziomych
za pdrednictwem odsadzek o diugm ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, abgzliwa byla
kompensacja wydken przewoddw. Przy monta rur nie wolno zostawiwolnego, nie zamocowanegonida
rury.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przycianie naley ustawé w ptaszczynie réwnolegtej do powierzchniciany lub
wneki. Odlegla¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wyhosd najmniej 110mm. Kolejrio
wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

» wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

» zawieszenie grzejnika,

» podhczenie grzejnika z rurami przgznymi.

Grzejniki naley montow& w opakowaniu fabrycznym. deli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewabudynek podczas prac wykazeniowych, lub by go osuszagrzejnik powinien by
zapakowany. Jeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik malew inny sposdb zabezpiegzyrzed
zabrudzeniem. Zalecagsiaby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po #iekeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Gahzki grzejnika powinny b tak uksztattowane, aby po poteniu z grzejnikiem i skceniu zhczek w
grzejniku nie nagpowaty zadne napizenia. Niedopuszczalne slziatania mogce powodowé deformacg
grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurochgi taczone kda z armatug i osprztem za pomog polsczer gwintowanych, z zastosowaniem
ksztaltek. Uszczelnienie tych poker wykona za pomog np. konopi oraz pasty miniowejady tez
uszczelek (w przypadkugtdzek zaciskowych).

Kolejnos¢ wykonywania robot:
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1. sprawdzenie dziatania zaworu,

2. nagwintowanie kitowek,

3. wkrecenie p&rubunkow w zawor i na rgr z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczedoiap,
4. skecenie padczenia.

Na przewodach poziomych armaturaleey w miak mazliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i1ato w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez é przewodu.

Zawory na gajzkach oraz odpowietrzniki natg umieszczé& w miejscach widocznych oraz tatwo dgstych
dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykothazgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie migjge przy pomocy
odpowietrznikdw automatycznych z zaworem, montowanyw nhajwyszych punktach instalacji.
Bezpdrednio pod zaworem odpowietrzeym naley zamontowé zawor kulowy.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalgy rozpoca¢ po zakdczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu proby szczeicio

i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powienicprzeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowdzi wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatlazone na styk i powinnycisle przyleg& do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowepyls poprzeczne i wzditne elementéw naginej
warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,gmdoy¢ prowadzone przy ayciu konwencjonalnych
narzdzi.

5.5. Badanie i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloermnélementdw instalacji oraz przed wykonaniem izola
termicznej przewoddéw musi bypoddana prébie szczekw. Przed przysgpieniem do badania szczelod
nalezy instalac¢ podlegaica prébie (lub jej czs¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukavods. Niezwtocznie po
zakaczeniu ptukania naksy instalacg napeint wody uzdatnion o jakasci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania agtg jakdéci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Badania szczelroi instalacji na zimno naty przeprowadzaprzy temperaturze zewinznej powyej 0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez predta przy éhieniu probnym 13 baréw. &iienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej kralai nie powinno przekraczalO baréw. Préb szczelnéci w
instalacji centralnego ogrzewania ngleprzeprowadd zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-mortawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystoweh. cknienie robocze
powickszone o 2 bary, lecz nie mniejszeé Aibary. Cénienie podczas proby szczedoonalezy dokladnie
kontrolow& i nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej wéetd.2 barow.

Do pomiaru dinien prébnych naley uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bexdiy odczyt zmiany énienia

0 0,1 bara. Powinien on &yimieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczeldoi nalezy uzn& za pozytywne, jeeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw
ani roszenia.

Z proby cknieniowej naley sporadzi¢c protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloionalezy przeprowadzi préke na gosco, przy najwyszych - w
miarg mazliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie eperzajcych parametréw
obliczeniowych. Proba szczekw na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzinprag
instalaciji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakdci robdt zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzéavapowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodniwymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanomt@owych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinné gopatrzona ¥wiadectwo kontroli jakéci producenta.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewan@ery dokon& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
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przemystowe” oraz norgnPN-64/B-10400. Odbiory reilzy operacyjne naky przeprowadzi w stosunku do
nastpujacych robot:

- przepcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkovegni

- bruzdy wscianach: wymiary, czysgé bruzd, zgodn& z pionem i zgodn& z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw mé¢dzy operacyjnych naly spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatéd
robot i elementéw do prawidtowego monta

Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:

e zgodn&¢ wykonania z Dokumentagjprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

» protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczca usunécia usterek,

aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono widgszmiany i uzupemhienia),

» protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyansig ogolne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmmo-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwdabezpieczenie instalacji ogrzewaodnych systemu
zamkngtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lZ&zpieczenie wodnych zamktjich systemoéw
cieptowniczych. Wymagania”.

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanietataciji ogrzewa wodnych. Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralneggrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralneagrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania
- PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory graejnie. Czs¢ 1: Wymagania i badania”.

- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warutdchniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnmetody bada(zmiana Al)”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwitzolacja cieplna przewoddéw, armatury i goizen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

- PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewawsmagania i badania dotygz jakéci wody”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJAWENTYLACJI
KOD CPV 45331210-1

1. WSTEP

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacjpodstawowej

Szczegoblowa ,Specyfikacja Techniczna wykonania biodi robdot” obejmuje wymagania w zakresie
wykonania instalacji wentylacji mechanicznej.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacgdhnicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot rob6t obgtych specyfikacia techniczm

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy wykonanie n/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje naspujgce roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej m@amno-wywiewnej w pomieszczeniach przebieralni
(szatniach) oraz natryskowniach

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wgwnej w pozostatych pomieszczeniach

1.4. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpbdt zgodnie z dokumentgcjprojektovs, specyfikac
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i amthirob6t budowlano-montawych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.stps$twa od projektu mag dotyczy jedynie
dostosowania instalacji wentylacji mechanicznejwgwowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zashpienia zaprojektowanych materiatdw -w przypadkumagiwosci ich uzyskania - przez inne materialy
lub elementy o zhlonych charakterystykach i trwdt. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentaciji technicznej nie mpgowodowa obnienia wartéci funkcjonalnych i gytkowych instalacji, a
jezeli dotyczy zamiany materiatéw i elementow okl@nych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodow#& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave naley realizow& zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepig dotycacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygeze materiatdw podano w OST 2.2. Szczegbtowe wyniagiotyczce materiatdw
Kanaly wentylacyjne | nafy wykona z rur spiro w izolacji termicznej z mat izolacygpty mocowanych za
pomog kotkéw i zapinek oraz tmy klejacej aluminiowej.

Wykonawca zobowdzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowaniaestdnoych materiatow,
producentéw, typow ugzlzen oraz rozwazan projektowych.

Wentylatory nalgy szczegolnie dokladnie wypoziomosyaos wentylatora oraz ustawikierunek wylotu i
wlotu.

Wentylatory kanalowe i tazienkowe naje montow& na podkiadkach uszczelmaych i ttumicych
przenoszone wibracje.

Klimatyzatory naley zaopatrzy w przewody skroplin wyprowadzone na zewwn lub whczy¢ do instalacji
odptywowe (j&éli wystepuia).

Instalacje nalkey wykon& zgodnie z obowgizujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowkkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskema w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,Warunkamihgicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montaowych. tom I, warunkami odnogzymi si do poszczegolnych robdt oraz zgodnie ze sztuk
budowlary. Obowizkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wyaragh, aktualnych certyfikatéw
zgodndci i atestéw, aprobat technicznychyiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych rrabite i
urzadzen. Wszelkie urzdzenia oraz natrglzia musz by¢ oznaczone znakiem bezpiefigiva, a w stosunku
do uradzen, ktére nie podlegajobowinzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiésh®a i oznaczenia
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tym znakiem, wykonawca jest zobawany dostarczy odpowiedri deklarac; zgodndci tych wyrobdéw z
normami wprowadzonymi do oboazkowego stosowania oraz wymaganiami ékmeymi wiasciwymi
przepisami. Obovgzkiem Wykonawcy jest upewnienieesize zastosowane wdzenia posiadgjaktualne
certyfikaty zgodnéci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mdxy¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku, a tak jesli zachodzi koniecznig zmiany typu hdz wielkosci
zamawianego ugrdzenia (np. jdi w momencie skladania zaméwienia wyspecyfikowane Projekcie
Przetargowym uggdzenia nie $ juz produkowane), naky niezwlocznie wysipi¢c 0 zgo@ na zmiag typu
(producenta) ugdzenia.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu i maszyn do robét instalacyjnych

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST.

3.2. Szczegotowe wymagania dotygze sprztu i maszyn do robdt instalacyjnych

Wszelkie prace zwrzane z obstugsprztu i maszyn musgby¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak
tego wymagaj przepisy, posiadage uprawnienia. Ugdlzenia, ktorych ruch stwarza zageaie dla zdrowia
ludzkiego, mog by¢ uruchomione dopiero po uprzednim osierd@u 0sOb znajdagych sé w ich
bezpdrednim gsiedztwie. Prace morewe przy wykorzystaniu spgii mechanicznego mugzspetnid
wymagania bhp i p.po

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycice srodkow transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST.

4.2. Wymagania szczego6towe dotygze srodkoéw transportu

Urzadzenia lpdg dostarczane na plac budowy transportem samochadoig terenie budowy przewiduje: si
transport ¢czny, w czsci wspomagany ugzlzeniami mechanicznymi stanaeymi wyposaenie placu
budowy. Transport na terenie budowy musi spéinisymagania zawarte w ei ogoélnej specyfikacji
technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogd6lne wymagania wykonania robét budowlanych

Ogo6lne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w OST.

5.2. Szczego6towe wymagania wykonania rob6t budovigch

W zakres prac wykonawcy wchagdav szczegdélnéci inwentaryzacja i komisyjne przgje wszelkich
istniegcych czsci skladowych instalacji wchodeych w zakres instalacji sanitarnych oraz tychreéiostaty
wykonane przez innych wykonawcow przed sgaggm wykonawcy instalacji sanitarnych na bugow

- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich mdésvia urzadzen, niezlgdnych do wykonania instalacji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzggeh (w tym dostawa wszelkich materiatdw eksplogtach
potrzebnych do rozruchu instalacji), zainstalowgnienta) wszelkich materiatow i ugdzen,

- podhczenie do wszelkich ugdzen zasilania w energielektryczn, sterowania i automatycznej regulacii,
poza pracami wchogdeymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, viggkonymi z zakresu robot,

- przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wzazidokumentowaniem ich wynikdéw (protokoty
odbiorow, wpisy do dziennika budowy),

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej remiil (doprowadzenie instalacji do ggnigcia wymaganych
parametréw pracy),

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instlaanaliz oraz przekazanie protokotéw Inwestorow
(w szczegOlnéci pomiarow przeptywow, wydatkow, Liien, temperatur, wilgotniei, poziomow gténosci,
wielkosci elektrycznych),

- przeprowadzenie niegtinych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przezouwdgdnie wtadze lub
instytucje - wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

- przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwes oraz odpowiednie wiladze i instytucje, dostangz
wymaganych, aktualnych certyfikatdw zgodoioi atestow, $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych matesiai urzadzei. W wypadku, gdy zaprojektowane
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materiaty lub urzdzenia nie posiadajaktualnych certyfikatow (atestéw, dopuszgzetc), wykonawca
zobowhzany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem i siera lydz do wystpienia o akceptagjinnego
materiatu lub urgdzenia, posiadagego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, Broponowane
materiaty lub urzdzenia musz by¢ réwnowane z zastosowanymi w projekcie pod werigim technicz.,
jakaosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robaét,

- wykonanie przéf i przepustéw instalacyjnych przez elementy korkstyjne niewymagajce dodatkowych
obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i usziesle (np. przég instalacyjnych przezciany i
stropy, przej¢ szczelnych przegiany pagarowe, przeg przez fundamenty, etc).

- jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveani przegrodach budowlanych otwordw (prégbi
dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundarde i konstrukcji wsporczych pod wdzenia i
instalacje, a w szczegol§m fundamentow i konstrukcji pod wszelkie wentglgt agregaty chlodnicze i inne
urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniabbhna dachu budynku, opartych na gtéwnej
konstrukcji budynku, wraz z obropki uszczelnieniem wszelkich przéj instalacji elementéw
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementaysipecyfikowanymi w ogci budowlano-konstrukcyjnej
projektu). Prace te mugzby¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanynz evgkonawcami
poszczegolnych robdt budowlano-konstrukcyjnych,

- wykonanie uszczelnienvszelkich przeg instalaciji przez elementy budynku zgodnie ze gzhuldowlarn,

- wykonanie wszelkich przgj instalacji przezciany i stropy oddziele przeciwpagarowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a take certyfikatami zgodrigi lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami,
etc. i instrukcjami wykonywania tego typu prgejlodpowiedni sposéb moriia klap ppa. na kanatach
wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, ateatomh przejc przewodow (rur) instalacji grzewczych,
chtodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc),

- monta odpowiednich elementéw zapobiegajch rozprzestrzenianiu ¢si halasu oraz drga
spowodowanych pracinstalacji, takich jak: obudowy i ostony tlugoe, tlumiki diwicku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podkiadki tlugoe, hczniki elastyczne przewodoéw rurowych i kanatéw
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjnetyamibracyjne i ttumijce w miejscach styku instalacji z
elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej komsii urzadzen i elementéw instalacji - wentylatory,
etc.) oraz zastosowanie odpowiednich r@zai ograniczajcych rozprzestrzenianie digahatasu,

- zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich giwopozostatych w zwiku z prowadzeniem instalaciji
sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym odelzia paarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku
nie zostaty wyranie (w odpowiednich projektach brawych) whczone do zakresu robot wykonawcy robét
innej brarty (np. rob6t ogélnobudowlanych),

- kontrola istnigjcych linii rzgdnych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysah z
wymiarami wysgpujacymi w naturze,

- udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejsadowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

- uzgadnianie robo6t z lokalnym nadzorem budowlarmyraz zleceniobiorcami z pozostatych biran fazie
przygotowania i realizacji budowy,

- przeprowadzenie szkolenia personekytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowied
protokotéw dokumentggych szkolenie,

- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatangtalacji i wszystkich dostarczonych anizer wraz z planem
przeghddw i konserwacji wszystkich elementéw instalaciji,

Nalezy zwrécic szczegdla uwag na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodreni zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacjigdi innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte Zalaenia
przewoddéw (zaréwno przewoddéw rurowych, jak i kamaidventylacyjnych) naley na czas budowy
zabezpieczy odpowiednimi zélepkami lub ostonami. Naky dopilnowa, aby wretrze przewodéw wolne
byto od wszelkich zanieczyszdrzbadz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore mphy¢ nara&one na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpieczyub
czasowo (na czas robot, ktére mogpowodowad ich uszkodzenie) zdemontotva przechowda do czasu
ponownego montal w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejcia przewoddw przez przegrody budowlane haledpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelnt oraz zabezpiec#yprzed przenoszeniem drgahataséw (naley zastosowé&odpowiednie przégia
instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem mausgc wykonane w sposob unierdiwviajgcy powstawanie
hatasu i przenoszenie dfga instalacji na budynek. Wszystkie gnzenia mechaniczne najeodseparowa
od budynku oraz od instalacji w spos6b unielimoajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenierdrga
Elementy instalacji wymagage obstugi naley w miar maozliwosci lokalizowa poza pomieszczeniami, w
obszarach ogdlnie deginych.

Wszelkie domiary umdzen oraz wymiary budynku natg w czasie rob6t na bigco sprawdzaw naturze.
Instalacg wentylacji wykon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania bimfu rob6t budowlano-
montaowych cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystoweaninstrukci producenta zastosowanych wyrobow.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakdci
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w OST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania dotyegce przedmiaru i obmiaru robot

Ogo6lne wymagania dotygee przedmiaru podano w OST.

7.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru robot

Jednostl obmiarow dla poszczeg6lnych elementéw instalagjiszt. - dla urgdzen; m? -dla blachy; mb - dla
rur; kpl. - dla zestawéw; kg - dla materiatdw magotu

Przy wycenie robot naty zwrécic uwag na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére maogec wpltyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacj

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Ogdblne wymagania odbioru robét

Ogdlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w OST.

8.2. Odbiory robot

8.2.1. Odbidr cgsciowy

Nalezy je przeprowadza w stosunku do robot ,zanikgjych”, ktére musz by¢ wykonane przed
zakaczeniem caléci zadania. Naley sprawdzi:

» zgodné¢ wykonania z projektem,zycie wiaciwych materiatow,

* wykonanie prawidiowych patzen i konstrukciji.

Odbiory czsciowe przeprowadza esiw trybie przewidzianym dla odbioréw koowych, jednak bez oceny
prawidtowdici dziatania catego ugdzenia.

8.2.2. Odbidr kacowy

Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:

» zgodné¢ wykonania z projektem.

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nasgpujace dokumenty:

» Dokumentagj techniczig z naniesionymi elementami zmian i uzupetieniaokahywanymi w trakcie
budowy,

» Dziennik budowy i kaizke obmiaréw,

» protokoty odbioréw cgciowych na roboty ,zanikage”,

» protokoty wykonanych prob i bafla

* Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcéw gdzen i materiatow podlegagych odbiorom technicznym,
a take decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowigictw

» Instrukcje obstugi i Dokumentacije TechnicznacRowe urgdzea zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nglevykonywa w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw kaicowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzgtinieniem paniej szych zmian)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75%p690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ociron
przeciwpaarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i teéde. Rozporzdzenie Ministra Spraw
Wewretrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyratsgtuzacych do ochrony przeciwparowej, ktére
mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agghie na podstawie certyfikatu zgodaoo

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy. Ustawa z dn. 16.04.2004wyoobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spiavwyrobow
stuzacych do ochrony przeciwgarowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agyhie na
podstawie certyfikatu zgodéd (Dz.U.98.55-362) Warunki techniczne wykonaniaodbioru instalacji
wentylacyjnych - wyd. COBRTI Instal - zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyehdzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do oba#kowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych esaitania zbiorowegoizyteczngci publicznej.
Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictWifgmagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przeddeh pomieszcaew budynkach. Dopuszczalne
wartasci poziomu dwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganialiceenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyamipszczé w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowa/ztrzne.

Inne normy:

PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja - Tenwmlogia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parameioliczeniowe powietrza zewtiznego
PN-78/B-03421Wentylacja i klimatyzacja. Parametnbliazeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
KOD CPV 45232410-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
dotyczicych budowy przycza kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkudent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnézi umazliwiajace i magce na celu budoyv
przylcza kanalizacji sanitarnej w zgodzie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna awana jest z wykonaniemzej wymienionych robaot.

- budowa kanatu sanitarnego PVC z rur litychf@e@dnych) cr. 160 mm

- wlgczenie przydcza do istnigjcej kanalizacji sanitarnej (studzienki)

- wykonanie studzienek kontrolno-rewizyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaeggodne z obowgzujacymi Polskimi Normami
Pogcia ogdlne

Kanalizacja sanitarna - gi&analizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzeuoiakéw komunalnych
Kanaty

Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona daifacyjnego odprowadzerdaiekow komunalnych.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierageekéw opadowych z co najmniej dwéch kanatéw
bocznych.

Kanat boczny - kanat doprowadzey scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik - kanat przeznaczony do pudenia studzienliciekowej z siea kanalizacji sanitarne;.
Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjnaa-kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjmkallzowana na zatamaniach osi kanalu na plarae, n
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach pitostyc

Studzienka pakzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczongahenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjtadca kanaty dochodze na ranej wysokdci, w ktorejscieki
opadowe spadajpezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem lub popramaretrzny odcizajacy przewod
pionowy..

Rura ochronna - rura @rednicy wegkszej od rury przewodowej, staica do przenoszenia obgén
zewretrznych i do zabezpieczenia kanalu przy pgi@ejpod przeszkagterenovy.

Elementy studzienek

Komora robocza - zasadniczag®z studzienki przeznaczona do czyscioeksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odleddpomiedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pzeia
studzienki a regdng spocznika lub dna studzienki. Komin wtazowy -spgiaczeniowy komory roboczej z
powierzchng ziemi, przeznaczony do Zeja obstugi do komory robocze;j.

Piyta przykrycia studzienki - ptyta przykryvgap komoe robocz.

Wiaz kanatowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reynggh, umaliwiajacy dostp

do uradzen kanalizacyjnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST.



83
2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w O&dga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych posiadgje aprobaty techniczne wydane przez odpowiednigtlrig Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptasyestora.

2.1. Rury kanalowe wraz z osprgtem

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sas¢pujace materiaty:

- rury kielichowe PVC z materialu jednorodnegie]l do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-U wg PN-EN 1401-1; 1999cfone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producen
rur;

- tuleje ochronne z uszczelkkrotkie (dla przejcia szczelnego przéeianki betonowe studzienek) z PVC

- rura ochronna stalowa ze szwem, czarna zk G235, o sprawdzonej szczefog wg PN-79/H-74244
(przejscie przezciare)

- piescienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowytdzonych w rurze ochronnej;

tasmy bitumiczne - do izolacji wielowarstwowej rur ktaych wg DIN 30672

- pianka poliuretanowa do uszczelnianiad@w rur ochronnych;

piescienie samouszczelnigie do uszczelniania kodw rur ochronnych;

piasek na podsypk obsypk rur, studzienek wg PN-EN 13043:2004.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Do wykonania studzienek kanalizacyjnych stosujensivymienione materialy:

* Kregi zelbetowe (z betonu wodoszczelnegmdnicy 100cm, o wysokoi 50cm lub 60cm,gczonych na
uszczells gumowg

*  knrg dennyzelbetowy osrednicy 1000mm lub z betonu wodoszczelnego klasy, B2-4, M100 ptyty
pokrywowezelbetowe okiggte wg KB-38.4.3./1 drednicy 1200mm

»  wlazyzeliwne - typ cgzki D-400 wg PN-EN 124:2000.

» stopniezeliwne wg PN-EN 13101:20005.

* komin ztazowy powinien liywykonany z kggow zelbetowychsrednicy 80cm o wysokai 30 cm lub 60
cm wg BN-86/8971-08. Komin ztazowy najeprzykry¢ pokrywg wg KB-38.4.3/1/-73.

2.3. Sktadowanie

2.3.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny Byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami premigtonecznych,
temperatura nie wigza n 40°C i opadami atmosferycznymi. @Bre sktadowanie rur powinno odbyévsic
w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakgywaiemaliwiajac
przewietrzanie.

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia itp.) powinny dgkladowane w sposob
uporzdkowany, z zachowaniem wgj omowionychsrodkéw ostranosci.

2.3.2. Kegi

Skltadowanie kygéw maze odbywé sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod waremkize nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@kskladowania nie powinna przekra¢za8 m.
Sktadowanie powinno unitiwi ¢ dostp do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynciyehow.

2.3.3. Wilazy i stopnie

Skltadowanie wtazow i stopni ztazowych meoodbywé sie ha odkrytych sktadowiskach, z dala od substancji
dziatapcych korodujco.

Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).

2.3.4. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podiaze skitadowiska powinno bByréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpieezajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegasidania i poboru.

3. SPRAET
Warunki og6lne stosowania sptaz podano w OST.

4. TRANSPORT

Warunki og6lne stosowania transportu podano w OST.
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4.1. Rury PVC

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugd/ytadunek rur w
wigzkach wymaga azycia podnénika widlowego z ptaskimi widetkami lubzdiignia z bellky umazliwiajaca
zaciskanie i zawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lub#auchdéw. Gdy rury
tadowane s teleskopowo (rury o mniejszé&jednicy wewatrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadowaniem
wigzki nalezy wyjaé rury ,wewretrzne”. Z uwagi na specyficzne wtawosci rur PVC naley przy transporcie
zachowywa nastpujace dodatkowe wymagania:

- przewdz rur mze by wykonywany wy4cznie samochodami skrzyniowymi, przewdz powinroasikona
przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przyntpowinna by zachowana szczeg6lna ogmos¢ przy
temperaturach ujemnych, z uwagi nagksizora kruchc¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinnyédé kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewygano
szerokdci co najmniej 10 cm i gruoi co najmniej 2,5cm, ufmnych prostopadle do osi rur,

- wysoka¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekradza,

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedtle tektury falistej i desek podiauchy
spinajce bocznéciany skrzy samochodu,

- przy zatladowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

- przy diugéciach wekszych ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekraczalm.

Ksztaltki kanalizacyjne naty przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astoéci jak dla rur
z PVC.

4.2. Kregi

Transport kggéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzyciji
wbudowania.

W celu usztywnienia ul@nia elementéw oraz zabezpieczenia stykéciemamisrodka transportowego nale
stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub jroln odpowiednich materiatow orazgna z drutu
do podkfadéw lub zaczepow teodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczengdWw naley wykona

za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiemnme na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Whazy kanalowe

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdrodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalg podczas
transportu zabezpieczyprzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typgikiego mog byc
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego riglektad& na paletach po 10 sztulgcky¢ tasSma stalows.

4.4. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czessportu) do miejsca jej ukladania nie powinien
powodowd:

- segregacji skltadnikoéw,

- zmiany skladu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnienia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Og6lne warunki wykonania robét podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram robét uwadiajgcy
wszystkie warunki, w jakichdalzie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanalu powinna kbl oznaczona w terenie przez gegdetuprawnieniami. © przewodu
wyznaczy w sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigdéw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy hale
oznaczy za pomog drewnianych palikdw, tzw. kotkow osiowych z gidziami. Kolki osiowe naley wbi¢
na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co30k50 m. Na kadym prostym odcinku natg
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak aby istniataziiveo$¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robétekhie zabudowanym repery robocze nalesadzt w
scianach budynkow w postaci hakow lub bolcowad@lieperow roboczych nadg nawkzat do reperéw sieci
panstwowe;.
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Przed przysfpieniem do rob6t ziemnych nalewykon& urzagdzenie odwadniage, zabezpieczge wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntomwlyUrzadzenie odprowadzage naley kontrolowa
i konserwowa przez caly czas trwania robo6t. Przed prgyighiem do budowy kanalizacji nale udrazni¢
istniegce odcinki kanalizacji, do ktérych przewidzianalfgzenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykon& o $cianach pionowych lub ze skarpamicznie lub mechanicznie,
zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 16318Miy o gkbokasci wigkszej nz 1 m naley
bezwzgtdnie umocnt wypraskami stalowymi.

Wykop pod kanat nalg rozpocza¢ od najnkszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowigda gor w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia tzlvos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opadow oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych

Krawedzie boczne wykopu oznaczg girzez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopattidrasy kanatu,
potowy szerokéci wykopu i whicie w tym miejscu kotkéw kraxdziowych, nacigniecie sznura wzdtunich i
naznaczenie kragdzi na gruncie topat

Wydobywan, ziemi na odkiad naley skladowag wzdiwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhz wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosiprzy braku wody gruntowej i
usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelinajalsstych sgkanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelnarumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych [:1,50, przy réwnoczesngapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd
opadowych od kragdzi wykopu z pasa terenu szeré&iarownej trzykrotnej gibokasci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych natg prowadzé wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robét przy @agiynnej
jezdni, wykopy naley umocné wypraskami. Obudowa powinna wystawigbcm ponad teren.

Spod wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykoplery wykona bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogibienie wykopu do projektowanej ganej naley wykona bezpdrednio przed ulzeniem
podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnych riglead wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzokantrok rzednych dna. tawy naky montow& nad
wykopem na wysokii ok. 1,0 m nad powierzchpiterenu w odgpach co 30 m. Lawy powinny niie
wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasiecomgwanego wykopu, krzyjace sé lub biegnce
réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pytpzedwieszone w
sposob zapewniggy ich eksploatagj Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyvykonane z
chwila oshgniccia gkbokasci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegdtach nie przekraczagych 20
m. Dno wykopu powinno kyréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunwginfrojektowe;.
Tolerancja dla ranych dna wykopu nie powinna przekracze8 cm dla gruntéw zwitych, +5cm dla
gruntdw wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szetokavykopu wynosi +5¢cm. Pod studzienki
kanalizacyjne betonowe najewykona wykop obiektowy 2,5x2,5 m.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu odbywa e&irecznie za pomag topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa gina powierzchni terenu przez przerzucanie nad kgewia wykopu, ktéry
nastpnie po zatadowaniu ndrodki transportowe naky wywiezé i ztozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawe i zaakceptowane przez Inwestora.

5.3.2. Obudowdcian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, wapajacy bezpieczéstwo pracy i ochrof
wykonywanych robaot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektor6

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zrstay filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie rurocigiem drenarskim érednicy 80mm do studzienki zbiorczej $0 500 mm umieszczonej
w dnie na kacu wykopu, skd zostanie odpompowana poza 2gsiobot wzgédnie splynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Zakres rob6t odwadniggych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w tiakc
wykonywania robot.

5.3.4. Podige
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Podize naturalne stosuje esiw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgédtip z zastrzeeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie pwkd?odige naturalne powinno unatbwié
wyprofilowanie do ksztaltu spadu przewodu. Padtoaturalne naky zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phgte wody opadowe lub powierzchniowe za pognawvka o gébokadsci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dn&opy w sposdb zapobiegay dostaniu si wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromackj st w nich wody;

- dostpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przénigenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podiga naturalnego. Badania pogiionaturalnego wykorda

W przypadku zalegania w pofli innych gruntéw, rii te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., nafewykona
podiaze wzmocnione.

Podtaze wzmocnione naky wykon& jako:

- podi@e piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksianowé miat podize naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gltgy, makroporowatych i kamienistych;

- podiae zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

. przy gruntach nawodnionych stabych i fatéasliwych (muty, torfy, itp.) o malej grubimi po ich
usunkciu;

* przy gruntach wodosnych (nawodnionych w trakcie robot odwadadsich);

* W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktérpetéc miat podiaze naturalne dla przewodow;

» jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu prayngach zbitych i skalistych;

* wrazie konieczrigi obetonowania rur. Grukéwarstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0,10 m.
Wzmochienie podiza na odcinkach pod gdzami rur powinno by wykon& po prébie szczelrdoi odcinka
kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie paddtoziemj z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim gdawart swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie kegl@i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno praez&:

- dla przewodéw PVC 10 cm,

- dla pozostaly 5 cm.

Badania podiga naturalnego i umocnionego - zgodnie z wymaganteamy PN-81/B-10735.

5.3.5. Zasypka i zggzczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamrspowodowa uszkodzenia utmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelngrubgé warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wiyrs najmniej 0,3m dla rur z PVC. Zasypanie kanatu
przeprowadza siw trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylgczeniem odcinkdéw na gtzach; etap 1l - po
probie szczelniwi ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejstach pajczen;
etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwamijednoczesnym zagzczeniem i rozhidek

odeskowa i rozpdrscian wykopu. Materialem zasypu w @bie strefy niebezpiecznej powinien dgrunt
nieskalisty, (piasek) bez grud i kamieni, mineralsypki, drobno lubsrednioziarnisty. Materiat zasypu
powinien by zagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgitmym uwzgidnieniem wykopu
pod zhcza,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykomdmwyzej warstwy ochronnej dokonujegsi
rowniez piaskiem, warstwami 0,1-0,2 m, z jednoczesnymegaayeniem jak dla ruchinedniego lub eizkiego

i ewentualg rozbiorky odeskowa i rozpérscian wykopu.

Zasypanie wykopdéw natg wykona warstwami o grubiei dostosowanej do prayej metody zagszczenia
przy zachowaniu wymagalotyczicych zagszczenia gruntdw zgodnie z wymaganiami:

» j&sli jest to niezlgdne grunt w wykopie w pasie drogowymi wymiemia piasek i zagci¢ wedlug normy
PN-S-0 02205 jak dla ruchwmedniego W terenach zielonychzgdi przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury
w strefie niebezpiecznej powinna dyagszczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego
przykrycia stopié zag:szczenia powinien wynasD,85.

5.4. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 gma przysipi¢ do wykonania montawych
robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgat rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&padki i gébokasci posadowienia kolektora
powinny by zgodne z DokumentacProjektovs.

5.4.1. Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. v przysipi¢ do wykonania mont@wych
robot kanalizacyjnych.
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Technologia budowy sieci musi gwarant@éwarzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowyatéw w
wykopie otwartym ména przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i podéona odcinku co
najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nafeutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1452-1:5:2000;BN
476:2001,PN-EN 1610:2002, PN-EN 1401-1.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mana uklada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Pktgdaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym paghm, naley:

- wskpnie rozmiécic rury na dnie wykopu,

- wykona zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest Wwaisy bosy koniec naginej rury) winna b§
uprzednio obsypana warsfwchronm 30 cm ponad wierzch rury, z vggizeniem odcinkdw patzenia rur.
Osie hczonych odcinkdéw rur mugzsie znajdow& na jednej prostej, co nale uregulowg odpowiednimi
podkiadami pod odcinkiem wciskowym. Rury ngleuktad& na 15 cm podsypce z piasku o grub. 15 cm
zageszczonej do wspotczynnika Js > 95 %, natomiastikelmsypa obsypk piaskows do wysokdci 30 cm
ponad przewdd.. Rury z PVC na&jelagczy¢ za pomog kielichowych pojczen weiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadzenmontau
przewodu naley wiasciwie przygotowd rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czynéw
przygotowawcze, tj:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych kodw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pg¢zenia kielichowego wciskowego n&ajezukosowd bose kace rury pod gtem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny diakie, aby powierzchnia potowy grudmd scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosymnka rury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy
otebokai¢ zlacza.

Ztacza kielichowe weciskane nale wykonywa wkiladapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowarny piercieniowg uszczelgk gumows, a nasipnie wciskaic bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem asitkvym. Do wciskania bosego faa rury przy
srednicach powsej 90 mm aywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania gmienia powinno by oshgniccie przez czotfo kielicha granicy
wcisku oraz wspotosiowsd taczonych elementéw.

Podobne wymagania odn@sgie do hczenia bosych odcinkéw rur o inngednicy za pomag nasuwki z
pierscieniem gumowym. Nalg przy tym zwréat uwag na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie
granicy wcisku. Oznaczenia te powinnytpodane przez producenta.

Polczenia kielichowe przed zasypaniem nglewing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przedscieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Studnie wykon&zgodnie z norsmPN-B-10729, PN-EN 476, PN-EN 1091. Klasy atien

C250-D400 wg PN-EN-124;2000.

Studzienki kanalizacyjne nadgwykona zgodnie z DokumentacProjektovs.

Elementy prefabrykowane, zatee od c¢zaru, mana uktada recznie lub przy @yciu lekkiego spretu
monta&owego. Przy montai elementéw naly zwrdcié uwag na wigciwe ustawienie kigow i piyt,
wykorzystugc oznaczenia montawe (linie) znajdujce s¢ na wyej wymienionych elementach. Studzienki
nalezy wykona rownolegle z budowkanatow sanitarnych.

Studzienki posadowina podsypce z piasku stabilizowanego cementeralm @6 cm

5.4.4. Proba szczelbd

Proly szczelnéci przewodow naley przeprowadi zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002.

5.4.5. Sprawdzenie deformacji przekroju poprzegar@zewodu

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca grzeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacjeyeariu
PVC. Prole przeprowadza sispecjalnym urgdzeniem wsuwanym do wtrza rury na odlegks min. 3,0 m
od studzienki rewizyjnej. Pionowe odksztalcenieyrprzy dobrze posadowionym kanale nie powinné by
wigksze nk 3-6% zewrtrznejsrednicy rury.

5.4.6. lzolacja rur, studzienek

Izolack rur, studzienek, naly wykona& zgodnie z DokumentacpProjektows - dwukrotnie Bitizolem R+2P.
Izolacja kegdw, rur, zhczy powinna stanowi szczeln, jednoliy powloke przylegajca do powierzchni
przewodu na catym obwodzie i nie powinna énpecherzy, odpryskow igknie¢. Ztacza w wykopie powinny
by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnodcinka przewodu, izolacja ggzy powinna
zachodzi co najmniej 0,1m poza pmizenie z izolag rur. Zabezpieczenie powierzchni studzienek od
zewmytrz i wewrgtrz powinno stanowi szczela, jednolit powloke, trwale przylegaica do scian, s¢gajaca
0,5m ponad najwiszy przewidywany poziom wody gruntowej oraz pozigradpktrzonych wod w
studzienkach. Pet¢zenie izolacji pionowej z poziggroraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysoko
co najmniej 0,1m.
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5.4.7. Udranienie istniejcej kanalizacji
Przed podiczeniem kanatéw do istnigjych cigow kanalizacyjnych naly je udrani¢ przez oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.

Kontrola zwizana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinnagrgeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot. Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetione. diektorekolwiek z wymaganie zostalo spetnione, naledany faze rob6t uzna za
niezgoda z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek proe@dzt badania ponownie. Kontrola
jakasci robét powinna obejmowtanastpujace badania:

» Sprawdzenie zgodég z Dokumentagj Projektowvy.

Badania wykopow otwartych.

Badania podia naturalnego.

Badania zasypu przewodu.

Badania warstwy ochronnej zasypu.

Badania nasypu statego.

Badania podiza wzmocnionego.

Badanie materiatowzytych do budowy kanalizacji.

Badania w zakresie przewodéw, studzienek.

Badania szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltracj

Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragj

Badanie zabezpieczenia przewodu, studziermddgtorozj.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w O ST.
Jednostk obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlazdego typugsrednicy.
Jednostk obmiarovg studzienki kontrolno-rewizyjnej jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST.

8.1. Odbidr casciowy

Odbidr robo6t zanikagych obejmuje sprawdzenie:

» sposobu wykonania wykopéw pod wadgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatamied;
gruntowg i z opadoéw atmosferycznych,

* przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj pédjo stopié@ agresywnéci,
wilgotnasci),

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewadidwowierzchni terenu,

* za@Szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tno

* podiza wzmocnionego, w tym jego grudmd usytuowania w planie, ¢gdnych i gebokdasci utozenia,

» jakaci wbudowanych materiatéw oraz ich zgoécie wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi;

» ulazenia przewodu na podio naturalnym i wzmocnionym;

diugdaci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniaggénia rur i prefabrykatow;

szczelnéci przewoddw i studzienek na infiltracj

materiatéw mytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewoddw i studzienek.

8.2. Odbidr techniczny kaicowy

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzs:

. zgodné¢ wykonania z DokumentacjProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczzcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;

» protokoty z odbioréw ezciowych i realizagj postanowié dotyczcg usungcia usterek;

» aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystiniany i uzupetnienia;

» protokoty bada szczelnéci calego przewodu.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Polskie Normy

[1] PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

[2] PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowieniezpisrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

[3] PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwadia przewoddw wodoggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”.

[4] PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”.

[5] PN-EN 476:2001 ,Wymagania ogolne dotyce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.”

[6] PN-EN 1452-1:5:2000 ,Systemy przewodowe z twarz sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu do przesylania wody.c€€z1.Wymagania ogoélne. €& 2.Rury.Czs¢
3.Ksztattki. Czs¢ 4. Zawory i wyposzenie pomochicze. G&¢ 5.Przydatné¢ do stosowania w systemie”.

[7] PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

[8] PN-86/B-01802 ,Antykorozyjne zabezpieczenia wdbwnictwie. Konstrukcje betonowe zelbetowe.
Nazwy i okrdlenia.”

[9] PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowany na mih.

[10] PN-74/B-24622 ,Roztwor asfaltowy do gruntowahi

[11] PN-EN 13101:2005 ,Wtazy kanatowe klasy B, C, D

[12] PN-EN 1401-1:1995 ,Systemy przewodowe z twarzgztucznych. Podziemne begteniowe systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadnianiakanalizacji. Systemy
dotyczce rur ,ksztattek i systemu..”

[13] PN-EN 1401-1 ,Przewody beZaieniowe z polichlorku winylu”.

[14] PN-EN 13101:2005 ,Stopnieliwne do studzienek kontrolnych”.

[15] PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewoddw

[16] PN-72/H-83104 ,Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nadbkg skrawania i
odchytki masy”.

[17] PN-EN 12889:2003 ,Bezwykopowa budowa i badgmeewoddéw kanalizacyjnych.”

[18] PN-85/C-89205 ,Zwiczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znaktejssterowanie jakcia.”

[19] PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa mineralne. Kruszyskalne. Podziat, nazwy i okitenia.”

9.2. Normy branzowe

[20] BN-62/6738-03 ,Beton hydrotechniczny. Sktadrbletonéw. Wymagania techniczne.”

[21] BN-62/6738-04 ,Beton hydrotechniczny. Badamiasy betonowej.”

[22] BN-62/6738-07 ,Beton hydrotechniczny. Sktadrbletonéw. Wymagania techniczne.”

[23] BN-77/8931-12 ,Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu”.

[24] BN-83/8836 02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemWymagania i badania przy odbiorze”.

[25] BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Rt ziemne.”

[26] BN-86/8971-08 ,Prefabrykaty budowlane z betomury i ksztaltki cinieniowe. Kegi betonowe i
zelbetowe.”

9.3. Inne dokumenty

[27] ISO 4435:1991 ,Rury i ksztattki z nieplastydWwanego polichlorku winylu stosowanew systemach
odwadniagcych i kanalizacyjnych.”

[28] KB-38.4.3/1/ — 73 Plyty pokrywowe

[29] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KBBpracowany przez ,Transprojekt”’, Warszawa
[30] Warunki techniczne wykonania i odbioru rueggw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Telhni
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Wawa 1994 r.

[31] Instrukcja projektowania, wykonania i odbionmstalacji rurocigowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.



