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RZEDNA TERENU

244.60|Istniejgca kandlizacja sanitarna $250, Rz.d.
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1,40 243.50| 244.90| Studnia Typowa S1 0.4m

3.83[ 244.62| 248.45| Studnia Kaskadowa S2 1.0m
4,25 247.75| 252.00| Studnia Kaskadowa S3 1.0m
2.39| 249.56| 251.95|Studnia Typowa S4 0.4m

1.88( 250.35| 252.23|Studnia Typowa S4a 0.4m

Zakfad Ustug Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

1.37] 251.14] 252.51|Studnia Typowa S5 0.4m
1.40| 251.21 252.61 kan. deszcz. ¢160, Rz.d.

osext: BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ WRAZ Z DOMEM PRZEDPOGRZEBOWYM
ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA
NA DSZIAKACH NR EWID.: 1772/31, 1772/33

RZEDNA DNA KANArU

7AGIEBIENIE DNA KANA(U g SRS

SPADKI, DrUGOSCI pA PR
SREDNICA, MATERIAr 9160 1=94.5 m

ODLEGKOSCI

PRZEDMIOT RYS: SKALA: DATA: NR RYS:
PRZWACZA WOD.—-KAN. —

RO KAALIAC ST 1:500/100 | 0415 !

PROJEKTOWA: SPECI NR UPR PODPIS:

mgr inz. Marek Kosior sanit. 12/98

OPRACOWA:

mgr inz. Artur Wyczarski sanit.

SPRANDL:

mgr inz. Janusz Mokrzycki sanit. PDK /0032,/P00S /04




