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I. Czes¢ opisowa

1. Dane ogolne

Zakres opracowania obejmuje prga wod.-kan. dla projektowanego budynku kaplicy
cmentarnej wraz z domem przedpogrzebowym oraz ¢ikgbinfrastruktug techniczi
i komunikacyjry w Dynowie na dziatkach nr ewid.: 1772/26, 1772/2772/30, 1772/31,
1772/32, 1772/33.

1.1. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu projektu
- mapy sytuacyjno wysokoiowe w skali 1:500

- notatki i uzgodnienia
- wizja lokalna w terenie
- projekt architektury

- normy i przepisy braiowe

2. Przytacz wodociagowy

2.1. Trasa przylacza i technologia wykonania

Doprowadzenie wody do budynku z istnmgj sieci wodocgigowej PE g90mm na
dziatce 1772/32 w Dynowie.
Przylhcz wodocagowy projektuje si z rur PE csrednicy g40 utgony na g¢bokasci 1,5m pod
terenem. Prowadzenie rurggbw w terenie przedstawiono szczeg6towo na progekci
zagospodarowania terenu.
Pohczenie z istniejca siech wodocggowa @90PE wykondé za pomog opaski do nawiercania
HAKU nr 5310 Hawle Ggrednicy 290/40mm dla rur PE i PVC.
Na projektowanym przgtzu zgodnie z projektem zagospodarowania terenwezynal
zamontowa zasuwg nr 2500 Hawle DN 1%", nad zasgvwamontowda obudowe i skrzynk
uliczng.
Skrzynk: na zasuwie wodoggjowe] naley obrukowa& i oznakowé za pomog tabliczki
z domiarami, umieszczonej na trwatym obiekcie.

Nad rurocygiem utazy¢ tasme lokalizacyjry w kolorze niebieskim z wkladkstalows.



2.2. Lokalizacja wodomierza

Po wefciu wodocagu do budynku w pomieszczeniu chtodnt e sciamg zewrgtrzng
naleey wykona podefcie wodomierzowe, dla morta wodomierza gtdwnego
JS2,5 DN20mm.
Przed i za wodomierzem zamont@wvaawory odcinagjce, przy czym zawor od strony
instalacji wewntrznej winien posiadakurek spustowy dla mitiwosci odwodnienia instalacji
wewretrznej.
Za zaworem gtdwnym zainstalowaawor antyskzeniowy EA-251 g25mm.

Za zaworem odcinagym wykon#& pofaczenie z projektowaninstalacy wewretrzng.

2.1. Odbior przytgcza wodociggowego

Po ulazeniu wodocigu, jednak przed jego zasypaniem pgldokona inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawnionego gegdet
Przed zasypaniem naiewykona prolky szczelnéci na cénienie 1,0MPa w czasie 30 min.

oraz zgtost do odbioru w ZGK w Dynowie.

3. Przylacz kanalizacji sanitarnej

Przedmiotem opracowania jest pgog kanalizacji sanitarnej do projektowanego
budynku kaplicy cmentarnej wraz z domem przedpdipagm o srednicy 160 wykonany
z rur PVC.

3.1. Trasa przytgcza i technologia wykonania

Wiaczenie projektowanego pragiza nasipi do istniegcej kanalizacji 250 do
studzienki o rzdnych 244,60/241,98 na dziatce nr ewid. 1771/5 wddvyie.
Przylcza kanalizacyjne wykodaz rur PCV @160 typ S SN8 SDR34glgbkasci zgodnie
zalgczonym profilem podinym.
Utozenie rur na:
- na gruncie rodzimym z obsypaniem do wys@k@0cm i zagszczeniem do 85% gruntem
rodzimym - przy gruntach suchych. W przypadku gi@enia tzw. przekopu - nadmiernego

wybrania gruntu rodzimego, przekop ralevypetnic ubitym piaskiem.



Uktadanie rur

Ukladanie rur na dnie wykopu przeprowadza ea podiau catkowicie odwodnionym
I z wyprofilowanym dnem na fkysko néne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budow kanalizacji rozpoczyna i od punktow wztowych - studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodni@prpjektowanymi rgdnymi,
przegciami szczelnymi dla rur z PVC.

Budowe kanatu prowadzi gi z ustalonymi spadkami poagizy punktami wztowymi od
rzednych ngszych do wyszych, odcinkami co 6m. Wyréwnywanie spadkow rurgep
podkiadanie pod rgrkawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopusine - rura
wymaga podbicia na catej diugs.

W miejscach zczy kielichowych nalgy wykonywa dotki montaowe o gébokasci 10cm
dla umaliwienia wepchngcia bosego kica rury lub ksztaitki w kielich rury.

Utozony odcinek rury kanalowej - po uprzednim sprawdzeorawidtowaci jej spadku,
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypkirawhej z piasku, przynajmniej 10cm
ponad wierzch rury (w kecowej fazie robot obsypie uzupetnig dio 30cm)

Montaz i uszczelnianie pgtzer wykona scisle wg instrukcji montau.

3.2. Studzienki PVC

Studzienki kanalizacyjne pgizeniowe wykonane z PCV zastosowandrednicach
2425 oraz 1000mm (studzienki kaskadowe).
Czesci skladowe studzienki kanalizacyjnej z PVC
- podstawa studzienki - komora robocza posiada @b 2 wej¢é w zaleznosci od ich
srednicy,
- szyb hczacy komok robocza z powierzchnia terenu o konstrukcji tedgskvej,
- pokrywazeliwna lub betonowa,
- kanat spustowy (dla studni kaskadowych).
W zastosowaniu studzienek kanalizacyjnych z PVGeayabrat pod uwag nastpujace
okolicznaici:
- dennice studzienek nawet z szybewrhikowym g lekkie i przy montau nie stanovy
odpowiedniej masy potrzebnej przy pegoganiu do niej ruroggébw “"na wpych",

w szczegolngci z rznych stron i stanowijeden z gtownych wztow uktadu,
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- lekkaos¢ studzienek utrudnia wdaiwe ich ustawienie na odpowiednichednych
w pionie.
Recznie naley zasypé na wysokeé¢ 0,4m powyej gornej krawdzi rury. Pozostat zasypk

wykona mechanicznie warstwami co 30cm, starannie wuijaj

3.3. Odbidr przytgcza kanalizacji sanitarnej

Po utaeniu kanalizacji, przed zasypaniem nglelokon& inwentaryzacji geodezyjnej
przez uprawnionego geodebraz zgtosi do odbioru kacowego ktorego dokona ZGK

Dynow.

4. Przyfacz kanalizacji deszczowej

Przedmiotem opracowania jest pgog kanalizacji deszczowe) odprowadgagj wody
deszczowe z dachu budynku projektowanej kaplicyz oneody deszczowe i roztopowe

z projektowanych placow, ddji dojazdow.

4.1. Trasa przylgcza i technologia wykonania

Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej ayastio istniejcej kanalizacji 3400
do studzienki o rdnych 252,79/250,45 na dziatce nr ewid. 1772/26ywdwie.
Przylhcza kanalizacyjne wykokaz rur PCV g160 do 2250 typ S SN8 SDR34bgkasci
zgodnie zajczonym profilem podinym.
Utozenie rur na:
- na gruncie rodzimym z obsypaniem do wys@k@0cm i zagszczeniem do 85% gruntem
rodzimym - przy gruntach suchych. W przypadku gi@enia tzw. przekopu - nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop ralevypetnic ubitym piaskiem.
Uktadanie rur
Ukladanie rur na dnie wykopu przeprowadza ea podiau catkowicie odwodnionym
I z wyprofilowanym dnem na fysko néne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budow kanalizacji rozpoczyna i od punktow wztowych - studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodni@prpjektowanymi rgdnymi,

przegciami szczelnymi dla rur z PVC.
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Budowe kanatu prowadzi gi z ustalonymi spadkami poagizy punktami wztowymi od
rzednych ngszych do wyszych, odcinkami co 6m. Wyréwnywanie spadkow rurgep
podkiadanie pod rgrkawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopusine - rura
wymaga podbicia na catej diugs.
W miejscach zczy kielichowych nalgy wykonywa dotki montaowe o gébokasci 10cm
dla umaliwienia wepchngcia bosego kica rury lub ksztaitki w kielich rury.
Utozony odcinek rury kanatlowej - po uprzednim sprawdzeorawidtowaci jej spadku,
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypkiraahej z piasku, przynajmniej 10cm
ponad wierzch rury (w kecowej fazie robot obsypie uzupetnig dio 30cm)

Montaz i uszczelnianie pgetzer wykona: scisle wg instrukcji montau.

4.2. Studzienki PVC

Studzienki kanalizacyjne pgizeniowe wykonane z PCV zastosowandgrednicach
2425.
Czesci skladowe studzienki kanalizacyjnej z PVC
- podstawa studzienki - komora robocza posiada @b 2 wej¢é w zaleznosci od ich
srednicy,
- szyb hczacy komoe robocza z powierzchnia terenu o konstrukcji tedpskve],
- pokrywazeliwna lub betonowa.
W zastosowaniu studzienek kanalizacyjnych z PVGeyabra® pod uwag nastpujace
okolicznaci:
- dennice studzienek nawet z szybewrhikowym g lekkie i przy montau nie stanové
odpowiedniej masy potrzebnej przy peoganiu do niej ruroggéw “"na wpych",
w szczegOIngci z raznych stron i stanowijeden z gtdwnych wztow uktadu,
- lekkos¢ studzienek utrudnia wdaiwe ich ustawienie na odpowiednichednych
w pionie.
Recznie naley zasypé na wysokeé¢ 0,4m powyej gornej krawdzi rury. Pozostat zasypk

wykona mechanicznie warstwami co 30cm, starannie wuijaj



4.3. Wpusty deszczowe

Dla wylapania wéd deszczowych i roztopowych z taratwardzonego zaprojektowano
wpusty deszczowe PVC z osadnikiem.
Czesci skladowe wpustu
- podstawa studzienki - komora robocza wraz z akasn,
- szyb hczacy komoe robocz z powierzchnia terenu o konstrukcji teleskopowej,

- nasadaeliwna do wpustow ulicznych.

4.4. Odbior przytgcza kanalizacji sanitarnej
Po utaeniu kanalizacji, przed zasypaniem nglelokon& inwentaryzacji geodezyjnej
przez uprawnionego geodebraz zgtosi do odbioru kacowego ktorego dokona ZGK

Dynow.

5. Postanowienia kécowe
Catas¢ robot wykona zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i adbirobot
budowlano-montawych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe arwhkami technicznymi

wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych

Sprawdzit: Projektowat:



