INSTALACJA WOD.—KAN. = RZUT PARTERU

skalg 1:250

LEGENDA:

BU - bateria umywalkowa

IP - zawdr do pisuaru

IWC - zawdr do WC

17 - zawdr ze Zlgezkg do weza

WYW — wywietrzak dachowy #75 na kan. sanit.
IN — zawdr napowietrzagcy 950 na kan. sanit.
R - rewizja na kan. sanit.

- woda zimna

woda ciepla

kanalizacja sanitarna

kanalizacja sanitarna

pod stropem pomieszczenia
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zawdr kulowy 932

wodomierz JS3,5 DN25

filtr siatkowy #32

zawdr antyskazeniowy EA-251 832

zawdr kulowy z mozliwoSciq odwodnienia instalacji $32
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Zakfad Ustug Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

omekt: BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ WRAZ Z DOMEM PRZEDPOGRZEBOWYM
ORAZ NIEZBLDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA
NA DSZINKACH NR EWID.. 1772/31, 1772/33
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PRZEDMIOT RYS: SKALA: DATA: NR RYS:
INSTALACJA WOD.—KAN. —
~ RZUT PARTERU 1:50 04.15 1
PROJEKTOWAL : SPECJ. NR UPR. PODPIS:
mqr inz. Marek Kosior sanit. 12/98
OPRACOWA::
mqr inz. Artur Wyczarski sanit.
SPRAWDZL :
mqr inz. Janusz Mokrzycki sanit.  |PDK/0032/P00S/04




