Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu

Obiekt: Kaplica cmentarna wraz z domem przedpogrzebowym @z niezledna
infrastruktur a techniczm i komunikacyjna

Lokalizacja: Dziatki nr ewid: 1772/30, 1772/31, 1772/32, 1772[{3%72/27, 1772/26
potozone w Dynowieg obr. nr 0001, Dynow

Inwestor :  Gmina Miejska Dynow
36-065 Dynow, ul. Rynek 2

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku kgplicmentarnej z domem
przedpogrzebowym a ta#& budowa miejsc postojowych, przgty: wody, kanalizacji

deszczowe] i sanitarnej, instalacji wody oraz wewanej instalacji elektryczne,.

Projektowana inwestycja obejmuje dziatki o nr ewdd.72/30, 1772/31, 1772/32, 1772/33,
1772127, 1772/2potczone w Dynowie.

2.0Opis istniegcego stanu zagospodarowania dziatki.

Dziatki pod planowas inwestycg potazone § w potnocnej cgsci miasta Dynowa przy ulicy
Grunwaldzkiej (droga wojewodzka nr 835) na teremijgowierzchni ok. 0,3 ha znajdaym
si¢ w bezpdrednim gsiedztwie cmentarza komunalnego.

Od zachodu teren inwestycji graniczy z dyqamubliczrg nr 108032R (dz. nr 6313), z k#dr

pofaczony jest istnigicym zjazdem drogowym- publicznym.



Jest to teren niezagospodarowanyscowo utwardzony o zedicowanym uksztattowaniu.
Potnocna i wschodnia ¢ terenu znacznie ohbia st w kierunku drogi tworgc strome
skarpy porénicte zielengy nieurzadzonr.

Obszar oljty opracowaniem posiada petne uzbrojenie.

W najblizszym otoczeniu terenu planowanej inwestycji wpgfe zabudowa o funkcji

ustugowej oraz produkcyjne;j.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.1. Projektowane zagospodarowanie z ugglzeniami budowlanymi

Projektowana kaplica cmentarna z domem przedpogw@h usytuowana zostata
na dziatkach nr 1772/31 i 1772/33. Do budynku pjarse wykonanie nowych instalaciji:
elektrycznej, deszczowej, wodnej i kanalizacyjnej.

Gtowne wejcie do budynku znajdujeesod strony zachodniej. Zaprojektowano tu podjazd
dla oséb niepetnosprawnych, ktéry pokonuje wy$okd5cm i posiada spadek 15%.
Dodatkowo zaprojektowano jeszcze cztery $ei@j boczne- dwa od poéinocy i dwa od

potudnia. Prowadgone do zaplecza kaplicy.

Projektuje si utwardzenie centralnego terenu dziatek nr 1772/B172/33. Strome skarpy
zlokalizowane od potnocnej i wschodniej strony istyeji zagospodarowujecsjako tereny
zielone- porénicte trawg. Od strony potudniowej, dziatki, na ktorych zlokalwano kaplie,
sgsiadup z cmentarzem komunalnym, ktory wyniesiony jest tokbm ponad teren obj.
opracowaniem. Zaprojektowano podjazd o szedokém oraz o spadku réwnym 8%. Syt
on lkedzie jako podjazd dla karawanu. Podjazd ten odngtrpétnocnej i wschodniej
zabezpieczono za pompealisady (rénica terenu). Zaprojektowano tak barierki po obu
jego stronach. Tuprzy wjezdzie na cmentarz zlokalizowano zdrdj uliczny.

Po stronie podinocnej, wschodniej i zachodniej, naaldach nr 1772/31, 1772/33
zaprojektowano ogrodzenie, ktogezy skt z ogrodzeniem cmentarza.

Nie wysktpuje zacienianie oraz przestanianie obiektgsiesinich.

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych oraz zupleakdt kaplicy cmentarnej wraz
z domem przedpogrzebowym odprowadzoneds projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe z terenu parkingu odprowadzanessteren dziatek inwestora.



3.2. Uktad komunikacyjny

Wijazd na dziatk znajduje sj od strony poétnocno-zachodniej poprzez isyugj zjazd
publiczny z drogi publicznej nr 108032R. Od strgofudniowo-zachodniej zaprojektowano
zawrotlke dla samochodow. Na terenie znapbym st migdzy zjazdami zaprojektowano
miejsca postojowe w liczbie 89 sztuk w tym 3 dl@siepetnosprawnych. €& z nich
dostpna jest z drogi publicznej nr 108032R miegeey st na dzialce o nr 6313,
do pozostatych dogb zapewnia projektowana droga weivana. Miejsca postojowe zostaty

oddzielone od cmentarza za pomgasa zieleni.

Miejsca postojowe oprocz tych, ktdre przeznaczoge di&a 0sOb niepetnosprawnych
zaprojektowane zostaly z nawierzchausowej. Pozostagtczes¢ utwardzorn zaproponowano

z kostki brukowej.

Projektowane utwardzenia dziatki pod dojazdy i st postojowe wykonane z kostki
brukowej gr. 8 cm lub z plytzarowych o grubéci 8cm na ustabilizowanych podkitadach
w skiad ktorych wchodg podsypka cementowo- piaskowa gr 5cm, kruszywoatsem
niesortowane o gran. 0/31,5mm gr 10 cm, kruszywoatze sortowane o gran. 31,5/63mm
gr 18cm oraz warstwa ogtzapca z piasku gr 10cm. Podbudowa o spadku poprzecznym
2,5%. Teren utwardzenia ograniczony keamkiem drogowym. Wokot obiektu

zaprojektowano opaslodbojowg w formie kostki.

Schody terenowey¢zace projektowane miejsca postojowe z cmentarzem.

Schody jednobiegowe o szergdkbuzytkowej 1,80m. Schody zaprojektowano jako ptytowe
wsparte nacianach fundamentowych z bocznymi belkami ograficyani szerokeéci 20cm.
Sciany fundamentowe z betonu B20 gr. 25cm posadawvit?Om od projektowanego
poziomu terenu na warstwie chudego betonu gr. 1(Rigta schodéw gr. 20cm zbrojone
pretami @10 co 10cm ze stali A-1l (34 GS),gby rozdzielczegs co 21cm ze stali A-O (St0S).
Belki boczne ograniczage zbrojenie konstrukcyjnie ggami @10 ze stali A-ll (34 GS)

i pretami rozdzielczymi z piyty schodow. Pod schodama dizyskania projektowanego
poziomu schodow warstwa podsyphkivirowej grubdci okoto 20cm. Balustrady stalowe

mocowane na belkach ogranicgajch. Pogcz na wysokéci 1,10m od poziomu schodow.

3.3. Projektowane sieci uzbrojenia terenu



Projektuje s} nowy przyhcz kanalizacji sanitarnej PVC @160.

Projektuje s} nowy przyhcz kanalizacji deszczowej PVC @160, 200, 250.
Projektuje st nowy przyhcz i instalagt wody PE @40, 25.

Projektuje st wewretrzrng istalacg elektryczna.

Na planowane media uzyskano warunki techniczne.

4. Zestawienie powierzchni dziatek nr ewid: 1772/26.772/27, 1772/30, 1772/31, 1772/32,
1772/33

Powierzchnia dziatek oblych opracowaniem 6191,06m
Powierzchnia zabudowy proj. budynku 283,25m
Powierzchnia utwardzonych, dojazdéw i miejsc pastgich 3139,32rh
Powierzchnia proj. tarasu i schodéw zewnnych 30,23rh
Powierzchnia istnigcych utwardzé (chodniki, wjazd istniegcy, droga) 416,53m
Pozostata powierzchnia ziéle 2321,02mM

Powierzchnia biologicznie czynna 37,49%.

Wskaznik powierzchni zabudowy 0,046.

5. Informacja o dzialce i terenie

Teren na ktérym projektowana jest budowa kaplicyeotarnej wraz z domem
przedpogrzebowym nie podlega ochronie konserwatgrsknie jest wpisany do rejestru
zabytkéw. Dla terenu okego opracowaniem Gmina DynOw nie posiada obpwicego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennegia-inwestycji wydano decygj

o warunkach zabudowy.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren objty opracowaniem nie znajdujezsv granicach terenu gérniczego.



7. Dane charakteryzupce wptyw inwestycji nasrodowisko

Projektowana — budowa kaplicy cmentarnej wraz z ewom przedpogrzebowym
i niezkedna infrastruktuy techniczg i komunikacyja nie naruszy interesu 0sob trzecich
w zakresie dojazdu i dagtu do ich terenu oraz nie pogorszy estetyki otoezdPlanowane
rozwigzania technologiczne, funkcjonalne i techniczneamach obowizujgcych przepisow
nie wywieraj negatywnego wpltywu nasrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i bezpieczéstwo innych obiektow budowlanych znajgeych s¢ w poblizu.

Projektowana inwestycja nie naje do inwestycji wymagagych uzyskiwania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wytwarzane w obiekcigcieki sanitarne o charakterze komunalnyguab odprowadzane
do sieci kanalizacyjnej — nie wypi ich emisja dosrodowiska. Eksploatacja obiektu nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnyciiest zanieczyszcze powietrza atmosferycznego
— budynek bdzie ogrzewany za pomgcgrzejnikbw oraz nagrzewnic elektrycznych
wyposaonych w termostaty. Woda do celdéw sanitarnych poelgana za pomac
elektrycznego pojemioiowego podgrzewacza wodyPowstagce podczas aytkowania
budynku odpady stale o charakterze komunalnyoly bvywozone przez wyspecjalizowane
jednostki na zasadach ob@ailjagcych w migcie Dynow.

W obiekcie nie bda wystepowa hatasy wychodice zasigiem poza teren dziatki inwestora

i nie beda rozr@niane z ttem dziatekasiednich.

8. Dane wynikapce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowaia obiektu

budowlanego i robot.

Projektowane roboty budowlane zwane z budow kaplicy cmentarnej wraz z domem

przedpogrzebowym nie mggharakteru skomplikowanego.

9.Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy proj. budynku - 283,25m

Sprawdzit: Projektowat:



