Charakterystyka ener getyczna budynku

1. Bilans mocy urgdzen elektrycznych

Moc zainstalowanych ugdzen elektrycznych 76,6kW, moc szczytowa 53kW.

2. Wiasciwosci cieplne przegréd zewtrznych

Strefa klimatyczna

Projektowany budynek zlokalizowany w Il strefierkbhtycznej, dla ktorej przyjo:

— temperatura obliczeniowa powietrza wetvanego Ti=20(16)°C

— temperatura obliczeniowa powietrza zetwnnego Te=-20°C

Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta- ,U”

Sciany zewnetr zne

Pustak POROTHERM 38 DRYFIC gr.38cm lub rownamwa

U=0,35

Sciany zewnetr zne

Pustak POROTHERM 38 T PROFIL gr.38cm lub rownoma

U=0,20

Posadzka na gruncie
terakota gr. 1cm

wylewka cementowa gr. 5cm
styropian gr. 5cm

chudy beton gr.15cm

piasek gr. 30cm

Rsi=0,10
U=0,29<Udop=0,30

Posadzka na gruncie

ptytki granitowe gr. 2cm
wylewka cementowa gr. 5cm
styropian gr.5cm

chudy beton gr.15cm

piasek gr. 30cm

A=1,05W/(m*K)
A=1,30W/(m*K)
2=0,045W/(m*K)
A=1,30W/(m*K)
A=0,40W/(m*K)

Rse=0,04

A=3,50W/(m*K)
2=1,30W/(m*K)
2=0,045W/(m*K)
A=1,30W/(m*K)
2=0,40W/(m*K)

R=0,010
R=0,038
R=1,11
R=0,115
R=0,75

R=0,006
R=0,038
R=1,11
R=0,115
R=0,75



Rsi=0,10 Rse=0,04
U=0,29<Udop=0,30

Strop nad pomieszczeniami socjalnymi |
wylewka betonowa gr.5cm

styropian gr. 22cm

ptyta zelbetowa gr. 15cm

U=0,192

Strop nad pomieszczeniami socjalnymi ||
wylewka betonowa gr. 5cm

styrtopian gr. 15cm

ptyta zelbetowa gr. 15cm

U=0,273

Strop nad pomieszczeniem ceremonii
wylewka betonowa gr. 5cm

wetna mineralna gr. 14cm

ptyta zelbetowa gr 15cm

U= 0,27

Drzwi zewnetrzne, okna
Okna_Umax=1,3 [W/ittK]
Drzwi, wrota w przegrodach zewtnzny7ch Umax=1,7 [W/RiK]

3. Parametry sprawlo energetycznej instalacji

sprawn@c¢ regulacji i wykorzystania cieptgH,e-0,98

sprawn@¢ przesytu (dystrybuciji) cieptaH,d-1,0

sprawng@¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewcayrs-1,0

sprawng@¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewaniaywodtachnH,g-0,99

sprawnd¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieptej wpdyzrodtachnW,g-0,99-1,0
sprawn@c¢ przesytu wody cieptejaytkowejnW,d- 0,8-1,0

sprawna@¢ akumulacji cieptayW,s- 0,86



4. \Whnioski

Przyjte rozwihzania budowlane i instalacyjne w projektowanym hdy spetniaj wymagania
dotyczce oszczdnaici energii. Przegrody budowlane spetaiajlymagania izolacyjriei cieplnej

stad zwzycie energii cieplnej do ogrzewania jest minimalne.

5. Analiza maliwosci racjonalnego wykorzystania, o ileg sdostpne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne miowosci, wysoko efektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w enexgii ciepto (zgodnie z rozpordzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21czerw@®13r w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego)

W projektowanym budynku kaplicy cmentarnej zastcmoov ogrzewanie grzejnikami
wyposaonymi w termostaty oraz promiennikami podczerwigBiepta woda dostarczangdzie
do przyboréw 2z elektrycznego pojemsnmwego podgrzewacza wody zaprojektowanego

w pomieszczeniu pogdkowym.

Roczne zapotr zebowanie na energie uzytkowa

Dla budynku kaplicy cmentarnej wraz z domem przegdpebowym roczne zapotrzebowanie
na energi uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptepdy uzytkowej oraz
chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dofggmi metodologii obliczenia charakterystyki
energetycznej budynkow wynosi: QP = 42661 KWh/rok

- roczne zapotrzebowanie na energiédawg przez system grzewczy i
wentylacyjny QK = 42060 KWh/rok

- roczne zapotrzebowanie na energie pierwptaez system do podgrzania cieptej

wody QKw = 601 KWh/rok

Niniejsza analiza zakladaz,i dla danego budynku istnieje #tisvos¢ podbczenia do sieci
wodochgowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowe.



