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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych dla budynku kaplicy
cmentarnej z domem przedpogrzebowym w m. Dynéw.
2. Podstawa opracowania.
- umowa z inwestorem
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- projekt architektoniczno - budowlany budynku
- aktualne przepisy i normy:
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690
ze zmianami z 7 kwietnia 2004 r., Dz.U. nr 109 poz. 1156),
- PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.
- PN-EN 12665:2003 (U) Swiatlo i o§wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslenia
wymagan dotyczacych oswietlenia.
- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004
- Ochrona odgromowa PN-86/E-05003/01 1 PN-IEC 61024-1
3. 7ZXacze licznikowe
Projektuje si¢ wykonanie ztgcza kablowo - licznikowego w granicy zgodnie z warunkami zasilania
nr 661./RE04/PE Przemysl/REP/KP1580/2015 — wg opracowania dla RE Jarostaw
4. Zasilanie budynku
Projektuje si¢ wykonanie zasilania budynku wewnetrzng linig zasilajaca od ztacza ZK-3+1P do
wylacznika P.Poz. na budynku kaplicy, WLZ wykona¢ kablem YAKY 4x70. Kabel prowadzi¢ w
rowie kablowym o gtebokosci 0,8 m, na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.
Po utozeniu kabel zasypa¢ warstwa piasku gr. 10 cm, nast¢pnie ziemig rodzima.
Na catej dtugosci kabel oznaczy¢ niebieskg taSma oznaczeniowa.
S. Tablice rozdzielcze
Projektuje si¢ wykonanie tablic rozdzielczych natynkowych — wielko$ci wg schematéw zasilania.
W RG wykona¢ punkt rozdziatu PEN na PE i N. Punkt PEN uziemi¢, wymagana wartos¢
rezystancji uziemienia R<30Q, w zwigzku z wykonywaniem instalacji odgromowej wykonac

uziemienie o rezystancji R<10Q.



6. Oswietlenie pomieszczen
Projektuje si¢ oswietlenie oprawami §wietldwkowymi, naswietlaczami metalohalogenkowymi,
zyrandolami i kinkietami ze zrédtami §wiatta LED, typy i rozmieszczenie opraw podano na
rzutach budynku oraz w obliczeniach o$wietlenia.
Zasilanie opraw wykona¢ z rozdzielnic wnetrzowych przewodami YDY 3x1,5mm?.
Sterowanie oswietleniem pomieszczenia ceremonii za pomoca facznikéw zlokalizowanych w
rozdzielnicy Ry, pozostatych pomieszczen za pomocg indywidualnych tacznikéw
zainstalowanych przy wejsciach do pomieszczen.

7. Instalacja gniazd wtykowych
Obwody gniazdowe wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm? umieszczonymi pod tynkiem, zasilanie
poszczegdlnych obwodéw z rozdzielnic wnetrzowych.
Rozmieszczenie gniazd pokazano na rzutach poszczegélnych kondygnacji.

8. Zasilanie nagrzewnic elektrycznych
Pomieszczenie ceremonii ogrzewane bedzie za pomocg nagrzewnic elektrycznych, nagrzewnice
zasili¢ z oddzielnych obwodéw w rozdzielnicy R1. Poszczegdlne nagrzewnice potaczy¢ za pomoca
puszek potaczeniowych lub gniazd elektrycznych (w zaleznosci od rodzaju nagrzewnicy).
Zalaczanie nagrzewnic poprzez z rozdzielnicy R

9. Instalacja ochrony od porazen
Zaprojektowano systemem ochrony od porazen — ,,samoczynne wylgczenie zasilania”
wylacznikami réznicowo pradowymi w uktadzie TN-S.
Instalacje ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364.
Celem ograniczenia do wartosci bezpiecznej napi¢¢ wystepujacych pomiedzy réznymi czesciami
przewodzacymi, projektuje si¢ potaczenie wyréwnawcze.
W budynku wykona¢ szyny wyréwnawcze, do ktérych nalezy podtaczy¢; przewdd ochronny ze
ztacza, metalowe rurociggi wod-kan c.o. gazowe i inne masy metalowe, szyny uziemic taczac je z
uziomem.

10. Zasilanie wentylacji
Zasilanie urzadzen wentylacyjnych zaprojektowano z rozdzielnicy Ryen umieszczonej w
pomieszczeniu sprzedazy. Zatgczanie poszczegdlnych urzadzen w sposéb reczny lub za pomoca
zegara sterujacego.

11. Oswietlenie terenu
Projektuje si¢ oSwietlenie terenu lampami parkowymi H=6,0 m. ze zrédtami Swiatta

metalohalogenkowymi o mocy 70W.



Zasilanie opraw wykonac z tabliczek bezpiecznikowych istniejacych stupoéw oswietleniowych
nalezacych do inwestora.
WLZ wykona¢ kablem YKY 3x4. Kabel prowadzi¢ w rowie kablowym o giebokosci 0,8 m, na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
zabezpieczy¢ za pomocg rur ochronnych.
Po utozeniu kabel zasypa¢ warstwa piasku gr. 10 cm, nastgpnie ziemig rodzima.
Na catej dtugosci kabel oznaczy¢ niebieskg taSma oznaczeniowa.

12. Instalacja odgromowa
Budynek zaliczony do IV klasy poziomu ochrony — obliczenia w zalaczniku.
Zwody poziome wykona¢ z drutu stalowego ¢8. Wszelkie wystajace nad dach elementy metalowe
ochroni¢ za pomocg zwodéw pionowych wykonanych z drutu stalowego ¢16mm z zachowaniem
odstepow izolacyjnych.
Przewody odprowadzajace z drutu ocynkowanego ¢g8mm wyprowadzi¢ z zachowaniem maks.
odstepow 20,0 m.
Przewody potaczy¢ z uziomem przez ztgcze kontrolne na wysokosci ok. 1,0 m nad ziemig.

13. Uziom ochronny
Uziom wykona¢ jako fundamentowy, w tym celu zbrojenie fundamentéw taczy¢ za pomoca
spawania. Ze zbrojeniem potaczy¢ koncowki potaczeniowe wykonane z bednarki 25x4. Koncéwki
wyprowadzi¢ jak na rysunku rzut fundamentéw — celem podigczenia uziemien.
Wymagana rezystancja uziemienia R<10Q. W razie konieczno$ci wzmocnienia uziemienia
wykona¢ dodatkowo uziomy szpilkowe.
Alternatywnie mozna wykonac uziom otokowy z zastosowaniem bednarki 25x4 mm uktadanej na
glebokosci 0,8m.
Catos¢ wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024. Po wykonaniu wykona¢ pomiary warto$ci uziemien w
ztaczach kontrolnych i wyniki zaprotokotowacé, zabezpieczy¢ ztacza przed korozja.

14. Zapotrzebowanie mocy
Moc zainstalowana w budynku: 74,6 kW
Moc szczytowa: 50,0 kW

15. Uwagi koncowe
Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami, szczegdlnie: PN-IEC 364, PN-IEC 60364,
PN-IEC 61024 wiedzg technicznej i zasadami sztuki budowlane;j.
Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r ) przy

wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu



stosowania w budownictwie .Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢
wyroby, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacja

na znak bezpieczenstwa.



