Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Obiekt: Kaplica cmentarna wraz z domem przedpogrzebowym urzadzeniami

budowlanymi

Lokalizacja: Dziatki nr ewid: 1772/30, 1772/31, 1772/32, 1772[33772/27, 1772/26

potozone w Dynowie

Inwestor :  Gmina Miejska Dynéw
36-065 Dynow, ul. Rynek 2

1. Opis ogoiny

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku kgplicmentarnej z domem
przedpogrzebowym a ta#& budowa miejsc postojowych i ydzen budowlanych: przycz
kanalizacji sanitarnej, wody oraz wykonanie instplalektrycznej. Projektowana inwestycja
obejmuje dziatki o nr ewidl772/30, 1772/31, 1772/32, 1772/33, 1772/27, 1 & @kczone
w Dynowie. Projektowany budynek jest wolnogty, parterowy, niepodpiwniczony, dach
stromy.

2. Woda
Zaopatrzenie obiektu w wegoprzez projektowana instalaeyody.
3. Scieki

Scieki sanitarne odprowadzan@ slo kanalizacji sanitarnej za pomo@rojektowanego
przykcza.

4. Wody opadowe

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych oraz zupleckdt kaplicy cmentarnej wraz
z domem przedpogrzebowym odprowadzoneds projektowanej kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z terenu parkingu odprowadzon@as teren dziatek inwestora. ¢ waod
zostanie odparowana z powierzchni, natomiast patosis¢ sptynie po powierzchni dziatki
z jej naturalnym kierunkiem spadu i samoistniegkusie w grunt.

5. Odpady komunalne

Odpady gospodarczo-bytowe gromadzomews szczelnych pojemnikach hermetycznych
z maliwoscig segregacji umieszczonych w wyebnionym kontenerze na odpadki
usytuowanym na dzialce inwestora i odbieranedab systematycznie przez Zaktad
Komunalny.

6. Ogrzewanie budynku



W projektowanym budynku kaplicy cmentarnej zastamoov ogrzewanie grzejnikami oraz
nagrzewnicami elektrycznymi wypasmymi w termostaty. Przewidziano grzejniki
elektryczne i nagrzewnice, ktére zapewsidpstarczenie ikxi ciepta pokrywajcej straty
ciepta dla poszczegblnych pomieszczer okresie zimowym. Nagrzewnice powietrza
zaprojektowano w pomieszczeniu nawy. Pozostate @srurzenia kaplicy dula ogrzewane
grzejnikami.

Ciepta woda dostarczanaedzie do przyboréw 2z elektrycznego pojemciowego
podgrzewacza wody zaprojektowanego w pomieszczerzadkowym.

7. Energia elektryczna
Projektowany budynek kaplicy cmentarnej wraz z donm@zedpogrzebowym zasilany jest
projektowana instalacja elektrycgnzigcze kablowo-licznikowe ZK-3+1P umiejscowione
w ogrodzeniu.

8. Hatas

Obiekt z wyposzeniem oraz sposobem wykorzystania nie emituje ggdagch hatasow

I wibracji wymagagcych dodatkowychsrodkéw zaradczych. Charakter obiektu nie rodzi
ucigzliwych zrodet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczgtzie s¢ miescito w normie

i na terenie dzialki inwestora. Dokumentowana inyga w zaden sposob nie wptynie
na pogorszenie klimatu akustycznego.

9. Szata rélinna
W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje wiycinki drzew i karczowania krzewdw.
10. Ocena ekologiczna

Obiekt z uwagi na matwysoka¢ (budynek niski N) nie dmlzie powodowat wikszego
zacieniania otoczenia.

Realizowane przedsivziecie nie lkdzie mialo negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne, jak rowniaie spowoduje przekrocaelopuszczalnych norm
w zakresie emisji zanieczysz@ézdo powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddzadie
na srodowisko lgdzie miato charakter lokalny o ograniczonym — ddl@iiego otoczenia
zasegu. Dziatalné¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniemdb naruszeniem powierzchni
ziemi i gleby. Nie ma zag¢enia dlaswiata raglinnego. Nie notuje si zagraen ani
ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami ezi wlasciwym ustaleniom w ich
zagospodarowaniu.

Oddziatywanie nasrodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakigytagcznie
przegciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziakanczy st wraz z zakaczeniem robot
budowlanych.

Wymagania ochrongrodowiska na tym etapie naleoshgng¢ poprzez:

— odpowiedni organizagj robot



— dobdr materiatéw, spgiu i srodkdw transportowych spetnigych wymagania ochrony
srodowiska, dopuszczgje je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddzisyu
nasrodowisko

— stosowanie materiatow lub prefabrykatéw posigdajh atesty i certyfikaty

— prace budowlane powinny dbyprowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym spitem i pod nadzorem budowlanym.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano pE&eknie znane i sprawdzone
rozwigzania nie stanowce ucgzliwosci dlasrodowiska i ludzi.

Ze wzgkdu na brak szkodliwego oddziatywaniadnadowisko — tereny (dziatki) otacaap
dokumentowa# inwestycg nie odnotowyj ucigzliwosci, szkodliwgci ani wprowadzenia
ograniczé w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

11. Potencjalne awarie mgae wysgpi¢ w trakcie realizacji inwestyciji

Z uwagi na maty zakres robo6t inwestycyjnych nieegriluje s¢ powaniejszych awarii.
Zagrazeniem nadzwyczajnym powstatym w sposob nieoczekyyvaie ustalonym mie by
pozar, dlatego budynek kaplicy cmentarnej wraz z donpepedpogrzebowym wypogany
bedzie w sprzt gasniczy.



