OPIS TECHNICZNY

Obiekt: Kaplica cmentarna wraz z domem przedpogrzebowym
Lokalizacja: Dziatki nr ewid. 1772/31;1772 /33 potozone w Dynowie

Inwestor: Gmina Miejska Dynow
36-065 Dyn6éw ul. Rynek2

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kaplicy cmentarnej wraz z domem
przedpogrzebowym. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana na dzialce nr ewid.:1772/31
polozonej w Dynowie.

Budynek o wymiarach konstrukecyjnych 8,54(15,31)x29,49m parterowy z dachem
stromym

Konstrukcja obiektu tradycyjna: fundamenty 2z betonu zwirowego, Sciany
murowane, stropy zelbetowe, dach konstrukeji drewnianej kryty blachodachéwka.

1.2. Opinia geotechniczna

Podloze gruntowe w miejscu przeznaczonym pod projektowany obiekt buduja
grunty rézne pod wzgledem genetycznym:
* Grunty antropogeniczne (nasypy) — osady wieku holoceniskiego
* Grunty rodzime — osady terasy Sanu wicku plejstoceniskiego

Grunty antropogeniczne — warstwa geotechniczna nN — wyksztalcona jako nasypy
nieno$ne wykluczajace posadowienie bezposrednie, posiadajg zmienng miazszos$¢
wynoszaca od 1,3m do 3,6m. Wystepuja one jako efekt niwelacji i uksztaltowania
powierzchni terenu. Litologia gruntéw nasypowych nie jest zbyt zréznicowana. Sa to pyly
z domieszka kamienii gruzu budowlanego oraz pyly piaszczyste.

W obrbie gruntdw rodzimych wydzielono nagtijace warstwy geotechniczne:

* Warstwa geotechniczna Ii — reprezentowane przez osady terasy
nadzalewowej. Sq to wilgotne pyly piaszczyste, pyly, pyly na pograniczu
pylow piaszczystych oraz pyly z przewarstwieniami piaskéw drobnych, glin
pylastych. Konsystencja twardoplastyczna. Warstwa ta charakteryzuje si¢
stopniem plastycznosci I.=0,09, migzszo$¢ tej warstwy dochodzi do 3,5m

 Warstwa geotechniczna I> — reprezentowane przez osady terasy
nadzalewowej. Sa to wilgotne pyly piaszczyste, pyly, pyly na pograniczu
pylow piaszczystych z przewarstwieniami piaskéw drobnych, pyl oraz pyly z



przewarstwieniami  piaskéw drobnych, glin pylastych. Konsystencja
twardoplastyczna. Warstwa ta charakteryzuje si¢ stopniem plastycznosci
1.=0,21, miazszos¢ tej warstwy dochodzi do 2,7m

* Warstwa geotechniczna I3 — reprezentowana przez osady terasy
nadzalewowej. Sa to wilgotne pyly piaszczyste i pyly. Konsystencja
plastyczna. Warstwa to charakteryzuje si¢ stopniem plastycznodci 11.=0,32,
miazszo$¢ tej warstwy dochodzi do 1,0m

Ze wzgledu na wystepowanie warstw niejednorodnych i zmiennych genetycznie
oraz litologicznie, warstwy nasypoéw niekontrolowanych ustalono dla przedmiotowego
terenu zlozone warunki gruntowe. Przedmiotowy obiekt zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej

Zaleca si¢ wykonanie wymiany gruntéw nasypowych 1 wykonanie nasypu
budowlanego z pospoiki i zageszczonego do odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

2. Fundamenty

Na przedmiotowym terenie wyst¢puja niekorzystne warunki dla wykonania
posadowienia bezposredniego projektowanej inwestycji bez wezesniejszej wymiany
gruntu. Pélprzestrzen gruntowa wykazuje warstwowe zaleganie nasypowych gruntow
stabonosnych (nienadajacych si¢ do posadowien bezposrednich) oraz gruntéw rodzimych
nosnych. Gl¢bokos$¢ wyst¢powania stropu osadéw nosnego podtoza (zdolnych do
przeniesienia obciazen zewnetrznych zwiazanych z projektowanym obiektem) wynosi 1,3-
3,6m.

Zaprojektowano wykonanie wymiany gruntow nasypowych i wykonanie nasypu
budowlanego z pospolki i zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is>0,97

Pod projektowane tawy, stopy fundamentowe wykona¢ podsypke z pospoltki o
miazszosci ok..30-275cm. Pod pospotka wykonaé warstwe chudego betonu gr. 10cm

Zaprojektowano posadowienie obiektu na tawach 1 stopach fundamentowych.
Lawy i stopy fundamentowe posadowione -1,20m od projektowanego terenu.

Lawy fundamentowe zelbetowe 2z betonu zwirowego. Wysoko§¢ taw
fundamentowych 40cm posadowione na warstwie chudego betonu gr.10cm. Lawy
zbrojone podluznie pretami 4#12 ze stali A-II1 (34GS), strzemiona @6 ze stali A-0 (St0S).

Stopy fundamentowe zelbetowe o wymiarach jak na rysunkach posadowione na
warstwie chudego betonu gr.10cm. Wysokos¢ stop fundamentowych 50cm. Stopy
zbrojone pretami #12 ze stali A-IIT (34GS). Beton B25

Sciany fundamentowe betonowe z bloczkéw betonowych gr. 38cm. Sciany
fundamentowe zwieniczone wieicem zelbetowym 38x25cm w poziomie izolacji. Wieniec

zbrojony pretami 4#12 ze stali A-III(34GS) strzemiona @6 co 30cm ze stali A-O(St3S).
UWAGA:

Odbiér wykopu i stopien zageszczenia pospotki odebrac przez
uprawnionego geologa i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

W podtozu zalegaja grunty podatne na zawilgocenie — wraz ze wzrostem
wilgotnoéci  maleja  warto$ci  parametréw  wytrzymatosciowych.  Prace



fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym nie dopuszczajac do
zawilgocenia gruntow w wykopach.

3. Sciany

Sciany zewnetrzne murowane jednowarstwowe z pustakéw Porotherm gr.38cm

Sciany wewnetrzne murowane z pustakéw Porotherm gr.25cm

Sciany gr.38(25)cm usztywnione wieficami zelbetowymi 33(25)x25cm. WieAice w
$cianach zewnetrznych ocieplone styropianem gr.5cm

Sciany dzialowe murowane z pustakéw Porotherm gr.11,5cm

Sciany wiezy murowane z pustakéw Porotherm gr.19cm

Sciany fundamentowe betonowe z bloczkéw betonowych gr. 38cm. Sciany
fundamentowe zwieniczone wieicem zelbetowym 33x25cm w poziomie izolacji. Wieniec
zbrojony pretami 4#12 ze stali A-III(34GS) strzemiona @6 co 30cm ze stali A-0(St3S).
Wience ocieplone styropianem gr.5cm

4. Stupy

Zaprojektowano stupy zelbetowe o wymiarach jak na rysunkach szczegélowych.
Slupy wykonane z betonu B25 zbrojone pretami #12(16) ze stali A-III (34GS),

strzemiona @6 ze stali A-O (St0S).
5. Stropy

Zaprojektowano stropy zelbetowe wylewane gr.15(12;10)cm. Strop zbrojony
pretami #12(10;8) ze stali klasy A-III (34GS), prety rozdzieleze @6 ze stali klasy A-O(St0S).
Beton B25

W POZ.1.10 wykonaé¢ zebra ukryte w stropie. Zebra o wymiarach 60x15cm
zbrojone pretami #16(12) ze stali A-III (34GS), strzemiona @6 co 8(18)cm ze stali klasy
A-0(St0S)

6. Schody
Schody wewastrzne na chér wachlarzowe drewniane wg indywidugdnezwiazania
7. Podciag, wience i nadproza

Pod oparcie plyt stropowych, $cian zaprojektowano zelbetowe podciagi o
wymiarach jak na rysunkach szczegétowych. Podciagi zbrojone pretami #12(16;20) ze
stali klasy A-11I (34GS) strzemiona @6 ze stalt A-O (St0S).

Wienice zelbetowe zbrojone pretami #12 ze stali A-IIT (34GS), strzemiona @6 co
30cm ze stali A-O (St0S).

Na $cianach szczytowych wykona¢ wieniec sko$ny zbrojone pretami #12 ze stali A-
IIT (34GS), strzemiona @6 co 30cm ze stali A-0 (St0S). Beton B25

Wienice w §cianach zewnetrznych ocieplone styropianem gr5(8)cm

Uktad, rozmieszczenie wieicow wg rysunkow szczegdlowych

Nadproza okienne i drzwiowe Kleina



8. Dach

Zaprojektowano dach konstrukeji drewnianej platwiowo-kleszczowej o nachyleniu
polaci dachu 45(55)°. Elementy konstrukcyjne wykonaé¢ z drewna klasy K-27, pozostate
elementy z drewna klasy K-21.

Murlata (wieniec) zelbetowy przekroju 30x25(30x35)cm, zbrojona pretami #12 ze
stali AIIT (34GS), strzemiona @6 co 30cm ze stali kl.A-O (St0S). W murlacie w rozstawie

krokwi umiesci¢ kotwy do mocowania krokwi @Q12. Stupy o przekroju 16x16cm. Platwie o
przekroju 16x16(16x18)cm. Platwie oparte na Scianie zabezpieczy¢ poprzez owinigcie
papa. Krokwie 8x16cm oparte na plawi i murlacie. W miejscach przechodzenia krokwi
przez wiez¢ wykona¢ wymiany 8x16cm. Podwalina 16x10cm, miecze 8x16cm, nakladka
8x16cm,krokiew narozna, koszowa 10x20cm, kleszcze 2x7x14cm

Facenie dachu wykona¢ z tat o przekroju 4x5¢cm w rozstawie, co 30cm.

Pokrycie dachu z blachodachdwki

Obrobki blacharskie wiezy, wlazu 1 kalenicy wykona¢ z blachy plaskiej powlekane;j
grubosci 0,55mm w kolorze pokrycia. Korytka rynien @150 stalowe wykona¢ ze spadkiem
0,5% w kierunku rur spustowych. Rury spustowe stalowe 120. Rynny i rury spustowe w
kolorze koralowym.

W dachu wykona¢ wylaz kontrolny 80x80cm

Elementy drewniane wi¢zby dachowej zabezpieczone S$rodkami grzybo
1 ogniochronnymi (Fobos—M4).

Uwagi koncowe

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
atesty 1 odpowiada¢ Polskim Normom. Roboty budowlane i rzemielnicze wykonaé
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi normami.

Przy prowadzeniu robét budowlanych przestrzegac przepiséw BHP.



