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I. Czesé opisowa

1. Dane ogdlne

Zakres opracowania obejmuje instatagjodno-kanalizacyjp grzewcz oraz wentylacyja
dla projektowanego budynku kaplicy cmentarnej varalomem przedpogrzebowym oraz nighie

infrastruktug techniczi i komunikacyja w Dynowie.

1.1. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu projeku

- mapy sytuacyjno wysokoiowe w skali 1:500
- notatki i uzgodnienia

- wizja lokalna w terenie

- projekt architektury

- normy i przepisy braiowe

2. Instalacja wodocihgowa

Projektuje s§ doprowadzenie wody do wszystkich przyborow igdean zaprojektowanych
w niniejszym opracowaniu. Wszystkie przewody iretalwodocagowe] zaprojektowaneasz rur
z polipropylenu stabilizowane perforowana wkia@kuminiows.

W pomieszczeniu chiodni zaprojektowano hydrant wgrzny HP25 z wzem poOtsztywnym
30m. Do zasilania hydrantu projektuje przewody stalowe.

Przewody nalgy izolowa pianky PE z ptaszczem z folii PE.

Dla potrzeb cmentarza projektuje¢ sedréj uliczny niezamarzagy. Dziatanie poprzez
nackniccie przycisku wspotpracggego z urgdzeniem zatrzymyggym wodk. Przyhcze poprzez
kotnierz owalny z otworami 40/49mm. Do moatamazna zastosowazdrgj ,Victoria” PN10
nr katalogowy 78-040-7510-100 AVK-Armadan lub immpodobnych parametrach.
Doprowadzenie wody do zdroju projektujee siurochgiem PE @25 zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Odprowadzenie wodyytep bedzie nasgpowa poprzez kratk
sciekowg zdroju i rurocigiem PVC @160 do kanalizacji deszczowej jak to gszmwvione zostato na
projekcie zagospodarowania terenu.

Instalacg wodochgows nalery podda prébie szczelnii | wytrzymataci.



Préby szczelnai nalery wykonat:

- przy temperaturze powietrza weytnrz budynku powsej +5°C,

- przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonanieodacji cieplne;j.

Przed przysipieniem do proby instalagcpalezy przygotowé.

Polega to na odézeniu armatury, ktéra nie zaktoct proke (np. zawory bezpiecastwa) lub ulec
uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). §8dbne elementy natg zasapic¢ zalepkami lub
zaworami odcinacymi. Do instalacji powinno siprzylgczye manometr z doktadsdoig odczytu
0,01MPa. Przygotowardo préby instalagjnalezy napeiné wodg i odpowietrzy.

Cisnienie prébne wynosi 1,5-krafnwartcs¢ cisnienia roboczego w instalacji. {ienie to w okresie
30 minut naley dwukrotnie podnosido pierwotnej warteci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach
spadek ainienia nie mae przekracza0,06MPa. W czasie ngpihnych 120 minut spadeksaienia
nie powinien przekroczy 0,02MPa. Dodatkowo w czasie proby mglesprawdzé poprzez
obserwagj szczelné¢ polgczen.

UWAGA !

W czasie proby naky utrzymywa& stah temperatuy, poniewa moze to wplyraé na zmiany
cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniuwpy szczelngci nalezy wykona proke ,,na

goraco”, wypetniajc instalacj cieph woda o temperaturze +56 i cisnieniu 0,6MPa.

2.1. Miarodajny rozbior wody

Obliczenia wykonano na podstawie wadiacownowanikdéw ,N” z sumy zainstalowanych

przyborow.
Cisnienie Suma
Lp| Wyszczegdinienie Q N| nawyptywie | llo$¢ sztuk| rownowanikow
m HO 2N
1 | Pluczki usgp. 0,10 | 0,50 3,0 2 1,0
Umywalki 0,07 | 0,33 2,0 5 1,65
3 | Pisuar 0,035 0,17 2,0 1 0,035

Razem: 2.7

Dla Z N= 2,7 zapotrzebowanie sekundowe wody wg ,Insjalagodocagowe i kanalizacyjne

T. Gabryszewski wynosi:
q=a02*N =15*02*./27 = 049dm’/s

a - wspotczynnik zaleny od rodzaju i przeznaczenia budynku



2.2Dobér wodomierza

Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych wynosi:
>q, = 6,36dn/s

Przeptyw obliczeniowy wynosi:

q=04*(Zq,)*™ - 045=06l/s=22m’/h
Ow=2*q=4,4nt/h

Gmaxw=7M7/h

warunek:

0< Qmax2 Oraz DNd

zostat spetniony

2,2<3,5 oraz 2540

Dobrano wodomierz gtéwny JS3,5 DN25 (akdla potrzeb p.po) dla zdroju ulicznego dobrano
wodomierz JS1,5 DN15.

3. Instalacja cieptej wody

Ciepta woda dostarczanac¢dzie do przyborow z elektrycznego pojenmciowego
podgrzewacza wody zaprojektowanego w pomieszczamizdkowym. Pojemn& podgrzewaczy
wynosi 30dm, natomiast moc 1,5kW. W pomieszczeniu chtodni utaywalki zaprojektowano
przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 3,5kW.

4. Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna sanitarna zostanie wykaranur i ksztaltek PVC. Prowadzenie rur
poziomych pod posadzkami, pionéw we gkach sciennych, podégia pod przybory pod
posadzkami i wicianach. Uszczelnianie rur za pomgaszczelek gumowych. Prowadzenie pionow
we wregkach pod tynkiem. Posgltzenia przyboréw oraz trasy instalacji wraz ze kped
I Srednicami przedstawiono na rzutach oraz rozyeini instalacji wod — kan.

W pomieszczeniu chtodni zaprojektowano studz¢gemkvymiarach 50x50x50cm z kratkciekowg.

Bedzie ona stiay¢ do odwodnienia instalacji wodysjezajdzie taka potrzeba.



5. lzolacja ciepto i zimnochronna

Przewody instalacji zostanzaizolowane otulinami termoizolacyjnymi ze spiem@go

polietylenu pokrytego z zewtrz folig PE:

Minimalna grubéc¢ izolaciji:

- rurochgi o srednicy wewn. do 22mm 20mm

- rurochgi o srednicy wewn. od 22mm do 35mm 30mm

- rurochgi o srednicy wewn. od 35mm do 100mm rowénadnicy wewn. rury
- rurochgi o srednicy wewn. ponad 100mm 100mm

- przewody prowadzone w posadzce 6mm

6. Instalacja grzewcza

W projektowanym budynku kaplicy cmentarnej zastemwo ogrzewanie grzejnikami
wyposaonymi w termostaty oraz promiennikami podczerwieni.
Przewidziano grzejniki elektryczne i promiennikidaaerwieni, ktére to ugrlizenia zapewniaj
dostarczenie ki ciepta pokrywajcej straty ciepta dla poszczegdlinych pomieszomeokresie
zimowym. Promienniki podczerwieni zaprojektowanop@mieszczeniu nawy i prezbiterium.
Pozostate pomieszczenia kapligydh ogrzewane grzejnikami.

Zestawienie projektowanych grzejnikow:

- grzejnik elektryczny 500 W - 1szt.
- grzejnik elektryczny 750W - 2s7t.
- grzejnik elektryczny 1000W - 2sz7t.
- grzejnik elektryczny 2000W - 2s7t.
- grzejnik elektryczny 2500W - 1szt.

Zestawienie projektowanych promiennikdéw podczenrwien

- promienniki podczerwieni 1,84kW wym. 425x110x55mm - 2szt.
- promiennik podczerwieni 2,76kW wym. 840x110x55mm - 2szt.
- promiennik podczerwieni 2,76kW wym. 425x225x55mm - 8szt.

- promiennik podczerwieni 3,68kW wym. 840x110x55mm - 2szt.



7. Instalacja wentylacji

Budynek wyposzono w wentylagj grawitacyjra przewodami izolowanymi typu ,Spiro”
2150/250, prowadzonymi w @xi niewytkowe] znajdujcej st nad pomieszczeniami
wentylowanymi. Przewody dola wyprowadzone ponad dach i zakaone kominkami
wentylacyjnymi np. Perfekta.

Dla pomieszczenia nawy zaprojektowano kanat wecyyty izolowany ,spiro” @400/500
prowadzony w wigy kaplicy i zak@czony Turbowentem hybrydowym.

Na kanale zaprojektowano przepusgmpowietrza jednoptaszczyzngwterowan sitownikiem.
Obliczenia ilgci wymian i ilcsci powietrza dla wentylacji grawitacyjnej podano proj.
architektury.

W pomieszczeniach azienek i WC zastosowano webtyldazienkowe o wydajrisi 150n%/h
sterowane przgtznikiem gwietlenia pomieszczenia z végiznikiem czasowym.

Wentylacg grawitacyjry zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach.

W pomieszczeniu nawy w ktorym wentylacja grawitaeypyta niewystarczaga zaprojektowano
obrotowg nasad kominowg Turbowent Hybrydowy.

S3 to uradzenia dynamicznie wykorzystge sit wiatru do wspomagania agu kominowego,
dodatkowo wyposane w elektronicznie komutowany silnik bezszczotikawatej mocy do jego
skutecznej stabilizacji. Montuje ¢sije na wylotach komindw wentylacyjnych o dziataniu
grawitacyjnym. Niezatenie od kierunku, sity i rodzaju wiatru, turbina adyg obraca gizawsze
w jedrg i t¢ samy strore wytwarzajc podcénienie w kré&cu dolotowym nasady, co w efekcie
powoduje wzrost natenia przeptywu powietrza w przewodach.

J&ili wiejacy wiatr nie jest na tyle silny by uzyskaredkos¢ obrotows ustawion na sterowniku,
silnik elektryczny dopdza nasagl do zadanej pdkosci, jesli jest zbyt mocny, silnik ogranicza
predkos¢ obrotows. W sytuacji, gdy wiejcy wiatr jest wystarczagy dla zapewnienia wiaiwe]
predkosci obrotowej Turbowent Hybrydowy dziata jak zwykt@asada wiatrowa, a pobor energii
elektrycznej jest minimalny.

Dane techniczne:

- napkcie zasilana regulatora obrotéw [V] 24

- uktad obrotowy: loyska toczne
- maksymalny pobor pdu [A] 0,3

- Sredni pobor prdu [A] ~0,13

- Srednia moc pobierana [W] 3



- zakres pgdkosci obrotowej [obr/min] 0-500
- zalecany zasilacz [V/A] 24/1
- temperatura otoczenia [°C] od -30 do +70

Predkos¢ obrotows nalery ustawé:

- nawa [obr/min] 150

8. Postanowienia kaicowe

Calas¢ robot wykona zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i @dbi robot
budowlano-montaowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe arhkami technicznymi

wykonania i odbioru ruroggoéw z tworzyw sztucznych

Sprawdzit: Projektowat:



