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Budynek - budowlany.kst DZIALY

Lp. \ Nazwa dzialu Od Do
Budowa kaplicy cmentarnej wraz z domem pogrzebowym w Dynowie
1|Stan surowy zamkniety 1.1.1 1.3.10
1.1|Roboty ziemne i wymiana gruntu 1.1.1 1.1.9
1.2|Konstrukcja 1.21.1 1.2.4.21
1.2.|Fundamenty 1.21.1 1.2.1.20
1
1.2.|Konstrukcja nadziemia 1.2.2.1 1.2.2.24
2
1.2.|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych 1.2.3.1 1.2.3.2
3
1.2.|Dach - konstrukcja i pokrycie 1.24.1 1.2.4.21
4
1.3|Stolarka i Slusarka 1.3.1 1.3.10
2|Roboty wykonczeniowe 2.1.1 2.4.3
2.1|Podtogi i posadzki 2.1.1 2.1.15
2.2|Sciany i stropy 2.2.1 2.2.9
2.3|Elewacja i roboty zewnetrzne 2.3.1.1 2.3.35
2.3.|Elewacja 2311 2.3.1.6
1
2.3.|Taras zewnetrzny 23.2.1 2.3.2.7
2
2.3.|Plytka odbojowa 2.3.3.1 2.3.35
3
2.4|Wyposazenie 2.4.1 2.4.3
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Budynek - budowlany.kst POZYCJE
Lp. \ Podstawa \ Opis Jedn.przedm. \ llo s§¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
Budowa kaplicy cmentarnej wraz z domem pogrzebowym w Dynowie
1 Stan surowy zamkni ety
1.1 Roboty ziemne i wymiana gruntu
1.1.1/KNR 2-01 126-1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg |m?2 779.32
spycharek gr.warstwy do 15 cm
1.1.2|KNR 2-01 126-2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg |m?2 779.32
spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
1.1.3|KNR 2-01 206-2 |Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku sa- |m3 934.87
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - koparki
podsiebierne o poj.tyzki 0.40 m3, kat.gruntu IlI
1.1.4|KNR 2-01 214-4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z sa- |m3 934.87
mochodami samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpo-
czete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych,
kat.gruntu IlI-1V
1.1.5|KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - pod pospétke, |m3 32.3
1 B10
1.1.6/KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m3 494.08
7 wym - wymiana gruntu [posp6tka]
1.1.7|KNR 2-01 230-1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami - przemieszczenie m3 376.13
gruntu na odlegto$¢ do 10 m, kat.gruntu |-l
1.1.8/KNR 2-01 236-3 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat.I- |m3 376.13
1]
1.1.9/KNR 2-01 212-5 |Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmaga- |m3 376.13
analogia zynowanej w hatdach, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiebier-
ne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-1ll - dostawa grun-
tu piaszczystego do zasypania wykopu i podniesienia tere-
nu
Razem dziat: Roboty ziemne i wymiana gruntu
1.2 Konstrukcja
1.2.1 Fundamenty
1.2.1/KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3 3.26
A1
1.2.1|KNR 2-02 604-3 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni m2 50.57
2 poziomych na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa - pod
stopy i tawy fundamentowe
1.2.1|KNR 2-02 604-4 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni m2 50.57
.3 poziomych na lepiku na gorgco - kazda nastepna warstwa
1.2.1/KNNR 2 102-2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji be- |mz2 23.2
4 tonowych lub zelbetowych stép i ptyt fundamentowych -
stopy fundamentowe
1.2.1/KNNR 2 109-3 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drob- |m3 6.92
5 nowymiarowym z transportem betonu pompa konstrukcje
zbrojone - fawy i stopy fundamentowe - stopy fundamento-
we
1.2.1/KNNR 2 102-1 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji be- |mz2 40.62
.6 tonowych lub zelbetowych taw fundamentowych
1.2.1/KNNR 2 109-3 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drob- |m3 12.68
7 nowymiarowym z transportem betonu pompa konstrukcje
zbrojone - fawy i stopy fundamentowe - tawy fundamento-
we
1.2.1/ KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3 33.01
.8/101-6 towej
1.2.1/KNNR 2 102-4 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji be- |mz2 11.04
.9 tonowych lub Zelbetowych stupéw prostokgtnych
1.2.1/KNNR 2 109-6 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drob- |m3 1.11
.10 nowymiarowym z transportem betonu pompg konstrukcje
zbrojone - stupéw prostokgtnych
1.2.1/KNNR 2 102-5 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji be- |mz2 47.12
A1 tonowych lub Zzelbetowych belek, podciggéw i wiencéw
1.2.1/KNNR 2 109-7 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drob- |m3 8.24
A2 nowymiarowym z transportem betonu pompa konstrukcje
zbrojone - belek, podciggdéw i wiencéw
1.2.1/KNR 2-02 211-1 |Stupy 2-stronnie deskowane w $cianach gr. do 0.3 m m3 0.15
13
1.2.1KNR 2-02 609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m2 18.05
.14\10 pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej - docieplenie
wienca [styropian gr. 5 cm]
1.2.1/KNR 19-01 811- |Wykonanie tynkdw zewnetrznych zwyktych belek, stupéw i |m2 176.18
5|1 pilastréw z zaprawy cementowo-wapiennej, kat. Il - rapow-
ka na $cianach fundamentowych
1.2.1KNR 2-02 603-1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m2 176.18
.16 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza war-
stwa - gruntowanie pod izolacje z papy
1.2.1|KNR 2-02 604-8 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni m2 176.18
17 pionowych na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
1.2.1/KNR 2-02 604-9 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni m2 176.18
.18 pionowych na lepiku na gorgco - kazda nastepna warstwa
1.2.1|KNR 2-02 603-9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m?2 63.82
.19 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
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N4

pory o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.2.1KNR 2-02 603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m?2 63.82
20|10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda na-
stepna warstwa
Razem dziat: Fundamenty
1.2.2 Konstrukcja nadziemia
1.2.2|KNR 2-02 604-2 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni m2 41.26
1 taw fundamentowych betonowych z dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorgco
1.2.2/KNR 0-27 160-4 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw cera- |m?2 227.8
.2 micznych (piéro+wpust) o wys.do 4,5 mi gr.38 cm
1.2.2|KNR 0-27 0160- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 4, |m2 361.04
.3/09 5 migr. 38 cm z pustakéw ceramicznych (pi6ro i wpust)
1.2.2/KNR 0-27 160-2 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw cera- |m?2 151.28
4 micznych (piéro+wpust) o wys.do 4,5 mi gr.25 cm
1.2.2|KNR 0-27 160-1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw cera- |m2 27.52
5 micznych (piéro+wpust) o wys.do 4,5 migr.18,8 cm
1.2.2/NNRNKB 202 |Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych z pusta-|m?2 68.03
.6/195-1 kéw ceramicznych wys.do 4.5 m, gr.11.5 cm
1.2.2/KNNR 2 102-5 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji be- |mz2 130.05
7 tonowych lub Zelbetowych belek, podciggow i wiehAcéw
1.2.2/KNNR 2 109-7 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drob- |m3 21.97
.8 nowymiarowym z transportem betonu pompg konstrukcje
zbrojone - belek, podciggéw i wiencéw
1.2.2|KNR 2-02 609- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych |m2 46.61
9|10 pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej - docieplenie
wienca [styropian gr. 8 cm]
1.2.2|KNR 2-02 211-1 |Stupy 2-stronnie deskowane w $cianach gr.do 0.3 m m3 0.43
.10
1.2.2/KNNR 2 102-4 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji be- |mz2 56.65
A1 tonowych lub Zelbetowych stupéw prostokgtnych
1.2.2/KNNR 2 109-6 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drob- |m3 5.54
A2 nowymiarowym z transportem betonu pompa konstrukcje
zbrojone - stupéw prostokgtnych
1.2.2/KNNR 2 102-5 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji be- |mz2 82.37
13 tonowych lub Zzelbetowych belek, podciggéw i wiencéw
1.2.2/KNNR 2 109-7 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drob- |m3 12.08
14 nowymiarowym z transportem betonu pompa konstrukcje
zbrojone - belek, podciggéw i wiencéw
1.2.2/KNNR 2 102-6 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji be- |mz2 146.25
15 tonowych lub Zelbetowych plyt stropowych
1.2.2/KNNR 2 109-8 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drob- |m3 20.4
.16 nowymiarowym z transportem betonu pompg konstrukcje
zbrojone - ptyt stropowych
1.2.2/KNNR 2 102-6 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji be- |mz2 138.55
17 tonowych lub zelbetowych piyt stropowych
1.2.2/KNNR 2 109-8 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drob- |m3 28.69
.18 nowymiarowym z transportem betonu pompa konstrukcje
zbrojone - piyt stropowych
1.2.2/KNR 2-02 701-1 |Kanaty wewnatrz budynku - dno kanatu z betonu gr.10 cm |mz2 0.49
19 0 dno studzienki
1.2.2/KNR 2-02 701-2 |Kanaty wewnatrz budynku - dno kanatu z betonu - za kazdy |m2 0.49
.20 1 cm réznicy w grubosci
1.2.2/KNR 2-02 701-3 |Kanaty wewnatrz budynku - $ciany kanatu z betonu gr.12  |mz2 1.2
21 cm - $ciany studzienki
1.2.2|KNR 2-02 701-4 |Kanaty wewnatrz budynku - $ciany kanatu z betonu - za m?2 0
.22 kazdy 1 cm réznicy w grubosci
1.2.2|KNR 2-02 701- |Kanaty wewnatrz budynku - obramowanie z kgtownika m 2
23|10
1.2.2/KNR 2-02 702-9 |Przekrycia kanatow ptytami z blachy zeberkowej - przekry- |m2 0.25
.24 cie studzienki
Razem dziat: Konstrukcja nadziemia
1.2.3 Zbrojenie konstrukcji  zelbetowych
1.2.3|KNR 2-02 290-1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i |t 1.71
1 budowli - prety stalowe okragte gtadkie
1.2.3|KNR 2-02 290-3 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - |t 7.13
2 prety stalowe okragte gtadkie
Razem dziat: Zbrojenie konstrukcji  zelbetowych
1.24 Dach - konstrukcja i pokrycie
1.2.4/KNNR 2 402-5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykte |m 657.6
1 (mat.kol.11)
1.2.4/KNNR 2 402-11 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykle |m3 9.26
.2 (mat.do kol.05)
1.2.4/KNNR 2 402-6 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie narozne i|m 57
.3 koszowe oraz krokiewki (mat.kol.12)
1.2.4/KNNR 2 402-12 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie narozne i|ms3 1.25
4 koszowe oraz krokiewki (mat.do kol.6)
1.2.4/KNNR 2 402-2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej ptatwie m 62.99
5 (mat.kol.08)
1.2.4/KNNR 2 402-8 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej ptatwie (mat.do |m3 1.86
.6 kol.02)
1.2.4/KNR 2-02 409-4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i roz- |ms3 0.09

_4-
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Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.2.4/KNNR 2 402-3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej stupy m 28.8
.8 (mat.kol.09)
1.2.4/KNNR 2 402-9 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej stupy (mat.do m3 0.8
.9 kol.03)
1.2.4/KNNR 2 402-4 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej miecze i kleszcze|m 91.4
.10 (mat.kol.10)
1.2.4/KNNR 2 402-10 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej miecze i kleszcze |ms3 9.01
A1 (mat.do kol.04)
1.2.4|KNR 2-02 410-4 |Ofacenie fatami 50x40 mm o rozstawie tat ponad 24 cm m2 554.55
A2
1.2.4/KNNR 2 604-2 |lzolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji |m2 554.55
A3 drewnianej
1.2.4|KNR 2-02 410-3 |Ofacenie fatami 50x25 mm o rozstawie tat 16 do 24 cm -  |m2 554.55
14 kontriaty
1.2.4/NNRNKB 202 Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg po- m2 554.55
.15/535-4 wlekang dachéwka na tatach powierzchnia dachu ponad
100 m2
1.2.4/NNRNKB 202 Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw  |m 68.27
.16(539-1 wykonczeniowych gasiory
1.2.4|NNRNKB 202 |Pokrycie dach6w blachg powlekang - montaz elementéw  |m 95.48
.17|539-2 wykonczeniowych pasy nadrynnowe - okapy
1.2.4|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 38.54
.18|541-2 rozwinigciu ponad 25 cm
1.2.4/NNRNKB 202 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy m 95.48
.19|517-4 ocynkowanej pétokragtych o $rednicy 15 cm - blacha po-
wlekana
1.2.4/NNRNKB 202 Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynko-|m 55
.20|519-2 wanej okragtych o $rednicy 12 cm - blacha powlekana
1.2.4|NNRNKB 202 |Okna dachowe - wytaz dachowy 80x80 cm kpl 1
.2111027-1
analogia
Razem dziat: Dach - konstrukcja i pokrycie
Razem dziat: Konstrukcja
1.3 Stolarka i s$lusarka
1.3.1/KNR 2-02 1220- |Wytaz stropowy 80x80 szt 2
1
1.3.2|KNR-W 2-02 Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej m 12.76
1218-4
1.3.3|KNR 2-02 2103- |Podokienniki, potki, lady - podokienniki wewnetrzne z two- |m 12.76
2 rzywa sztucznego szer. 30 cm
1.3.4/KNR 0-19 1023- |Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |mz2 28.3
11 0 powierzchni ponad 2.5 m2
1.3.5/KNR 0-19 1023- |Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2 1.32
8 0 powierzchni do 1.5 m2
1.3.6|NNRNKB 202 Drzwi jednoskrzydiowe aluminiowe wewnetrzne m2 18.28
1026-5
1.3.7/KNR-W 2-02 Drzwi dgbowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - wejscie gtéw- |m?2 8.17
1027-5 ne
1.3.8/ KNR-W 2-02 Drzwi klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi drew- |m2 9.25
1027-5 niane w nawach bocznych
1.3.9KNR-W 2-02 Schody drewniane wachlarzowe z balustradg stalowg stopn. 16
1033-04
analogia
1.3.1/KNR 2-02 1209- |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m 10.9
0/01
Razem dziat: Stolarka i $lusarka
Razem dziat: Stan surowy zamkni ety
2 Roboty wyko hAczeniowe
2.1 Podtogi i posadzki
2.1.1/KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m3 70.96*2 =
7 wym - piasek gr. 30 cm 141.92
2.1.2|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 15 cm m3 35.48
1
2.1.3|KNR 2-02 607-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m2 236.52
nowj szerokiej poziome podposadzkowe
2.1.4/KNR 2-02 609-3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |m?2 31.54
poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa
gr.22 cm
2.1.5/KNR 2-02 609-3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |m?2 29.69
poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa
gr.15cm
2.1.6/KNR 2-02 609-3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |m?2 236.52
poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa
gr.5cm
2.1.7\KNR 2-02 613-3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po- |m?2 45.74
ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 14
cm
2.1.8/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 343.49

1

wej gr.20 mm zatarte na ostro
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3

gr.warstwy gérnej pow.8 cm po zageszczeniu

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
2.1.9/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 343.49
3 wej - dodatek lub potrgcenie za zmiane gr.o 10 mm
Krotnos¢ = 3
2.1.1/KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbro- |m?2 343.49
0|7 jenie posadzki siatkg stalowg
2.1.1)KNR 2-02 2111- |Posadzki petne o gr.do 3 cm z elem.prostokat. - df.obw.ptyt |m2 162.32
11 do powierzchni do 6 m/m2 - plytki granitowe gr. 2 cm.
2.1.1|KNR 2-02 2111- |Cokoliki wys.do 20 cm m 71.86
2|13
2.1.1|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m2 101.07
3|1 klej - przygotowanie podioza
2.1.1|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m?2 101.07
48 klej metodg zwykta, wym.ptytek 30x30 cm
2.1.1|KNR 2-02 1119- |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej |m 131.39
5|3 bez przecinania ptytek metodg kombinowana, wym.ptytek
10x10 cm
Razem dziat: Podtogi i posadzki
2.2 Sciany i stropy
2.2.1/KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |m?2 88.79
1 klejenie ptyt styropianowych do $cian
2.2.2|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przy- |m2 88.79
6 klejenie warstwy siatki na scianach
2.2.3|KNR 2-02 801-2 |Tynki zwykte wykonywane mechanicznie $cian i stupédw -  |m2 993.53
tynk kat.lll
2.2.4|KNR 2-02 801-4 | Tynki zwykle wykonywane mechanicznie stropéw i podcig- |m2 341.88
gow - tynk kat.lll
2.2.5|KNR 2-02 829-1 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza |m2 65.32
2.2.6|KNR 2-02 829-8 |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykta, wym.ply- |m2 65.32
tek 30x30 cm
2.2.7/KNR 2-02 1503- |Malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg (syntetyczng) m2 46.45
3 tynkow wewnetrznych z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krot-
ne - lamperia [komunikacja]
2.2.8 Ochrona naroznikéw na drogach komunikacyjnych mb 10.5
analiza indywi-
dualna
2.2.9|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gtad-  |m2 1010.61
1 kich bez grunt.(powierzchnie wewn.) - emulsja lateksowa
Razem dziat: Sciany i stropy
2.3 Elewacja i roboty zewn etrzne
231 Elewacja
2.3.1|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przy- |m2 32.48
A1 klejenie ptyt styropianowych do $cian - pasy styropianu na
elewacji gr. 10 cm
2.3.1|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przy- |szt 130
2|3 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
wych do $cian z gazobetonu
2.3.1|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przy- |m2 494.38
.3/6 klejenie warstwy siatki na scianach
2.3.1|KNR 0-23 931-1 |Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m?2 494.38
4
2.3.1|KNR 0-23 931-2 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralne- |m2 494.38
5 go o grub.2 mm na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
2.3.1|KNR 0-33 124-2 | Tynk na bazie zywic syntetycznych o strukturze baranek m?2 19.68
.6 lub kornik, uziarnienie 1,5 mm - tynk mozaikowy na cokole
Razem dziat: Elewacja
2.3.2 Taras zewn etrzny
2.3.2|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m3 8.37
17 wym
2.3.2|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 2.79
21
2.3.2|KNR 2-02 604-3 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni m2 27.89
3 poziomych na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa - pod
stopy i tawy fundamentowe
2.3.2|KNR 2-02 604-4 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni m?2 27.89
4 poziomych na lepiku na gorgco - kazda nastepna warstwa
2.3.2|KNR 2-02 205-1 |Piyty fundamentowe m3 491
.5
2.3.2|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m?2 24.54
.61 klej - przygotowanie podioza
2.3.2|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m?2 24.54
.78 klej metodg zwykta, wym.pltytek 30x30 cm
Razem dziat: Taras zewn etrzny
2.3.3 Ptytka odbojowa
2.3.3|KNR 2-31 104-1 |Warstwy odsgczajgce w korycie i na poszerzeniach, za- m2 57.46
1 geszczenie reczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
2.3.3|KNR 2-31 114-7 |Podbudowy z kruszyw tamanych, gérna warstwa o gr.8 cm |m2 57.46
2 po zageszczeniu
2.3.3|KNR 2-31 114-8 |Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm m2 57.46
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2.3.3|KNR 2-31 511-3 |Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej |m2 57.46
4 na podsypce cementowo-piaskowej
2.3.3|KNR 2-31 407-5 |Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo- |m 71.83
5 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Razem dziat: Ptytka odbojowa
Razem dziat: Elewacja i roboty zewn etrzne
2.4 Wyposa zenie
241 Klasyczny dzwon z bragzu 100 kg z napedem i sterowaniem |kpl 1
analiza indywi- |- dostawa i montaz
dualna
2.4.2 Krzyz stalowy z profila prostokatnego 80 x 20 mm, wym. kpl 1
analiza indywi- 120 x 220 cm, ocynkowany, malowany na kolor czarny
dualna
2.4.3 Krzyz stalowy z profila prostokgtnego 60 x 20 mm, wym. 50 |kpl 1
analiza indywi- |x 70 cm, ocynkowany, malowany na kolor czarny
dualna

Razem dziat: Wyposa

zenie

Razem dziat: Roboty wyko nczeniowe

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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