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Zagospodarowanie terenu - etap 1.kst

POZYCJE

|7

wym |

Lp. | Podstawa | Opis . Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
Budowa kaplicy cmentarnej wraz z domem pogrzebowym w Dynowie
1] Drogi, place, parkingi - etap 1 .
1.1] Roboty ziemne
1.1.1 KNR 2-01 0129- |Rozbieranie czasowych drog kotowych i placow z piyt zel- |m? \ 1250
10 betowych peinych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 | B
1.1.2 KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami samo- | m3 | 1250*0.15 =
(11 wytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km | 187.50 |
1.1.3/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- | m?3 187.5
12 wyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km |
| Krotnos¢ = 4 | B
1.1.4 KNR 2-01 126-1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomaoca "m2 595 | |
| spycharek gr.warstwy do 15 cm | ‘ | o
1.1.5/KNR 2-01 126-2 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg \m?- 595 [ |
| spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm | -
1.1 ‘SiKNR 2-31 1011 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw |m?2 1521 i ‘
| ) mechanicznie, glgbokosc 20 cm, grunt kat.|-IV | B | |
1.1.7 KNR 2-31 101-2 |Koryta wykonywane na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw |m2 1521
mechanicznie, kazde dalsze 5 cm glebokosci pow.20 om, \ |
grunt kat.l-1V B | !
1.1.8 KNR 2-01 0202- |Przywiezienie brakujace] ziemi do podniesienia terenu m3 1742.5-403.5 !
05 =1339.00 | |
|analogia | |
1.1.9]KNR 2-01 416-1 [Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow  |m3 1742.5
liniowych (kat.gruntu I-1V) do 1 m3 ziemi lezace] wzdiuz
| krawedzi na diugosci 1 m wykopu - rozplantowanie humusu 1
| pod trawnik - podniesienie terenu |
Razem dzial: Roboty ziemne !
1.2 |Mur oporowy - odnowienie ]
1.2.1 KNR-W 4-01 'Reczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbro- |m3 35%0.3*0.15 =| [
0212-05 jonych 1.58 | 1 o
1.2 2|KNNR 2 102-3 \Deskowame systemowe drobnowymiarowe konstrukcji be- Im2 26.25 ! ‘
'tonowych lub zelbetowych $cian prostych | B
1.2.3 KNNR 2109-2 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drob- m3 1.58 |
I nowymiarowym z transportem betonu pompa konstrukcje i
niezbrojone - éciany proste | ]
1.2. 7 KNR 2-02 290-3 !Zbrojeme konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - 0.03 | '
|prety stalowe okragle gladkie | |
1.2 5 KNR 2-02 902-1 \Tynkl zwykle kat.lll Scian plaskich i powierzchni poziomych ‘m2 26.25 | 3
(balkony, loggie) wykonywane recznie |
Razem dzial: Mur oporowy - odnowienie |
5 1.3 - 'Podbudowy i nawierzchnie S
1.3.1'KNR 2-31 104-1 |Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach, za- m2 | 2067-21.6*2-] I
geszczenie reczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm | 7.772-309.3- [
| 35.5-14.7 =/
| | | 1648.90 | |
1.3.2 KNR 2-31 114-5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna o gr.15 cm |m2 1648.9
| po zageszczeniu
1.3.3/KNR 2-31 0114- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m?2 1648.9 ‘
06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu |
|Krotnogé = 3 |
1.3.4/KNR 2-31 114-7 |Podbudowy z kruszyw famanych, gérna warstwa o gr.8cm |mz2 1648.9
po zageszczeniu N
1.3.5/KNR 2-31 114-8 .F’odbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm 'm2 1648.9
|gr.warstwy gémej pow.8 cm po zageszczeniu [
L Krotnos¢ = 2 . \ o -
1.3.6 KNR 2-31 502-4 Nawierzchnia z ptyt azurowych na podsypce cementowo- |'m?2 ‘ | 25+149+62 ~|
| piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg | 236.00 | o
1.3.7 KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 |m2 | 1412.6*0.2 =
| cm uktadane] na podsypce cementowo-piaskowe] | 282.52 |
1.3.8/KNR 2-31 511-3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejgr.8 cm |m2 1412.6*0.8 =
|ukiadanej na podsypce cementowo-piaskowej B 1130.08 | | L
1:3. 9 KNR 2-31 402-4 |Lawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 311.4°0.2°0.3|
| = 18.68
1.3.1 KNR 2-31 403-3 |[Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm na pod- ‘m 29.5"2+13.8*
0 |sypce cementowo-piaskowe] i 2+25.1+
| 112.2+35.2+
| | 152.3 =311.40 -
1.3.1 KNR 2-21 401-5 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, |m2 1604
1/[R=0,955] grunt kat.ll |
Razem dzial: Podbudowy i nawierzchnie
Razem dzial: Drogi, place, parkingi - etap 1
2| Schody terenowe i palisada
2.1 Roboty rozbiérkowe i ziemne B
2.1.1/KNR 2-01 217-4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami |m3 5.64
i podsigbiernymi o pojtyzki 0.25 m3, kat.gruntu [1] o
2.1.2 KNR 2-01 501-3 'Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem |'m3 3.74
Ina odleglo$¢ do 3 m, kat.gruntu V-VI - | R
2.1 3/KNR 2-02 1101- Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podtozu grunto- 'm3 0.48 |

Razem dzial: Roboty rozbidrkowe i ziemne

2.2

|Roboty konstrukcyjne
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Zagospodarowanie terenu - etap 1.kst POZYCJE

Lp. Podstawa | Opis Jedn.obm. Hosé Cena jedn. Wartosé
2.2.1/KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m? 0.34
1
2.2.2/KNR 2-02 604-3 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni m2 3.36
poziomych na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
2.2.3|KNR 2-02 604-4 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni m? 3.36
poziomych na lepiku na gorgco - kazda nastepna warstwa
2.2.4|KNNR 2 102-3 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji be- |m2 7.2
tonowych lub zelbetowych §cian prostych
2.2.5|KNNR 2 109-2 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drob- [m3 1.08
nowymiarowym z transportem betonu pompa konstrukcje
niezbrojone - §ciany proste
2.2.6|KNR 2-21 605-5 |Schody z betonu zwirowego m3 0.76
[R=0,955]
2.2.7|KNR 2-02 290-3 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli - |t 0.11
prety stalowe okragte gtadkie
2.2.8|KNR 2-02 603-9 {Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m2 8.88
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
2.2.9|KNR 2-02 603- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m2 8.88
10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda na-
stepna warstwa
2.2.1/KNR 2-31 402-4 [Lawy betonowe z oporem pod krawezniki - obetonowanie | m3 33
0 palisady
2.2.1 KNR 2-31 403-4 |Palisada m 27.5
1
Razem dziat: Roboty konstrukcyjne
Razem dziat: Schody terenowe i palisada
3 'Ogrodzenie
3.1/KNR 2-01 312- [Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokos- [dat 64
10 cido 1 m, kat.gruntu Ill
3.2|KNR 2-02 203-1 [Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - za- |m?3 8.42
betonowanie stupkow
3.3/ KNR 2-02 1804- | Ogrodzenie z przesel stalowych, ocynkowane, stupki stalo- |m 155.6
12 we, kolor czarny
3.4|KNR 2-02 1808- |Bramy przesuwne z przeset stalowych, ocynkowane, szer, |kp! 1
1 4,0 m, stupki stalowe, kolor czarny
analogia
3.5/KNR 2-02 1808- Bramy przesuwne z przgsel stalowych, ocynkowane, szer, kpl 1
1 5,0 m, stupki stalowe, kolor czarny
analogia
3.6({KNR 2-23 0402- |Bramka wej$ciowa z przeset stalowych, ocynkowane, stup- |szt. 2
04 ki stalowe, kolor czarny .
analogia |
Razem dzial: Qgrodzenie
4 Instalacja wodociggowa prowadzona po zewnatrz
4.1/KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m3 | 28%0.9"1 .2*j
06 biernymi 0.40 m3 na odklad w gruncie kat.|l| 0.9=2722
4.2|KNR 2-01 0317- |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w m3 280.9*1.2*
02 gruntach suchych kat.lll-IV z wydabyciem urobku fopata lub 0.1=3.02
| wyciggiem recznym glebokosé do 1.5 m -szerokosé 0.8-1.5
m
4.3/KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem |m3 27.2
01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1li
4.4/KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 3
02 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-|V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
4.5/KNR-W 2-18 Instalacja wodociggowa prowadzona po zewnatrz z rur cis- |m 28
0808-01 nieniowych PE - rurociagi o $r. 25 mm
analogia
4.6|KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy tasma ostrzegawczg z wktadka metalo- [m 28
01 wa
4.7/KNR 2-15 0107- Dodatkowe naklady na wykonanie podej$¢ doplywowych do|szt. 1
03 zdroju ulicznego
analogia -
4.8|KNR 2-31 0402- |Obsypka odwodniena zdroju ulicznego m3 0.2
01
analogia
4.9/KNR 2-31 0402- |[Fundament pod zdrdj m3 0.3'0.5%0.5 =
03 0.08
analogia e =] S
4.10/KNR 2-18 0315- | Zdroje uliczne wodociagowe Victoria  lub réwnowaziny  kpl. 1 !
05 i |
Razem dzial: Instalacja wodociggowa prowadzona po zewnatrz
5] Przylacz wodociagowy e
5.1 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- [m? | 25'06°15=
0212-04 nymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat. || 22.50
5.2|KNR 2-01 0230~ |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem  |m3 225
01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
5.3|KNR 2-28 0313- |Opaska o ér. 110/ DN 1 1/4" kpl. 1
02
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Lp. | Podstawa Opis \ Jedn.obm. llosé | Cena jedn, | Wartosé
5.4/KNR-W 2-18 Zasuwa z obudowg o $r. 1 1/4" montowane na ruraciagach |kpl. 1 1
- 0211-01 PE B i |
5.5/KNR 2-28 0316- | Proba szczelno$ci sieci wodociggowych z rur z tworzyw iprc’)b. 125200 = 0.13]
01 sztucznych o ér. zewn. do 110 mm - - -
5.6/ KNR 2-28 0314- |Przylacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o &r. zewn. |m | 25
03 40 mm ]
5.7/KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy tasma ostrzegawcza z wktadka metalo- 'm 25
101 |wa
5.8/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt. } 1 ‘
) 10335-10 |ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | |
5.9 KNR-W 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grubosci ponad|szt. \ 1] |
10325-04 1 ceg. i
5.10/S-219 1400-03 |Rury ochronne (osfonowe) z tworzyw o $r.nom. 75 mm m 05 i
5.11 KNR 2-18 0413- | Zamknigcie rur ochronnych pianka poliuretanowa |szt 2
01 |
|analogia
Razem dziat: Przylgcz wodociagowy
6] Przylacz kanalizacji sanitarnej o
6.1] Przejscia pod drogami gminnymi asfaltowymi
6.1.1/KNR 2-01 0221- \Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m?3 |(B+3)*2%2*2 =
04 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.Ill 72.00
6.1.2 ‘ KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 72
01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l |
6.1.3 KNR-W 2-18 |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen pozio- 'm 19+9 = 28.00 |
~|0306-02 /mych WP 15/25 rurami o §r. 250 mm w gruntach kat.|lI-1V/ ] | |
6.1.4 KNR-W 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej m 19+9 = 28.00 | 1
10309-01 160 mm w rurach ochronnych (bez materialu rury) j
|analogia | |
6.1.5] Plozy do przepustow |szt {19+9 =28.00 | |
\wycena indywi- | !
~__|dualna ‘ | | .
6.1.6/| KNR 218 | Zamknigcie rur ochronnych szt ' 4
0413 - 01 |
Razem dzial: PrzejScia pod drogami gminnymi asfaltowymi
6.2] 'Roboty montazowe .
6.2.1/KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- |m?3 2580.9 =|
10212-02 ‘nymi 0.15 m3 na odklad w gruncie kat.ll| 232.20 -
6.2.2 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 232.2
0222-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-/l
6.2.3 KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, m3 25801 =|
0310-02 kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku {opata 25.80 ‘
lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V; gtebokos$é do 1.5 m | o
6.2.4 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych m3 258 \
0312-02 glebokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. ll-IV . o
6.2.5/KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm |m 95
0408-02 | W
6.2.6 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 425 mm - za- szt 5 | |
- 0517-02 mknigcie rurg teleskopowa | | |
6.2.7 KNR-W 2-18 Studnie kaskadowe z krggow betonowych o $r. 1000 mm w stud. 2 i
0513-03 |gotowym wykopie o glebok. 3m | | } -
6.2.8/KNR 4-05I |Wigczenie przytacza kanalizacji do istn. studni iszt. ‘ 1 w
0310-02 ‘ } ‘
_ |analogia 1 ‘ )
6.2.9/S 219 1400-04 |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 90 mm -  |'m 2
dwudzielna i |
Razem dzial: Roboty montazowe
Razem dzial: Przylacz kanalizacji sanitarnej
7 |Przylacz kanalizacji deszczowej -
7.1|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- m3 252*0.9 =
0212-02 nymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat.!l| 226.80
7.2 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 226.8
10222-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI ‘ _—
7.3 KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, |m3 252*0.1 =]
0310-02 kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata 25.20 |
lub wyciagiem recznymkat. [11-1V; gtebokosé do 1.5 m
7.4/ KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 25.2
10312-02 gleboko$ci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
7.5|KNR-W 2-18 IKanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm 'm 106
0408-02 |
7.6 KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm |m [ 80 |
0408-03
T?iKNR-W 2418 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm  |m 55
10408-04 | S - . |
7.8 KNR-W 2-18 Tréjnik redukeyjny o §r. 200/ 160 mm szt 2
0422-03 ‘ o -
7.9/KNR-W 2-18  Studzienki kanalizacyjne systemowe o &r 425 mm - za-  |szt 8 i
0517-02 mknigcie rurg teleskopowa z wtazem zZeliwnym , - | | ]
7.10KNR-W 2-18  Studzienki $ciekowe podworzowe kamionkowe o $r. 300 [szt. 1 :
10524-04 mm | DN
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Lp. Podstawa | Opis Jedn.obm. llosé | Cenajedn. | Wartosé
7.11 KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 4 T
0524-02 osadnikiem bez syfonu l
Razem dzial: Przylacz kanalizacji deszczowej
8 Oswietlenie terenu ‘ B
8.1 KSNR 5 0801- |Ukladanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m |m 178 | ‘
03 w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie | i |
kat. IV | e
8.2|KSNR 5 0804- |Ukiadanie rur ostonowych PCW o ér. do 140 mm 'm 30 |
o | - | |
8.3|KSNR 51001- |Montaz i stawianie slupow oswietleniowych typu parkowego |szt. 75
01 kg wys. 6,0 m | |
8.4|KSNR 51004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie [szt. 7 |
|01 | |
85/KSNR 51003- |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych wciaganych |kpl. 7 :
02 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki w latarniach o wys. 4-7 | [
m |

Razem dzial: Oswietlenie terenu

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Slownie:
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