INSTALACJA GRZEWCZA | WENTYLACJA — RZUT PARTERU
skala 1:100
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UWAGA:

Zaktad Ustug Projektowych G. Kalamarz
w Przeworsku

promienniki montowa¢ na wysokosci 4,0m
nad posadzkg

omext: BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ WRAZ Z DOMEM PRZEDPOGRZEBOWYM

— promienniki 0 mocy 1,84kW = 2szt. wymiary 425x110x55mm (prezbiterium)
~ promienniki o mocy 2,76kKW  — 2szt. wymiary 840x110x55mm (prezbiterium) ORAZ NIEZBLDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJINA
- promienniki 0 mocy 3,68W - 2szt. wymiary 840x110x55mm (prezbiterium) NA DSZIA KACH NR EWID.: me\mﬁ, _dm\w&
~ promienniki 0 mocy 2,76kW - 8szt. wymiary 425x225x55mm (nawa) PRIEDNIOT RYS: SR OATA R RYS:
INSTALACJA GRZEWCZA | WENTYLACJA-
— RZUT PARTERU 1:100 04.15 4
PROVEKTOWAL: SPECJ. NR UPR. PODPIS:
mqr inz. Marek Kosior sanit. 12/98
OPRACOWAL:
mgr inz. Artur Wyczarski sanit.
SPRAWDZE :
mar inz. Janusz Mokrzycki sanit.  [PDK/0032/P00S/04




