OPIS TECHNICZNY
do projektu architektonicznego kaplicy cmentarnej

wraz z domem przedpogrzebowym w Dynowie

Obiekt: Kaplica cmentarna wraz z domem przedpogrzebowym
Lokalizacja: Dziatki nr ewid. 1772/31, 1772/33 polane w Dynowie
Inwestor: Gmina Miejska Dynéw

36-065 Dynow ul. Rynek2

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku kgpbmentarnej wraz z domem
przedpogrzebowym oraz wdzeniami budowlanymi w Dynowie na dziatkach o nr
ewidencyjnych: 1772/26, 1772/27, 1772/30, 177213%,2/32, 1772/33.

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym zemaym dachem.
Poziom zerowy projektowanego budynku zalmo na poziomie 252,66 m n.p.m.

1.2. Programaytkowy

Projektowany budynek przeznaczomnydiie do sprawowania ceremonii pogrzebowych
oraz do przechowywania zwiok. W obiekcie nie prziye s¢ przeprowadzania takich
czynndci jak ekshumacja, sekcjady tez przygotowywanie ciat do pochéwku. W budynku
zaprojektowano krucht pomieszczenie ceremonii (zlokalizowane w nawié@wgle)),
zakryste, ogolnodosipne sanitariaty (gski, damski oraz dla osob niepetnosprawnych), dwa
pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenieg@korve oraz pomieszczenie przeznaczone do
przechowywania zwiok (pom. chiodni). Do budynku mggktowano pochylri dla
niepetnosprawnych o wysosm 15 cm i spadku 15%. Dach nad budynkiem o koksjru
drewnianej dwu i wielospadowy pokryty blacttachowkopodobn

Zaprojektowane pomieszczenia nigpomieszczeniami pracy. Uczestnicy ceremonii jak
i przygotowujcy oprave beda przebywa w budynku na czas jej trwania. W zgku z
powyzszym pomieszczenia w obiekcig @zeznaczone na czasowy pobyt ludzi.

W pomieszczeniu ceremonii przewidziano przebywamikoto 150 o0soOb- tyle
przewidziano miejsc siegdeych.

Zwtoki na czas oczekiwania i ceremonii przechowyadndg w trumnie umieszczonej
w komorach chtodniczych z bocznym otwieraniem zomm/ch s¢ w pomieszczeniu
chtodni. Katafalk ustawionydulzie w pomieszczeniu ceremonii.

W kaplicy cmentarnej wraz z domem przedpdgze/m zaprojektowano antregaha
pomieszczenie choéru oraz wgez dzwonem. Klasyczny dzwon zgau 100 kg z naggdem i
sterowaniem, jarzmo wykorbione o konstrukcji staégpwNad zapleczem zaprojektowano
przestrzé umazliwiajgca umieszczenie elementéw wystroju wetvanego obiektu. Do
zaplecza zaprojektowano Weja z zewntrz.



PARTER- POZIOM 0,00

Nr |[Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnja
1 | kruchta pytki granitowe 4,07
2 | pomieszczenie ceremonii pytki granitowe 141,52
3 | prezbiterium pytki granitowe 16,73
4 | pomieszczenie chiodni terakota 21,7
5 | pomieszczenie gospodarcze terakota 15,85
6 |zakrystia terakota 10,21
7 | pomieszczenie pogdkowe terakota 3,09
8 | sanitariat maski terakota 5,07
9 | sanitariat dla kobiet i niepetnosprawnych terakota 224
10 | pomieszczenie gospodarcze terakota 8,93
11 | komunikacja terakota 513
POZIOM + 2,70
Nr |Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow.
12 | chér terakota 26,87

Podstawowe wielkei projektowanego obiektu:
Dlugas¢ - 29,88m

Szerokac - 15,69m
Powierzchnia zabudowy - 283,25m
Powierzchnia iytkowa - 245,02rh

Kubatura - 2274,5Z2m

2. Dane konstrukcyjno — materialowe

2.1. Opis budynku
Budynek kaplicy cmentarnej wraz z domem przedpdgpegm jest budynkiem
o0 wymiarach 29,88x 15,69m Ukfad konstrukcyjny pkégevanego budynku jest ukladem
mieszanym. Wysokd kondygnacji nawy gtébwnej 8,00m/9,00m, zaplecza 03
Konstrukcja obiektu tradycyjna: tawy fundamentowstopy zelbetowe,sciany murowane
jednowarstwowe, stropy wylewaneslbetowe. Dach konstrukcji drewnianej kryty blach
dachéwkopodobn

2.2. Fundamenty
Zaprojektowano wykonanie wymiany gruntdw nasypowychwykonanie nasypu
budowlanego z pospoiki i zesgczonej do wskaika zagszczenids>0,97

Pod projektowane tawy, stopy fundamentowe wykonaodsypk 2z pospoiki
0 migzszaci 0k..30-275cm. Pod pospaétkvykona warstwe chudego betonu gr. 10cm

Zaprojektowano posadowienie obiektu na tawach patb fundamentowych. tawy
i stopy fundamentowe posadowione -1,20m od proye&iego terenu.

tawy fundamentoweelbetowe z betongwirowego. Wysokéc taw fundamentowych
40cm posadowione na warstwie chudego betonu gr.1Bamy zbrojone podinie pgtami
4#12 ze stali A-1ll (34GS), strzemioga 6 ze stald ASt0S). Stopy fundamentowelbetowe
o wymiarach jak na rysunkach posadowione na waestiwudego betonu gr.10cm. Wyséko
stop fundamentowych 50cm. Stopy zbrojongigmi #12 ze stali A-lll (34GS). Beton B25

Sciany fundamentowe betonowe z bloczkéw betonowyah 2Bcm. Sciany

fundamentowe zwieczone wiécem zelbetowym 38x25cm w poziomie izolacji. Wieniec
zbrojony petami 4#12 ze stali A-111(34GS) strzemiopa 6 co 30menstali A-0(St3S).



2.3Sciany

Sciany zewetrzne murowane jednowarstwowe z pustakéw ceram@zmy grubéci
38cm oraz o max wspotczynniku przenikania ciept®35[W/m2K] §ciany okalajce pom.
ceremonii, prezbiterium oraz zaplecze od stronn@dhej) i z pustakoéw ceramicznych o max
wspotczynniku przenikania ciepta U=0,20[W/m2K] weéa potudniowej zaplecza.

Sciany wewgtrzne konstrukcyjne murowane z pustakéw ceramidzmyc 25 cm.

Sciany gr.38(25)cm usztywnione wieamizelbetowymi 33(25)x25cm. Wiee
w scianach zewgtrznych ocieplone styropianem gr. 5 cm.

Sciany dzialowe murowane z pustakéw ceramicznychlgs.cm.

Sciany wiezy murowane z pustakéw ceramicznych gr.19 cm.

Sciany fundamentowe betonowe z bloczkow betonowych 88cm. Sciany
fundamentowe zwiezone wiécem zelbetowym 33x25cm w poziomie izolacji. Wieniec
zbrojony petami 4#12 ze stali A-llI(34GS) strzemionga 6 co 30em stali A-0(St3S).
Wience ocieplone styropianem gr.5cm

2.4. Stropy

Zaprojektowano stropyelbetowe wylewane gr.15(12;10)cm. Strop zbrojongtgmi
#12(10;8) ze stali klasy A-lll (34GS), ¢ty rozdzielczep 6 ze stali klasy A-O(St0S). Beton
B25.

W POZ.1.10 wykon&zebra ukryte w stropieZebra o wymiarach 60x15cm zbrojone
pretami #16(12) ze stali A-1ll (34GS), strzemiopa 68{@8)cm ze stali klasy A-0(St0S)

W stropie nad chérem zaprojektowano wytaz na biriorym ledzie mana dosta
sie poprzez otwor wcianie na strychu na wie.

2.5. Schody
Schody wewastrzne na chor wachlarzowe drewniane wg indywidugdnezwgzania.

Stopnie z drewna¢tbowego lakierowane. Balustrada schoddw stalowavwgpmalowana
proszkowo na czarno z pochwytami drewnianymi. Naezgvizaprojektowano weégie
kontrolne za pomacwytazu stropowego. Wsjie to ma stiay¢ sporadycznie dla wykonania
prac kontrolnych lub konserwacyjnych.

Schodek i taras zewtizny zelbetowe z wykaczeniem ptytkami antygtizgowymi
ceramicznymi klinkierowymi.

2.6. Wierce, nadprea, podcagi
Nadpr@za nad otworami okiennymi i drzwiami Kleina. Paggii wience zelbetowe
monolityczne.

2.7. Dach

Zaprojektowano dach konstrukcji drewnianej ptatwiekieszczowe]j o nachyleniu
potaci dachu 45(55)°. Elementy konstrukcyjne wykorzadrewna klasy K-27, pozostate
elementy z drewna klasy K-21.

Murtata (wieniec)zelbetowy przekroju 30x25(30x35)cm, zbrojongtami #12 ze stali
Alll (34GS), strzemiona 6 co 30cm ze stali kl. A®X0S). W murtacie w rozstawie krokwi
umiesci¢ kotwy do mocowania krokwp 12. Stupy o przekrojuxl6cm. Platwie o przekroju
16x16(16x18)cm. Ptatwie oparte Beianie zabezpieczypoprzez owingcie pap. Krokwie
8x16cm oparte na ptawi i murtacie. W miejscach pnoelzenia krokwi przez wie wykona&
wymiany 8x16cm. Podwalina 16x10cm, miecze 8x16cakiadka 8x16cm,krokiew natpa,
koszowa 10x20cm, kleszcze 2x7x14cm

tacenie dachu wykorez tat o przekroju 4x5¢cm w rozstawie, co 30cm.

Pokrycie dachu z blachodachdéwki.



Obrobki blacharskie wigy, wlazu i kalenicy wykona z blachy ptaskiej powlekanej
grubaci 0,55mm w kolorze pokrycia. Korytka ryniem 15@lstve wykondé ze spadkiem
0,5% w kierunku rur spustowych. Rury spustowe siel@l20. Rynny i rury spustowe
w kolorze koralowym.

W dachu wykonawytaz kontrolny 80x80cm

Elementy drewniane wiby dachowej zabezpieczonesrodkami grzybo
i ogniochronnymi (Fobos—M4).

3. Wykonczenie

3.1. Posadzki wg zestauii@a przekrojach.
Na zewntrz budynku ptyta odbojowa z kostki brukowej sz80 cm. Plac przed
budynkiem oraz dégia wykonane z kostki brukowe.

3.2. Stolarka §lusarka

Stolarka okienna nietypowa PCV z oklgidrewnopodobsn w kolorze @bu. Okna
dwuszynowe state z g&@nczscig uchylamy z poziomu podiogi. Szkio ornamentowe
przezroczyste.

Stolarka drzwiowa wewtrzna drewniana typowa i nietypowa piytowa i phmiva
z okleip drewnopodobs i drewniana dbowa. Drzwi zewstrzne drewniane gbowe
Z izolacp termiczry lazurowane.
Balustrada schodow wewtnznych oraz chéru stalowa z pochwytami drewnianymi
Balustrada podjazdu z stali nierdzewnej zmatowiangjochwytami na poziomie 0,90m
i 0,75m od poziomu ptaszczyzny ruchu.

3.3. Wyktadziny, parapety

Nascianach wc ogoélnodaginego glazura do wys. 2,0 m.
Na scianach komunikacji do wys. 1,4 m wyktadzina zmyweak tworzywa sztucznego lub
farb tatwo-zmywalnych.

3.4. Malowanie

Sciany i sufity malowane fagoemulsyjm w kolorze jasnym.

Parapety wewgtrzne z tworzywa sztucznego szer&ko30cm. Obrébki blacharskie
w dachu z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.

Elementy stalowe balustrad zabezpiécAarbg antykorozyjm a nasipnie emal
chlorokauczukow.

Elementy drewniane dachu zabezpiéczyrodkami ogniochronnymi do Kklasy
odporndci ogniowej R 30 i grzybochronnymi.

3.5. Tynki

Tynki wewretrzne cementowo — wapienne kat. Ill wyszpachlowan@éa ptytach
gipsowych szpachlowanie gipsem.

Tynki zewrgtrzne cienkowarstwowe w kolorze biatym.

3.6. Izolacje
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma 2 x papa asfadona lepiku asfaltowym lub
z folii polietylenowej. Paroizolacja stropu partertolii polietylenowej.
Izolacjascian przyziemia pionowa 2x papa asf. na lepiku mafrapéwce.
Izolacja termiczna posadzek — styropian gr. 5 cm..
Termiczna stropow — styropian gr. 15 cm i 22cm naeghineralna gr. 14cm

3.7 Rynny i obrébki



Rynny i rury spustowe stalowe malowane w kolorzachy pokrycia na hakach
stalowych. Obrobki w dachu z blachy powlekanej wokze dachu.

4. Instalacje

Woda doprowadzona projektowanym policznikowym pegem. Woda ciepta
z elektrycznego pojemsioiowego podgrzewacza wody zaprojektowanego w paozesiu
porzzdkowym. W projektowanym budynku kaplicy cmentarregstosowano ogrzewanie
grzejnikami oraz nagrzewnicami elektrycznymi wypasgymi w termostaty. Instalacja
kanalizacyjna sanitarna zostanie wykonana z reriattek PVC.

Zasilanie budynku wewttrzng linig zasilajca od zhcza ZK-3+1P do wycznika P. Pa. na
budynku kaplicy.

Projektowana instalacja elektryczngwietleniowa, grzewcza i sygnalizacyjna/ dzwon/
i do uradzenia chtodzcego.

Budynek wyposzono w wentylagj grawitacyjry przewodami izolowanymi typu ,spiro”
2150/250, prowadzonymi w ¢xi niewytkowej znajdujcej st nad pomieszczeniami
wentylowanymi. Przewody ¢ola wyprowadzone ponad dach i zakaone kominkami
wentylacyjnymi. W pomieszczeniu nawy w ktorym wedatja grawitacyjna byta
niewystarczajca zaprojektowano obrotawasag kominowg Turbowent Hybrydowy.

5. Ochrona przeciwpaarowa budynku

Obiekt jest budynkiem niskim. 46 kondygnaciji aytkowych budynku —1 +antresola.

Obiekt jest budynkiem ayteczndci publicznej przewidzianym do jednoczesnego

przebywania okoto 150 oséb niedacych ich statymi aytkownikami. W zwgzku z tym

zaliczono go do kategorii zagmenia ludzi ZL I. Wymagana klasa odpofnbpazarowej —

D dla budynku.

Zaprojektowany obiekt posiada elementy budowlane :

- gtowne elementy konstrukcyjrieiany o odporngci ogniowej R30

- stropzelbetowy wylewany o odporgoi ogniowej REI 30

- $ciana zewastrzna z pustakow ceramicznych jednowarstwowych @oaudci
ogniowej REI 30

Dopuszczalna wielks strefy paarowej 10000 mW/w obiekt stanowi jedn stref
pozarowg 0 powierzchni mniejszej od dopuszczalnej.
Z wszystkich pomieszcae parteru zaprojektowano beZpednie wyfcia na zewatrz.

Drogi ewakuacyjne powinny By oznakowane zgodnie z wymogami i w czasie
przebywania gytkownikow drzwi powinny by otwarte.

Zaopatrzenie budynku w sptzyaniczy :

- ganice pianowe 2 szt. po 2 kg umieszczone w widocznyajscu

6. Uwagi kaicowe

Materiaty budowlane powinny posiadaymagane certyfikaty ITB i Centrum Naukowo
Badawczego Ochrony P. Ravowej w Jozefowie.
Roboty budowlane i rzemilmicze wykon& zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami. Przy prowadzeniu robot budowlanyclzeptrzegé przepisow
BHP.

Opracowat:



