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Zagospodarowanie terenu - etap 1.kst

POZYCJE

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llo§¢ | Cenajedn. | Wartosé
Budowa kaplicy cmentarnej wraz z domem pogrzebowym w Dynowie
1 Instalacja wodociggowa prowadzona po zewnatrz
1.1/KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsig- |m3 28%0.9%1.2*
06 biernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat.lll 0.9=27.22
1.2|KNR 2-01 0317- |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3 28*0.9*1.2*
02 gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urcbku topatg lub 0.1 =3.02
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -szeroko$¢ 0.8-1.5
m
1.3/KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 27.2
01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat, |-1lI
1.4/KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 | 3
02 glteboko$ci do 1.5 m kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m | |
1.5/KNR-W 2-18 Instalacja wodociggowa prowadzona po zewnatrz z rur ci$- |m [ 28 |
0808-01 nieniowych PE - rurociggi o §r. 25 mm |
analogia
1.6/ KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy tasma ostrzegawczg z wkiadkg metalo- \m 28
01 w3
1.7/KNR 2-15 0107- | Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do|szt. 1
03 zdroju ulicznego
analogia
1.8/KNR 2-31 0402- | Obsypka odwodniena zdroju ulicznego m3 0.2
01
analogia
1.9/KNR 2-31 0402- |Fundament pod zdrgj m3 0.3*0.5"0.5 =
03 0.08
analogia
1.10|KNR 2-18 0315- | Zdroje uliczne wodociggowe Victoria kpl. 1
05 |
Razem dziat: Instalacja wodociagowa prowadzona po zewnatrz
2] |Przytacz wodociagowy
2.1/KNR-W 2-01 Wykaopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- |m3 | 25*0.6*1.5=
0212-04 nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. [l 22.50
2.2 KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem |'m3 225
01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI |
2.3/KNR 2-28 0313- |Opaska o $r. 110/ DN 1 1/4" kpl. 1
02 | |
2.4/KNR-W 2-18 {Zasuwa z cbudowa o $r. 1 1/4" montowane na rurociggach kpl. 1 I
0211-01 PE \
2.5/KNR 2-28 0316- |Proba szczelno$ci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob. 25/200 = 0.13|
01 sztucznych o $r. zewn. do 110 mm
2.6/KNR 2-28 0314- |Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. |m 25
03 40 mm
2.7/KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy taéma ostrzegawczg z wktadkg metalo- |m 25
01 wa
2.8/ KNR-W 4-01 Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt. 1
0335-10 ceg. na zaprawie cementowo-wapienngj
2.9|KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad |szt. 1
0325-04 1 ceg.
2.10{8-219 1400-03 |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 75 mm m 0.5 |
2.11|KNR 2-18 0413- | Zamknigcie rur ochronnych piankg poliuretanowg szt 2 i
01
{analogia |
Razem dziat: Przylacz wodociagowy [
3 Przylacz kanalizacji sanitarnej
3.1 Przejscia pod drogami gminnymi asfaltowymi
3.1.1/KNR 2-01 0221- [Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbiernymi  {m3 (6+3)y2*2*2 =
04 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.ll| 72.00
3.1.2/KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem |m3 72
01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lI
3.1.3 KNR-W 2-18 Przewierty o diugo$ci do 20 m maszyna do wiercen pozio- |'m 19+9 = 28.00 |
0306-02 mych WP 15/25 rurami o $r. 250 mm w gruntach kat.|lI-IV |
3.1.4 KNR-W 2-18 Przeciaganie rurociagdw przewodowych o §r.nominalnej m 19+9 = 28.00
0309-01 160 mm w rurach ochronnych (bez materiatu rury)
analogia
315 Ptozy do przepustow szt 19+9 = 28.00
wycena indywi-
dualna
3.1.6)| KNR 2-18 Zamknigcie rur ochronnych szt -+
0413 -01 |
Razem dzial: Przej§cia pod drogami gminnymi asfaltowymi
3.2 Roboty montazowe
3.2.1 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- |m3 258*09 = [
0212-02 nymi 0.15 m3 na odklad w gruncie kat.lll 232.20 |
3.2.2/KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | \m3 232.2
0222-01 gruntu na od!. do 10'm w gruncie kat. |-l
3.2.3 KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, m3 258*0.1 =
0310-02 kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg 25.80
lub wyciagiem recznymkat. I1I-IV; gleboko$¢ do 1.5 m
3.2.4 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 25.8
0312-02 glebokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
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POZYCJE

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo$é Cena jedn. | Warto$¢
3.2.5/KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m 95
0408-02
3.2.6|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - za- szt 5
0517-02 mknigcie rurg teleskopowa
3.2.7/KNR-W 2-18 Studnie kaskadowe z kregdw betonowych o §r. 1000 mm w |stud. 2
0513-03 gotowym wykopie o gtebok. 3m
3.2.8/KNR 4-051 Wiaczenie przylacza kanalizacji do istn. studni szt. 1
0310-02
analogia
3.2.9/8 219 1400-04 |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o sr.nom. 90 mm - m 2
dwudzielna
Razem dzial: Roboty montazowe
Razem dzial: Przylacz kanalizacji sanitarnej
4 Przytacz kanalizacji deszczowej
4.1/KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- /m3 252*0.9 =
0212-02 nymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.llI 226.80
4.2/ KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem |m3 226.8
022201 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
4.3/ KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, |m3 252*0.1 =
0310-02 kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata 25.20
lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V; gleboko$¢ do 1.5 m
4.4 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 25.2
0312-02 gleboko$ci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
4.5|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm |m 106
0408-02
4.6|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m 60
0408-03
4.7|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm  |m 55
0408-04
4 8/KNR-W 2-18 Trojnik redukeyjny o ér. 200/ 160 mm szt 2
0422-03
4.9/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - za- szt 8
0517-02 mkniecie rurg teleskopowg z wiazem Zeliwnym
4.10|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe podwdrzowe kamionkowe o $r. 300 szt. 1
0524-04 mm
4. 11/KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szi. 4
0524-02 osadnikiem bez syfonu

Razem dzial: Przylacz kanalizacji deszczowej
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